للوصول للفهرس اضغط على120 +1© ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 12012 عع298 ,مآ 23886 أو عجلة الماوس 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


دليل صيانة واستخدام ماكينات التصوير 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1101 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1171 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


دليل صيانة واستخدام ماكينات التصوير 


إعداد 
م / أحمد عبد المتعال 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الكتاب:دليل صيانة واستخدام ماكينات التصوير 
المؤلف:م.أحمد عبد المتعال 

رقم الطبعة : الأولى 

تاريخ الإصدار : 7٠٠٠/8/١‏ م 

الناشر ا مكتبة جزيرة الورد 

رقم الإيداع : 5١31/5415‏ 


مكتبة جزيرة الورد - المنصورة 
تقاطع شارع الهادي وعبد السلام عارف 
ت: ؟رللاةه"م 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 
الله التحم'الت 
سواط الرحرلريمر 
500 1ك 209 َه سأ 311 7 
مرب اورغني ان اشحك ربعم كالني اعم ت علي وعلى وإلدي وآنْ اغمل 
00 
و 5-4 و 7 س اير 4 3 ل 
0 م0 و 6ه 3 2 هو يهاب هه ره لس 5 
صالحا ترضاه واصلح لي في ذ ني إن نبت إل كوإني من المسْلِِينَ © [ الأحقاف 
6]. 
شكر و تقدير 


أتقدم بخالص للأستاذ / صلاح الدين محمد البكري الذي 0 يسر لنا الطريق بعد الله 
سبحانه وتعالى في إعداد هذا الكتاب كما أتقدم بخالص الشكر لشركة ابن سينا العالمية 
للاستيراد بالمنصورة والتى وفرت لنا الكتالوحات اللازمة لإعداد مثل هذا الكتاب » 


وأخص بالشكر أ / محمد جنيدي » أ / فكري البحطيطى لما قدماه من تعاون صادق بناء 


وأخيرا أتقدم بخالص الشكر لكل من قدم لنا يد العون في إعداد هذا الكتاب راجيا المولى 


المؤلف 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الباب الأول 
أجزاء ونظرية عمل ماكينات التصوير 


السارس على لتدوان البنا يفك لخي الفهرسء؛ وبواسطة 0 م23 ,ملا عع23 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


أجزاء ونظرية عمل ماكينات التصوير 

ةمدقم١-١‎ 

يبي عمل ماكينات تصوير المستندات علي نظرية التصوير الجاف '[1م22610813 وهو 
أحد أنواع الطباعة ويطلق عليه أحيانا بالطباعة الإلكتروستاتيكية او التصوير الكهربي 
الطموتع مأامطط لمعتاععاظ . 

ويعتبر اصطلاح زيروحراف هو أكثر هذه التسميات استخداما في الأوساط العلمية لأنه 
كان اللفظ الذي يعبر عن الطريقة الوحيدة المستخدمة للحصول علي الوثائق العلمية في 
الثلاثينيات من القرن العشرين . 

وف طريقة الزيروحراف تتكون الصورة الكهروستاتيكية من خلال عمليات متعددة من 
الشحن والتصوير والإظهار والنقل والصهر وسوف نتناول هذه العمليات بالتفصيل فيما بعد 


والحدير بالذكر أن طريقة الزيروجراف تستخدم الوسيط العازل ذو الموصاية الضوئية 
لتكوين صورة إلكتروستاتيكية كافية 
باستخدام الأشعة تحت الحمراء أو 3 
لأهد الروفونة الصو يكن 
نقلها مباشرة إلي سطح الورق . 

وتعتبر اسطوانة التصوير الجاف 
والتي يطلق عليها الدرام 1010112 
هي قلب ماكينة تصوير المستندات 

ويتكون الدرام عادة من أسطوانة من الألمونيوم مغطاة بطبقة رقيقة جدا من أكسيد 
الألمونيوم سمكها 0.2 ميكرون ويلي هذه الطبقة طبقة من موصل ضوئي وهي عادة من 
السلنيوم ويصل سمكها 21 ميكرون » والشكل )١-١(‏ يبين قطاع في جدار الدرام . 


الهم 


)١-1١( الشكل‎ 


حيث أن :- 

جدار من الألمونيوم 1 
طبقة عازلة من أكسيد الألمونيوم سمكها 0.2 ميكرون ‏ 2 
طبقة من موصل ضوئي مكها 21 ميكرون 3 


وبالتالي يمكن شحن الدرام بشحنة كهربية إستاتيكية ( ساكنة ) تتركز علي سطحه ويظل 
الدرام محتفظ بمذه الشحنة في الظلام إلي أن يتعرض للضوء حينئذ يقوم الموصل الضوئي ( 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1101 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


طبقة السيلينيوم ) بتوصيل الشحنة الكهربية إلي الألمونيوم فيحدث معادلة للشحنة الكهربية 
الموحودة علي الدرام وينحصر دور أكسيد الألمونيوم في أنه يعمل كطبقة عازلة تبطئع من 


معدل تفريغ الشحنة . 

وفيما يلي أهم الصور التي يمكن إعدادها بطريقة الزيروحراف . 
١-صور‏ خطية ع1 126[ 
-١‏ صور شبكية 18 عده1' كل110 
+- صور ذات درحات لونية مستمرة 1228 عطاا - 15ا0 1 اصتامه) 
ع - صور طبيعية لعطامقتع مأمطاط عظ 10 لوعاوقطط 


5-١‏ الأجزاء الداخلية لماكينات التصوير 
فيما يلي العناصر الأساسية لماكينة التصوير وهم كما يلي :- 


-١‏ وحدة تغذية الورق أتمتا لمع تعموط 
؟- تانك الديفوبر علطة 1 نمءم10ع7اء10 
مجموعة الدرام 01011 01111[ 
4- مجموعة الكلينز كله 
ه- السخان 15 


5- مجموعة التعريض والنظام الضوئي 5/5667 071121 ع 016(] عتتاوممءر 
وهناك بعض العناصر الثانوية في ماكينات التصوير وهم كما يلي :- 


-١‏ مغذي الوثائق ( الفيدر ) علعع" 1ع10ناء100 
0-7 موزع الصور ( السورتر ) 501 
+-20 وحدة التصوير علي جانبي الورقة ( الدوبلكس ) 

10011 


والشكل )١-١(‏ يبين مخطط توضيحي للعناصر المسئولة عن تكوين الصورة حول الدرام 


حيث أن:- 


شبكة 1 رول الديفولبر 37 
كرونا الشحن ( الكرونا العلوية ١»‏ 222 مدخل الورقة 8 
لمبة 16م1818 3 كرونا النقل 7 9 
لمرآة رقم 6 4 كرونا الفصل ©5 10 
الحجاب الزحاجي للبودرة 5 أظافر الكلينر 11 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه12 ع2 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


تانك الديفولبر 6 وحدة تنظيف الكلينر 12 
مبة التفريغ 13 


١-"مراحل‏ إعداد الصورة في ماكينات التصوير 
بمكن حصر خطوات إعداد الصورة في ست خطوات أساسية وهم كما يلي :- 


١‏ شحن الدرام متناتزنا ع1" 01 ع ماع نمطت 
ا التعريض للضوء اللا 2 
- الإظهار العام 1ع ناء0آ1 
4- النقل 13511 ع110128 
ه- التثبيت س1 
>- التنظيف عطتمةع 0 


والشكل ١-3؟)‏ يعرض مخطط صندوقي يوضح مراحل عمليات التصوير . 


1١7 


لكل لكان الى التو هد 


مم 
)03 كسح 
كم ثري كسم “اكوم 


(2]08180 يخ صما 
لبس كش بر كم م لمصسس ب “قر كو سي يعد 


“الصلدت ند فى يتاي تقوم دكا ساد 


() 4كمم (كمسي 


تنقل بين الصفحات. 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء. وبواسطة 01 م2328 ,ملآ ععوط أو عجلة الماوس 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


١-7-١‏ شحن الدرام 

يصل جهد مستمر مقداره 1677 7.0 وتيار 2/4 600 لسلك الكرونا العلوية وحهد 
7 700 لغلاف الكرونا العلوية فتتكون شحنة سالبة منتظمة فوق الدرام ذات الموصل 
الضوئي 02600 وف بادئ الأمر تكون شحنة الدرام أصغر من شحنة شبكة الكرونا العلوية 
ولكن تمر الشحنة السالبة عبر الشبكة إلي الدرام حتى تتعادل جهد الشبكة مع جهد الدرام 
كما هو مبين بالشكل .)5-١(‏ 


)4-١( الشكل‎ 

حيث أن :- 
غلاف الكرونا الرئيسية '©7/1 1 
الكرونا 2 
شبكة الكرونا 3 
الدرام 4 
جهد 1297 07.0 5 
الأرضي 6 


ثم تضيء لمبة 813116 حتى تعمل معادلة للاماكن التي لا تستخدم في الدرام والمقابلة 
للهوامش الفارغة وخلافه وهذا يعتمد علي نوع الورق المستخدم 4ه أو 3ه الخ.... 
وكذلك علي نوعية التصوير ( تصوير كامل - تصوير مكبر - تصوير مصغر ) . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


5--١‏ التعريض 
ينتقل الضوء القادم من لمبة التعريض 1.8725 . 15 والمنعكس من الأصل المطلوب 
تصويره عبر المرايات والعدسات حتى يسقط علي الدرام ذات الطبقة الضوئية 0012600 
فالأماكن التي يسقط عليها ضوء والمقابلة للأماكن الفاتحة ( الخالية من الكتابة ) تقل 
مقاومتها فيحدث تعادل في هذه الأماكن علي الدرام . 
في حين أن الأماكن المعتمة في الأصل ١‏ الموحود بما كتابة ) لا ينعكس منها الضوء 
وبالتاللي تظل الشحنة السالبة للاماكن المناظرة لما في الدرام وبذلك تتكون صورة 
إلكتروستاتيكية مائلة للأصل علي الدرام كما هو مبين 


بالشكل )0-١١‏ . 
حيث أن - 

الدرام 1 
شحنة سالبة 2 
منطقة متعادلة 3 


والجدير بالذكر أنه عند سقوط الضوء - القادم من لمبة التعريض والمنعكس من الأصل 
عبر المرايات والعدسات - علي الدرام فإن ذلك يقلل من مقاومة الطبقة الضوئية في الدرام في 
المنطقة المقابلة للأماكن الفاتحة في الأصل فيمر تيار كهربي عبر الدرام وصولا إلي الأرضي 
وبذلك تتلاشى الشحنات السالبة في هذه المنطقة . 
1-#دم الإظهار 

تتحول الصورة الالكتروستاتيكية المتكونة علي الدرام والمشكلة بفعل الشحنات السالبة إلي 
صورة مرئية بواسطة البودرة 10126©1' حيث ينتقل جهد 7آ 200- مستمر إلي مادة الديفولبر 
( وهي برادة من الحديد ) نتيجة لتعرض رول الديفولبر لهذا الجهد فتشحن البودرة بشحنة 
موحبة نتيجة لاحتكاكها مع الديفولبر ويقوم الديفولبر بنقل البودرة فتنتقل من تانك البودرة 
إلي الرول المغناطيسي للديفولبر والمواحه للدرام فيقوم الدرام بحذب البودرة من رول الديفولبر 
وذلك لتغطي جميع المناطق ذات الشحنات السالبة علي الدرام وتتكون بذلك صورة مرئية 
مماثلة للأصل المطلوب تصويره كما هو مبين بالشكل )5-١١‏ . 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 
حيث أن :- 

حامل البودرة ه06 
البودرة ل 


4-”-١‏ انتقال الصورة 

تدحل ورقة من أحد الكاسيتات أو المدخل اليدوي /ر /آ4ج11 .3]471][41 لتصل 
أسفل الدرام في هذه اللحظة يصل جهد مستمر سالب قيمته 197 5.8- وتيار هر لم 400 
إلي الكرونا السفلية ( سلك النقل 100 ) وهذا المهد في هذا التوقيت يكون أعلي من جحهد 
الدرام فتنجذب البودرة من علي الدرام إلي الورقة كما هو مبين بالشكل )-١(‏ . 


حيث أن :- 

بودرة 1 
ورقة بيضاء 2 
دليل دخول الورق 3 
كرونا النقل 10' 4 
وصلة الجهد العالي 5 
أرضى 6 


١-“-ه‏ فصل الورقة عن الدرام 
نظرا لأن كلا من الدارم والورقة يكون بشحنة سالبة لذلك يكون هناك قوة تحاذب علي 
البودرة الموحودة فوق الورقة والمقابلة للصورة بين الدارم والورقة . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


في هذا التوقيت يصل جهد متردد قيمته 12:7 5.0 إلي كرونا الفصل السفلية 5)1 وهذا 


الشكل بيه 
الجهد يعمل علي معادلة جهد الورقة وجهد الدرام فتختفي قوي التجاذب وتنفصل الورقة عن 
الدرام حاملة للبودرة والتي تشكل صورة مرئية ممائلة للأصل . 

أما في حالة وحود مشكلة في كرونا الفصل يتم فصل الورقة عن الدرام بواسطة أظافر 
الكلينر وهذا موضح بالشكل )8-١(‏ . 


حيث أن :- 

الدرام 1 كرونا الفصل 
الشحنات السالبة 2 وحدة الجهد العالي 
البودرة 3 أظافر الكلينر 
الورقة 4 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل )8-1١(‏ 
5-7-١‏ التسخين والتنظيف 
يكم تنظية أي بودرة متبقية علي الدرام بعد إتمام عملية النقل وعملية الفصل بواسطة 


86-19). 
حيث أن :- 

شفرة الكليئر 1 
الدرام 2 
الشحنات السالبة 3 
بقايا البودرة 4 
الكليئر 


المتبقية علي الدرام بتعريضه للضوء القادم من لمبة التفريغ 
فتقل مقاومة الطبقة الموصلة للدرام وتتلاشي أي شحنة متبقية علي سطح الدرام كما هو 


مبين بالشكل .)١1١-١(‏ 


)8-1١( الشكل‎ 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1101 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


حيث أن :- 
لمبة التفريغ 1 
شحنات سالبة 2 
الدرام 3 
الأرضي ( جسم لماكينة » 4 

والجدير بالذكر أنه أثناء عملية تنظيف الدرام من 
بقايا البودرة وتفريغه من الشحنات الاستاتيكية 
السالبة يحدث تثبيت للبودرة علي الورقة وذلك 
بدحول الورقة وهي محملة بالبودرة إلي السخان والذي 
يقوم برفع درحة الحرارة إلي حوالي 00" 160 درحة 
مئوية فيحدث تماسك للبودرة علي الورقة . 

ثم تخرج الورقة من السخان عبر وحدة حرج 
السخان ويتم تعريضها للهواء القادم من المنفاخ 


4 
)١٠١-1١( الشكل‎ 


71 لتبريد الورقة وبعد ذلك تخرج الورقة إلي الموزع 501]61 أو حوض تجميع الورق 


117 
١-:؛وحدة‏ تغذية الورق 
الشكل )١١-١(‏ يعرض أجزاء وحدة تغذية الورق . 
حيث أن :- 
557 
بكرة الالتقاط 
بجس الإحساس بأن الفيدر اليدوي فارغ ( 28101 ) 
الفيدر اليدوي 
بجس الإحساس بأن الكاسيت العلوي فارغ ( 28102 ) 
الكاسيت العلوي 
بكرة السحب للكاسيت العلوي 
الكاسيت السفلي 
بجس حجم الورق للكاسيت العلوي ( 0581© ) 
بحس الإحساس بأن الكاسيت السفلي فارغ ( 28103 ) 


جم يح برا بد ثرا حهُ ‏ قن مقن كا 


م 
حت 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


بحسي حجم الورق للكاسيت السفلي ( 0552 ) 
بكرة السحب للكاسيت السفلي 

بجس مرور الورق من بكرات المقاومة ( 22102 ) 
بكرات المقاومة 

الدرام الضوئي 

بكرات النقل 

بحس مرور الورق من الفيدر الورقي ( 22101 ) 
دليل فصل 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 


والحدير بالذكر أن بعض الماكينات تكون مزودة بإمكانية تحديد حجم الورق أتوماتيكيا 


والداحل من الفيدر اليدوي بواسطة مجسات مغناطيسية للإحساس بطول وعرض الورقة . 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


)١١-1( الشكل‎ 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


١-4-١‏ التغذية اليدوية 
الشكل )١١-١(‏ يوضح نظرية عمل وحلة التغذية اليدوية . 


)١5-1١( الشكل‎ 


حيث أن :- 
الفيدر اليدوي 
بكرة الالتقاط 
بكرة السحب من الفيدر اليدوي 
مجس مرور الورقة من الفيدر اليدوي 
كال 
بكرة المقاومة 
بحس دخول الورقة إلي بكر المقاومة 
دليل فصل الورق 

نظرية العمل :- 

لد رمال وم اواو أ مي افطل 
يتحول بحس الإحساس بان الفيدر اليدوي فارغ إلي وضع 011 وتدور بكرة الالتقاط 2 
وبكرة السحب 3 لتوصل الورقة داخل الماكينة وبعد مرور 0.1 ثانية من الإحساس بوصول 


جم يرح ييا لد برا جتن لل- مق 


5 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


بداية الورقة بحس مرور الورق من الفيدر اليدوي 4 يعمل كلاتش النقل لإدارة بكر النقل 5 
فتندفع الورقة تجاه بكر المقاومة 6 وعند الإحساس بأن بداية الورقة أمام بكر المقاومة 6 
بواسطة ا مجس 7 يعمل كلاتش النقل لإدارة بكرة النقل 5 مدة محددة سابقا مؤديا ذلك 
لتحدب الورقة وهذا التحديب ضروري لمنع إمالة الورقة . وبعد ذلك يعمل كلا من كلاتش 
بكر النقل 5 وكلاتش بكر المقاومة 6 فتنتقل الورقة إلي منطقة النقل من الدرام :115825161 . 
5-4-١‏ التغذية من الكاسيت العلوي 

الشكل )١١5-١(‏ يوضح نظرية التغذية من الكاسيت العلوي . 


عن :وول الرزفة إل يكن اللقاوية 
الكاسيت العلوي 


نظرية العمل :- 
فعند تشغيل الماكينة علي الكاسيت العلوي والضغط علي ضاغط البدء تدور بكرة 
السحب من الكاسيت العلوي 1 فتدخل الورقة إلي داخل الماكينة علما بأنه في نفس الوقت 


17 


للوصول للفهرس اضغط على7800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


يعمل كلاتش النقل لإدارة بكرة النقل 2 وعند وصول الورقة إلي مدحل بكر المقاومة 3 
وتحدبما يعطي محجس دخول الورقة إلي بكر المقاومة 4 إشارة إلي كلاتش بكر المقاومة 3 فيعمل 
وتنتقل الورقة إلى منطقة النقل من الدرام :11805161" . 
”-4-١‏ التغذية من الكاسيت السفلي 

الشكل )١ 5-١(‏ يوضح نظرية التغذية من الكاسيت السفلي . 


الشكل )١4-1١(‏ 
حيث أن :- 
بكرة السحب من الكاسيت السفلي 1 
بكر المقاومة 2 
بحس دخول الورقة إلي بكر المقاومة 3 
الكاسيت السفلي 4 
نظرية العمل :- 


عند تشغيل الماكينة علي الكاسيت السفلي والضغط علي ضاغط البدء تدور بكرة 
السحب من الكاسيت السفلي 1 وكجرد وصول الورقة إلي بكر المقاومة 2 يدور كلاتش 
البكر المقاوم 2 بعد تأحر زمني محدد سابقا لإحداث التحديب المطلوب لمنع إمالة الورقة . 

علما بأن بحس دخول الورقة إلي بكر المقاومة هو الذي يستشعر وصول الورقة إلي بكر 
المقاومة. 


اا 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 110 ع2 ,ملآ ع123 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


١-ه‏ نظام نقل الصورة إلي الدرام <زمع]5لإ5 21ءتام0© 

ويتكون هذا النظام من عدسة 1.655 ومجموعة من المرايات 2/1113:018 يختلف عددها 
وشكلها من ماكينة لأخرى . 

ويقوم هذا النظام بإسقاط الضوء المنعكس من الأصل والقادم من لمبة التعريض علي 
الدرام لتشكيل الصورة الالكتروستاتيكية كما أن هذا النظام يتحكم غي حجم الصورة ( 
عادية - مصغرة - مكبرة ) . 

والشكل )١5-١(‏ يعرض مخطط توضيحي لنظام نقل الصورة إلي الدرام لماكينة . 


حيث أن :- 

مجس غرفة المرآة 1 بحس غرفة العدسة 
مرآة .رقم 2 2 الدرام 

قاعدة المرآة 13 3 مبة تفريغ 

عاكس 4 لمبة 18140715 
قاعدة المرآة لم 5 محرك إدارة العدسة 
عدسة 9 بحس تعريض الورقة للضوء 
محبس غرفة مرآة القاعدة 7 لمبة التعريض 

مرآة رقم 4 8 المرآة 1 

قاعدة المرآة © 9 المرآة 3 

لمرآة رقم 5 10 محرك المرآة 

حرك إدارة مرآة القاعدة 11 

لمرآة رقم 6 12 


1 


13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


5 
7 3 6 


3 
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للوصول للفهرس اضغط على100 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10012 عع23 ,100 2386 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


يلاحظ أن نظام نقل الصورة إلي الدرام يتألف من :- 

ثلاث مرايات 1 و2 و 3 لنقل الضوء المنعكس من الأصل إلي العدسة . 

. ثلاثة مرايات 4 و 5 و 6 لنقل الضوء الخارج من العدسة إلي الدرام . 

كما أن المرآة 1 ثابتة وكذلك فإن المرآة 6 ثابتة أيضا » 

أما المرآة 2 والمرآة 3 فهما يتحركان معا وكذلك فإن المرآة 4 والمرآة 5 يتحركان معا . 
ويتم التحكم في الصورة تبعا للمسافة بين العدسة والمرآة 3 والمرآة 4 . 
والشكل )١5-١(‏ يبين ثلاثة حالات مختلفة وهم كما يلي :- 


الشكل )85-1١(‏ 
تصوير بنسبة 10090 ( الشكل أ) . 
تصوير بنسبة أكبر من 10096 ( الشكل ب ) . 
تصوير بنسبة أقل من 10096 ( الشكل ج ) . 
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للوصول للفهرس اضغط على7800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


علما بأن + - 
المسافة بين العدسة والمرآاة 3 4 
المسافة بين العدسة والمرآة 4 16 

ويلاحظ انه عندما تكون 77- 786 نحصل علي تصوير بنسبة 100946 . 

وعندما تكون لا> 76 نحصل علي تصوير بنسبة أكبر من 10096 . 

وعندما تكون لا< 36 نحصل علي تصوير بنسبة أقل من 10096 . 
١‏ -5 تانك الديفولبر 

إن الصورة المرئية التي تتكون علي الدرام تكون بفعل انتقال البودرة من تانك الديفولبر إلي 
الدرام 208600 نتيجة للاحتكاك . 

حيث تشحن البودرة 10261 بشحنة موحبة نتيجة للاحتكاك مع برادة الحديد ( 
الديفولبر ) ذات الشحنة السالبة بواسطة بكر التقليب 19201167 50021125 فتجذب 
الشحنات الاكتروستاتيكية السالبة المشكلة علي الدرام البودرة المتجمعة علي الرول 
المغناطيسي 1/10 . 

والشكل )١17-١(‏ يبين مخطط توضيحي لتانك الديفولبر . 


الشكل (١1-/ا!)‏ 
حيث أن :- 
درام ضوئي ٍ 
رول مغناطيسي 2 
شفرة دكتور 3 


5/ 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1101 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 
قللاب 4 
بكرة تقليب 5 


والحدير بالذكر أن المسافة بين شفرة دكتور والرول المغناطيسي يجب أن تكون في الحدود 
( تنتمط 0.01 + 0.76 ) علما بأن تغير أبعاد هذه الفجوة عن الحدود السابقة والتي 
تختلف قليلا من ماكينة لأحرى يؤدي إلي ما أحد المشاكل التالية :- 
-١‏ ضعف الصورة . 
-١‏ أرضية سوداء علي الصورة . 


*- تناثر البودرة علي الصورة . 
4- خروج برادة الحديد ( الديفولبر ) مع الصورة . 
والشكل )١8-١(‏ يبين الفجرة الحوائية بين شفرة دكتور والرول المغناطيسي والتي يجب 


ضبطها باستخدام مشط فيلر . 


حيث أن :- 

رول مغناطيسي 1 
فجوة هوائية 2 
شفرة دكتور 3 
قلاب 4 
بكرة تقليب 5 


١-/ا‏ وحدات الضغط العالى 

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الكرونا وهم :- 
-١‏ الكرونا الرئيسية العلوية 0022) 2/3112 وهي مسئولة عن شحن سطح الدرام بشحنة 
سالبة . 
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للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1101 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


؟- كرونا النقل 01018) 118115161' وهي مسئولة عن نقل البودرة من الدرام إلي الورقة. 
*- كرونا الفصل 0010878 560318103 وهي تقوم بتقليل فرق الجهد بين الدرام وورقة 
التصوير حتى يمكن فصلها عن الدرام . 

وحدات الضغط العالي :- 
-١‏ وحدة الضغط العالي الرئيسية ( 1177607 11 ) . 

وهي مسئولة عن توليد جهد مستمر 157 7.0 وتيار 4 م 600- في سلك الكرونا 
العلوية الرئيسية . 
9- وحدة ضغط النقل ( ©1119 ) . 

وهي تولد جحهد مستمر مقداره 1637 5.8- وتيار ‏ مر 0400 في سلك نقل في الكرونا 
السفلية . 
4- وحدة ضغط الفصل ( ©1196 8 ) . 

وهي تولد جهد متردد في سلك الفصل في الكرونا السفلية وحهد انحياز مستمر 

+7 10 350 يسلط علي الرول المغناطيسي للديفولبر 21103 . 
86-١‏ السخان +1ع6مء11 

يقوم السخان بتثبيت البودرة المتجمعة علي ورقة التصوير علي الورقة وذلك برفع درحة 
الحرارة الورقة وتصل درجة حرارته إإلي حوالي 00" 160 درجة مئوية وهو يقوم بتعريض البودرة 
لضغط عالي نتيجة لمرور الورقة بين الرول الساحن للسخان ( الرول العلوي ) ورول الضغط 
للسخان ( الرول السفلي ) وعند حروج الورقة من السخان تقابل مجموعة من الأظافر التي 
تعمل علي نزعها من الرول العلوي وتوجيهها إلي وحدة الخروج في السخان والتي تتألف من 
عدة بكرات ويوحد في مخرج السخان بحس الخروج وهذا المحس يعطي إشارة بانتهاء دورة 
التصوير استعدادا لدورة تصوير أخري . 

والجدير بالذكر أن انكسار أو تلف مس الخروج الموحود ف السخان يؤدي إلي حشر 
مستمر في السخان . 

والشكل )١5-١(‏ يعرض سخان لماكينة نشوا 0) 7150 مفكك من الجانب . 


لا 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


مقبض سحب السخان من الماكينة 
بكرة إدارة الرول العلوي 

حزان الزيت 

الرول العلوي 

الرول السفلي 

وحدة الخروج من السخان 

أظافر السخان 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
58 
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ياي شد الأظافر 
والشكل )5١-١١(‏ يبن مسار زيت التبريد في سخانات الماكينات الكبيرة ( عائلة 11140 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


سحكدب 


-5 


)5١-1١( الشكل‎ 

حيث أن :- 
حزان الزيت 5 
لبادة الزيت 8 
ذراع مضخة الزيت اليدوية 6 
خحرطوم الزيت 10 
كامة و 
1 


فتحة رجوع الزيت الفائض للخزان 
والشكل (١-١5؟)‏ يبين مسار زيت التبريد في سخانات الماكينات الصغيرة ( عائلة 

.) 810 

حيث أن :- 

حزان الزيت 

حوض الزيت 

ذراع مضخة الزيت اليدوية 

خرطوم إمرار الزيت 

البكرة اليدوية للسخان 


ده دع سد ه» 
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للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


لبادة الزيت س1 


[ع] 


]0[ 


1سا 
2 0 
[(8] 


الشكل (١1-١5؟)‏ 

والجدير بالذكر انه في حالة عدم وصول زيت إلي رولات السخان فإن ذلك يؤدي إلي 
الارتفاع المفرط في حرارة رولات السخان وهذا بالطبع يؤدي إلي لتلفها وتلف كلا من 
الثرموستور ومصهر السخان . 
5-١‏ وحدة التنظيف ( الكلينر ) +01.841711:1 

بعد خروج الورقة من مجموعة الدرام وانتقاللها عبر وحدة النقل 1[03146] 118052016 إلي 

السحان يقوم سولونيد كهربي بإمالة الكلينر فتصبح شفرة الكلينر ملامسة للدرام فعند دوران 
الدرام تنتقل كل حبيبات البودرة 1061' إلي فرشة الكلينر والتي تقوم بنقلها إلي وعاء العادم 
عبر ملف جميع العادم . 
وبعد الانتهاء من عملية تنظيف الدرام يقوم السولونيد الكهربي لإعادة الكلينر لوضعه قبل 
التنظيف فتبتعد الشفرة عن الدرام . 

كما أن الكليئر يكون مزود بظفرين يعملان علي نزع الورقة المصورة من الدرام إذا أخفقت 
عملية نزعها بواسطة عملية الفصل بكرونا الفصل . والشكل )١55-١(‏ يعرض تموذج لكليئر 
لماكينة 7125 . 


55 


للوصول للفهرس اضغط على280 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 عع22 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


ألواح تثبيت عمود الأظافر 
مسمار تحديد حركة عمود الأظافر 
عمود الأظافر 

حامل كامة عمود الأظافر 

كامة عمود الأظافر 

الجزء الأمامي للأظافر 

الجزء الخلفي للأظافر 


أنبوب العادم 


حل 22 5 9 2 5 02 82 اهم 


ا لشكر م س2 


5 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 10200 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


5012111 ) موزع الورق ( السورتر‎ ٠١-١ 

يعتبر موزع الورق هو أحد العناصر الإضافية التي يمكن إلحاقها بماكينة التصوير وهو يعطي 
إمكانية تصوير عدة نسخ من الأصل فمثلا إذا كان الأصل مذكرة مؤلفة من عدة ورقات 
ومطلوب تصويرها عدة نسخ كل نسخة تخرج في مكان فإن السورتر يتيح ذلك فكل نسخحة 
تخرج علي رف مستقل كما أن السورتر يكون مزود عادة بدباسة لتدبيس المذكرات التي يتم 
تصويرها وتجميعها علي أرفف السورتر والشكل )١-١(‏ يبين صورة لموزع ورق مثبت 
علي ماكينة نشوا 5 7125 . 


حيث أن :- 

اومان واعير حهيا لبخ 1 
رف منع التوزيع وتنقل عليه الصور في حالة 2 
عدم امحتيار خاصية التوزيع 

غطاء الموزع ويتم فتحه لإخراج الورق المحشور 3 
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للوصول للفهرس اضغط على1800 +01 ٠‏ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100182 عع23 ,100 2386 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


والشكل )١5-1(‏ يبين العناصر الكهربية لموزع ورق لماكينة نشوا طراز © 7150 . 


حيث أن :- 

مجس صندوق السورتر وهو يتبع وضع الأرفف 1 
فير مستخدم 2 
بوردة التحكم الإلكترونية 2,09 
وصلات كهربية 4,6 
البوردة الرئيسية 5 
مفتاح غطاء السورتر 10 
مجس المبيت 11 
بحس الخروج 12 
مجس ‏ 111 0171 13 

14 


محرك رفع وخنق الأرفف 


الشكل (١-4؟)‏ 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


10001011111271 )1015( ) مغذي الوثائق ( الفيدر‎ ١١-١ 
انه اد لا‎ 9/5 4 
فت مغلاي الوثاقق :( الفيدرع لذلا يله من غطاءبوماكينة التوين العلؤي :وهو يعطي‎ 
إنكاية إوخال: ضبوقة مثردلاامن الرقااق وكيوير الوائفدة لو الأخرى ذاليا رين # باغ‎ 
. علي زيادة سرعة التصوير والوصول بالسرعة لأقصي سرعة مقننة للماكينة‎ 
. 7125 11 يعرض مغذي الوثائق المثبت علي ماكينة تصوير نشوا‎ )١5-١( والشكل‎ 
-: حيث أن‎ 
1 ) شاشة مبينات حالة مغذي الوثائق ( الفيدر‎ 
2 وحدة الإمداد 1183 إعلعه]1‎ 
3 دليل ضبط الأصول في وحدة الإمداد‎ 
4 بد إعرف لزنا عر راك لليسان‎ 
5 سير الفيدر‎ 
6 مكان رفع الفيدر‎ 
7 مخرج الفيدر‎ 
8 مجمع الأصول التي صورت‎ 


)58-1١( الشكل‎ 
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للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


والشكل (١-5؟)‏ يبين العناصر الكهربية في فيدر لماكينة نشوا طراز '© 7150 . 


حيث أن :- 
بحس الخروج 1 سولونيد تحرير البكر 9 
محرك الخرج 2 سولونيد الإيقاف 0 
سولونير البوابة العاكسة 3 شاشة البيان الإلكترونية 11 
مفتاح نحاية مشوار 4 محرك الإمداد 12 
الدائرة الكهربية 5 بحس الإبعاد 13 
لدائرة الإلكترونية 6 عن حرف لبر 14 
محرك السير 1 بحس التسجيل 1 
سولونيد التتسجيل 7 بحس دعول الورقة 16 
سولونيد الالتقاط 8 

2 206 

1 


)55-1١١ الشكل‎ 


دنا 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


71:6 مكافئات ماكينات التصوير عائلة‎ ١؟-‎ ١ 


نظرا لأننا سنتعامل في هذا الكتاب مع ماكينات التصوير عائلة 721180 لذلك سنلقي 


الضوء علي المكافئات المختلفة لما . وعائلة 711403 تشمل الماركات الآتية :- 


ريكو 5100 
نشوا 14آ11ك مار 
إنفوتيك 11011 
جيستتئر +02551111111 
بتي باوز 21110187715 
سيفن لوكت 
ريكس روتري 0112101116 
والجدول )١-1١(‏ يعرض مكافئات ماكينات التصوير عائلة 101196 . 
الجدول )١-1(‏ 
ربكي سيفن بتني باوز | جيتتنر إنفونيك نشوا 
روتري 
77 7120 


1200 إهديويانا 9202627 1125 
16 91267 712511 
90347 11130 
91347 
2313 5437 91437 2003 
11010 920402 110 
7430١ 8554310‏ 11/3 437 14312 |[39431 
زه 
520457 11130 
المزكانا 7 7150 
0[107*ظؤ2ه2 
1300 1|030 7 7150 
23133 2]320 2553210 9153102 |4050 


ويمكن تقسيم هذه الماكينات إلي أربعة مجاميع وهم كما يلي :- 


5 


1135 9125727 2257 


ريكو 


000ط1[ظظ1 
0ظ[ظظ1 
0ط1ظظ1]1 


10ظ|ظ1 
0ط1|ظظ]1 
10ظظ1 
0ظ[ظ1]1 
10ؤ1|ظ1ط]1 


10[ظ1ط]1 


0 1[ظظآ1 
0*ظظ]1 
10ذ1|ظظط]1 


مهافلا 


10ظظآ1 
160 
1600600ظظآظ1 
60ظ1 
0[آ160'0ظظطظ1 


0-7 


11 
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للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


-١‏ ماكينات صغيرة كاملة البرامج مثل ماكينات نشوا طراز 
1 7125- 5-7125 7125 
؟- ماكينات كبيرة كاملة البرامج مثل ماكينات نشوا طراز 
0--)7150 - (71501 - 7150 - (39431 - 3943 
- مأكينات متوسطة بدون برامج مثل ماكينة نشوا طراز 7130 . 
- ماكينة متوسطة وكاملة البرامج مثل ماكينة نشوا طراز 7140 . 
والجدير بالذكر أن القدرة الكهربية لهذه الماكينات يساوي 159897 1.22 ووزن المكن 
الصغير حوالي ع1 75 كيلو جرام في حين أن وزن المكن الكبير حوالي ع1 187 . 
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للوصول للفهرس اضغط على1220 +1)© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 عع22 ,م[] 6ع29 أو عجلة الماوس 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الباب الثاني 
تعليمات تشغيل ماكينات التصوير الصغيرة 
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للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 120170 م238 ,م1 ع238 أو عجلة الماوس 


5 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,مآ عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


تعليمات تشغيل ماكينات التصوير الصغيرة 
؟ ١-‏ الأجزاء الداخلية والخارجية 


الشكل (؟١-١)‏ يعرض الأجزاء لداحلية والخارجية لماكينات التصوير الصغيرة نشوا طراز 
11 7125 


20 19 18 17 6 15 


)١-5( الشكل‎ 


حيث أن - 

مكان وضع الأصول 
غطاء وجه الماكينة 
زحاحة التعريض 

لوحة المشغل 

كرونا الشحن الرئيسية 
قفل تانك الديفولير 
خحرطوشة البودرة 
الفيدر اليدوي 
الكاسيت العلوي والسفلي وسعة كل منهم 250 ورقة 
الباب الأمامي الأعن 


جم يح ريا جرد ا حهثُ ‏ نل- ته ذا 


م 
اكع 


إبثت 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 

تانك الديفولبر 11 
بكرة إزالة الورق المحشور عند الدخل 4هر 12 
بوابة إزالة الورق المحشور عند المدحل 3كر 13 
بكرة إزالة الورق ا محشور عند 2/ 14 
ذراع حفض كرونا النقل والفصل السفلية 15 
وعاء العادم 16 
درج كاسيت الورق الثالث 17 
ذراع تحرير السخحان 18 
بكرة إخراج الورق المحشور في السخان 19 
السخان 20 
حزان الزيت السليكوني 21 
الباب الأمامي الأيسر 20 
حوض الورق المصور 23 
المفتاح الرئيسي 24 
مسطرة ضبط الأصول علي زحاحة التعريض 25 


؟ -5 لوحة المشغل وشاشة البيان 
تتكون لوحة المشغل لماكينات التصوير من مجموعة من المفاتيح والمبينات وشاشة عرض 

إلكترونية . والشكل )١-17(‏ يعرض لوحة مفاتيح المشغل لماكينة نشوا طراز 7125 . 

حيث أن - 

مفتاح مقاطعة التصوير ( لإيقاف التصوير ) 

مبين المقاطعة ويضيء عند الضغط علي مفتاح المقاطعة 

مفتاح عرض عدد الصور المدحلة مسبقا 

مفتاح الإعداد والتي تستخدم في إدخال عدد الصور المطلوبة 

مبين اختيار تصوير ورقتين كتاب مرة واحدة 

مبين التصغير والتكبير الذاتي وهذه الخاصية تحتاج فيدر 

مبين الاختيار الذاتي للورق (8125) وهذه الخاصية تحتاج فيدر 

مبين موزع الورق ويضيء عند استخدام خاصية التجميع 

مبين التجميع ويضيء عند اختيار خاصية التوزيع 


حم زرح زرا حل زرا حهُ ل3- 6ه ذا 
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للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 

مفتاح امحتيار نخاصية التوزيع 10 
مفتح الاختيار الذاتي للورق 11 
مفتاح عمل صورتين للأصل المزدوج الصورة 12 
مفاتيح الزووم وتتغير نسبة التكبير والتصغير بنسبة 90 1لكل ضغطه 13 
مفتاح التصغير بنسبة محددة 14 
مفتاح التكبير بنسبة محددة 15 
مفتاح الصورة بالحجم الكامل 10096 16 
مفتاح اختيار الكاسيت المستخدم 17 
مفاتيح التفتيح والتغميق اليدوي 18 
متاح التفتيح والتغميق الذات 19 
مفتاح إلغاء عدد الصور وإيقاف التصوير 20 
مفتاح بدء التصوير 21 
مفتاح إلغاء خاصية ونوعية التشغيل السابقة الاختيار ( برنامج المستخدم ) 22 
2 3 : 6 7 
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10 11 2 13 14 16 17 18 19 20 21 


الشكل(؟-؟) 
والشكل (17-") يبين الرموز المدونة علي أهم مفاتيح لوحة مشغل الماكينات الصغيرة . 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1101 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


بم برشا لهام لتا 1 


لمئة ‏ بمو 


11 لغهاد3 
[85] 6 


لعا12 


بحس :7 
بجحومة 


1 [- سا 9 


ل تخت]3آ1 


الشكل(؟-”") 
حيث أن :- 
مفتاح التصوير بالحجم الكامل 
مفتاح التكبير 
مفتاح التصغير 
مفتاح إلغاء خمصائص التصوير 
مفتاح بدء التصوير 
مفتاح إلغاء عدد الصور وإيقاف التصوير 
مفتاح التفتيح والتغميق الذاقي(الكثافة الذاتية) 
مفاتيح التفتيح والتغميق اليدوي ( الكثافة اليدوية) 
مفتاح اختيار الكاسيت المستخدم 
مفاتيح الزووم وتغير نسبة التكبير والتصغير بنسبة 196 كل ضغطه 
مفتاح الاستفهام عن وظيفة مفاتيح التشغيل 
مفتاح البرامج 
مفتاح مقاطعة التصوير 
مفتاح إدخال واستدعاء برامج المستخدم 


جم زرح زرا حلدل برا حه ل- من كا 


جم غم غم غم اقم 
نت دنم يرح برا حل 


51 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


والشكل (4-7) يعرض محتويات شاشة البيان لماكينة تصوير ماركة نشوا 7125 . 


و سس لس به 
/ 
ا 


8 فمءوة > 
حو 44ءذم 
دفاكف ” كقدكة< 


14 15 165 17 18 19 20 2122 23 24 5 

الشكل(؟-4) 

حيث أن - 

عدد الصور 

مبين يضيء بضوء متقطع عند تحاوز الحدود القصوى للعدد المختار 

مبين يدل علي أن الماكينة لم تصبح جاهزة تصوير بعد 

مبين يدل علي أن الماكينة جاهزة للتصوير 

مبين يضيء عند فتح الفيدر اليدوي 

مبين يضيء عند عدم توصيل الماكينة بطريقة صحيحة 

مبين يضيء عندما يكون غطاء الماكينة مفتوح 

مبين يضيء عندما يكون الكاسيت فارغ من الورق 


حم يح زرا حل را حهُ ل- كن كا 


مبين يضيء عند حدوث حشر في الماكينة 


نم 
زحع 


مبين يضىء عند الحاجة لإضافة بودرة 


- 
- 


مبين يضيء عند نقص مستوي الزيت في خزان زيت السليكون 


نم 
كد 


مبين يضيء عند امتلاء عبوة العادم 


نم 
دن 


مبين يضيء عند اختيار خاصية خاصة 
مبين نوعية التكبير أو التصغير 

مبين اختيار التصوير بنسبة 10046 
مبين نسبة التكبير أو التصغير 


جم اغيم اليم 
حد كا 2ه 


3/ 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


مبين امحتيار خاصية الزووم 

مبين يضيء عندما يكون حجم الورق المختار غير قياسي وي حالة اختيار خاصية 
تصوير كتاب تضيء إذا لم يكن الورق المختار 4:ه/ 

مبين حجم الورق المختار وابحاهه 

مبين يضيء إذا لم يكن حجم الأصل يتوافق مع حجم أو اتحاه ورق التصوير ويكون 
التصوير مستحيل 

مبين مكان الحشر 

مبين يضيء عند استخدام تانك ديفولبر ألون 

مبين يضيء عند اخختيار التفتيح والتغميق اليدوي 

مبين يضيء عند الحاجحة لصيانة 

مبين يضيء عند احتيار خاصية الكثافة الأتوماتيكية 


( التغميق والتفتيح الأوتوماتيكي ( 


6 / 


17 
18 


19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


؟-” مراحل تشغيل الماكينة 
فيما يلي خطوت تشغيل مأكيسة 

التصوير :- 

-١‏ نوصل التيار الكهربي بالماكينة وذلك 
بوضع فيشة الماكينة في المصدر الكهربي ثم 
نشغل المفتاح الرئيسي 9 وذلك بوضعه علي 
وضع [01 . 
؟- ننتظر حتى تسخن الماكينة وذلك خلال 

0 ثانية تقريبا حيث تكون علامة عدم 
الاستعداد ف( أماشة مضيئة 
+- عند استكمال تسخين الماكينة تنطفى 


علامة عدم الاستعداد 0( وتضيء علامةز) 59 


الاستعداد 

4- بعد الانتهاء من التصوير يتم إطفاء 
الماكينة وذلك بوضع المفتاح الرئيسي علي 
وضع 01715 كما هو مبين بالشكل (5-5) 


؟--١‏ التصوير العادي 
الشكل (5-7) يبين خطوات التصوير الشكل(؟-8) 

العادي وهي كما يلي :- 

-١‏ نرفع غطاء ماكينة التصوير ونضع الأصل المراد تصويره بحيث تكون الجهة المطلوب 
تصويرها لأسفل وكذلك يجب التأكد من أن الأصل ملامس للمسطرة المدرجة الموحودة 
أيسر زحاجة التعريض وف الوضع المناسب فإذا كان حجم الأصل ورقة 44 يوضع 
الأصل في المكان المنحصص لل4/ وكذلك إذا كان حجم الأصل 443 يوضع في مكان 
3ل وهكذا . 


55 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


سا . 1 ا 


ماي 85 8384 5 


ال 1 لحك 


عا نل 85 84 83 
0 ع 844 0 


الشكل(؟-5) 
؟- يتم احتيار مقاس ورق التصوير المستخدم حسب حجم الأصل 43 أو 4ل وهكذا . 
*- يتم ايتار الوضع المناسب لكثافة الصورة ( التفتيح - التغميق ) وذلك إما يدويا أو 
ذاتيا . 
4- ندخل عدد الصور المطلوب ويجب ألا يتعدي 999 وعند الحاجة لتغيير عدد الصور 
بعد إدخالها نضغط علي متاح التحرير / الإيقاف اكم| وه | : 
ه- نضغط علي مفتاح بدء التصوير فيظهر عدد الصور التي تم تصويرها تلقائيا علي الشاشة 
ومكن إيقاف الماكينة في أي لحظة بالضغط علي مفتاح التحرير / الإيقاف 
يكن إعادة للاكينة للتصوير بالشمة على عتام يرن التسسويز بير أخرق 
ويمكن تحرير عداد التصوير مرة ثانية بالضغط علي مفتاح التحرير / الإيقاف 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1101 ع2 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


5- نرفع الأصول والصور بعد الانتهاء من عملية التصوير علما هم 25 + 35 ده 

بسكو لصوو 457 تكن العمل 350 عورف ا 
وتجدر الإشارة إلي أن هناك هوامش صغيرة لن تصور كما 

هو مبين بالشكل (؟7-5) . 

؟-5-7 التصغير والتكبير والزووم 


الشكل (8-7) يوضح كيفية التكبير والتصغير 
والزووم . 
أولا التصغير :- عند الضغط علي مفتاح التصغير 
نحصل على على أحد النسب التالية :- 
6590-7140-82946-9346 
ثانيا التكبير :- عند الضغط علي مفتاح التكبير 
نحصل علي أحد النسب التالية :- 
6 -12296 - 115946 
ثالغا الزووم :- عند اختيار خاصية الزووم يكن 
الوصول بنسبة تكبير وتصغير تتراوح ما بين 
606 -65006 
علي خخطوات 1946 زيادة أو نقص . 
؟--” تصوير 2 صورة فردية 
تسمح هذه الخاصية بتصوير كتاب لتخرج صورتين 
كل مرة تصوير . والحدير بالذكر أنه يجب مراعاة 
أن حجم ورق التصوير يجب ألا يزيد عن 4ه 
ويحب عام استخدام الفيدر اليدوي 
2811011 1[ذ نا اللخالا . 


اه 


للوصول للفهرس اضغط على7200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


والشكل )3-١(‏ يبين مراحل تصوير وحهي 
كتاب وهي كما يلي :- 

-١‏ يوضع الكتاب كما هو مبين بالشكل 
المقابل . 

؟5- نضغط علي مفتاح تصوير 2 صورة فردية. 

*- يتم اختيار نسبة التكبير أو التصغير 
المطلوبة ويجب أن نتفادي أن تضيء علامة عدم 


ملائمة حجم الورق المختلى | > 
- نضغط علي مفتاح البدء 


؟-”"-4 مقاطعة عملية التصوير 
يكن مقاطعة عملية تصوير كمية كبيرة من 
الورق كمذكرة أو خلافه من أجل تصوير ورقة أو 
أكثر ثم العودة مرة أخري للتصوير السابق بجميع 
خصائصه التي تم اختيارها . 
والشكل )٠١-7(‏ يوضح خطوات مقاطعة 
عملية التصوير وهي كما يلي :- 
-١‏ اضغط علي مفتاح المقاطعة فتتوقف عملية 
التصوير مع بقاء جميع الضبوطات السابقة 
في ذاكرة الماكينة علما بأن نسبة التكبير أو التصغير لن تحذف . 
؟- ارفع الأصول السابقة ثم توضع الأصول الحديدة واتبع خطوات التصوير العادي ( ارحع 
للفقرة ١-7”-5‏ ). 
بعد الانتهاء من التصوير العرضي يمكن رفع الأصول وإعادة الأصول السابقة ثم الضغط 
علي مفتاح المقاطعة مرة أخري ثم الضغط علي مفتاح البدء . 


آمك 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 عع228 ,م[]آ عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


؟-5"-ه استخدام الفيدر اليدوي 
عادة يستخدم الفيدر اليدوي 
خااراطط] آثناللك]/ا بالنسبة 
للأحجام غير القياسية ولا يمكن استخدامه 
إذا لم يكن الكاسيت العلوي في مكانه. 
والشكل )١١-١(‏ يوضح كيفية التصوير 
باستخدام الفيدر اليدوي . 
-١‏ ضع الأصل المطلوب تصويره علي 
زحاجة التعريض في المكان المحصص ثم اعد 
الغطاء لوضعه الطبيعي . 
؟- افتح الفيدر اليدوي حتى تظهر علامة 
فتح الفيدر اليدوي 


٠‏ حرك دلائل ضبط الورق الخاصة 
بالمغذي اليدوي ليناسب الورق المستخدم. 
4- ضع ورق التصوير في الفيدر اليدوي 
فتنطفئ علامة ( د ورق ) وتظهر 
علامة الاستعداد 
ه- اخحتار نسبة التصغير أو التكبير 
المطلوبة وكذلك اختار درحة الكثافة المطلوبة 
ثم اضغط علي مفتاح البدء . 

5- بعد الانتهاء من التصوير أعد الفيدر 
اليدوي لوضعه الطبيعي . 


عه 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل(-١١)‏ 
؟-”-5 خاصية التوزيع 011 أو التجميع عاع5]3 . 


تستخدم هذه الخاصية إذا كانت ماكينة التصوير بسورتر:8901]61" 2 . 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 عع228 ,م[]آ عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


أولا خاصية التوزيع :- 

الشكل )١5-١(‏ يوضح كيفية التصوير علي 
خاصية التوزيع . 
-١‏ اضغط علي مفتاح وظيفة التوزيع فيضيء 
مبين التوزيع . 
0-5 ضع الأصل الأخير فوق زحاحة التعريض 
في المكان الملخصص . 
+«- اضبط مستوي كثافة الصورة يدويا أو 
أوتوماتيكيا ثم حدد حجم الورق المستخدم 44 أو 
3 . ثم حدد نسبة التكبير أو التصغير وعدد 
النسخ المطلوبة علما بأن أقصي عدد من النسخ 
يجب ألا يتعدي عدد أرفف الموزع المستخدم وهو 


0 نسخة في العادة . 

كما يجب ألا يتعدي عدد أوراق النسخحة 
الواحدة 30 نسخة للورقة 4م - 10 نسخحة للورقة 
3خ . 
4- اضغط علي مفتاح البدء . 
5< ضع الأصل الثاني فوق زحاحة التعريض 
واضغط علي مفتاح البدء . 


كرر الخطوة الخامسة حتى تنتهي من تصوير كل 
الأصول وف هذه الحالة نحصل على صورة كاملة 
من الأصل متكررة في الأرفف الخاصة بالموزع 
وعددها يعتمد علي عدد النسخ المطلوبة والمختارة 
في الخطوة الثالثة . 


)١5-؟(لكشلا‎ 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 10200 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


ثانيا خاصية التجميع _ 

الشكل )١1-7(‏ يوضح كيفية التصوير 
علي خاصية التجميع ١‏ 
-١‏ اضغط علي مفتاح وظيفة التجميع 
فيضيء مبين التجميع . 
؟- كرر نفس الخطوات ” . ”, 4 6ه 
والمتبعة في العمل علي خخاصية التوزيع . 

وفي هذه الحالة نحصل علي عدة نسخ 
من كل أصل علي كل رف حيث أن عد 
النسخ هو العدد الذي سبق اختياره في 
الخطوة الثالثة . 
؟-”-7 التصوير الذاتي بواسطة 
الفيدر 
قبل أن نتناول خطوات التصور الذاقٍ 
بالفيدر 1017 يجب إلقاء الضوء عن شاشة 
بيان الفيدر 1217 . 

والشكل )١5-7(‏ يعرض شاشة الفيدر 
الخاص بالماكينات الصغيرة . 
حيث أن:- 
1-عداد يعد عدد الأصول التي تم تصويرها 
باستخدام الفيدر . 
2- مفتاح إعادة عدد الأصول في العداد 1 
إلي الصفر . 
3- مبين الحشر ويضيء عند حدوث حشر 
داحل الفيدر . 
4- للمبة بيان التغذية الذاتية وهي تضيء لمدة 


)1١-؟(لكشلا‎ 


]هه 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


أربعة ثواني بعد وضع الأصل في وحدة 
إمداد الفيدر للدلالة علي أن الفيدر جاهز 
للعمل . 
5- مبين يضيء عندما تكون وحدة إمداد 
الفيدر خالية من الورق . 
خطوات إمداد الأصول ذاتيا ‏ - 
الشكل (؟-5١)‏ يبن خطوات تشغيل 
الفيدر ذاتيا . 
الخطوات :- 
-١‏ ضع مجموعة من الأصول المطلوب تصويرها 
في وحدة إمداد الفيدر . 
١‏ - اضبط دلائل وحدة الإمداد بحجيث تكون 
ملامسة للحانبي الأصول . 
؟- اعمل نفس خخطوات التصوير العادي 
( ابجع للفقرة ١-8-5‏ ) . 
خطوات إمداد الأصول شبه ذاتيا + - 
وتستخدم هذه الخاصية عند إدخال أصل علي 
وحدة الإمداد بالطريقة المبينة بالشكل )١5-5(‏ . 
الخطوات :- 
-١‏ أدخل اصل واحد إلي وحدة الإمداد . 
؟- اضبط دلائل وحدة الإمداد بحيث تكون 
ملامسة لحانبي الأصل . 
*- اعمل نفس خطوات التصوير العادي ( ارجع 
للفقرة )١-8-5‏ . 


/وه 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 10201 535 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


6-5-5 التصغير والتكبير التلقائي :- 

عند اختيار خاصية التكبير والتصغير التلقائي 
فإنه يمكن إدخال أحجام مختلفة الأصول وتصويرها 
وهكذا . 

حيث تقوم ماكينة التصوير باختيار نسبة 
التكبير أو التصغير المناسبة . 

والشكل )١17-7(‏ يوضح كيفية التصغير 
والتكبير التلقائي . 

الخطوات :- 
-١‏ اضغط علي مفتاح اختيار التصغير والتكبير 
التلقائي : 


؟- اختار حجم الورق المطلوب استخدامه . 

«- ادحل الأصول إل الفيدر . 

4- اضغط علي مفتاح البدء فيحدث تكبير أو 
تصغير تلقائي مع ملاحظة أنه إذا أضاءيقٌ 270 
اقشص حجعر داه اشرق بصي معطي 
في هذه الحالة يحب اختيار حجم واتتحاه الورق 
المناسب . 


مه 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب قي الفهرسء وبواسطة 10200 | ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل(-/17) 
4-7-5 الاختيان الذاتي للورق 
حيث تقوم ماكينة التصوير باختيار حجم الورق المناسب تبعا لحجم الأصل وفي هذه 
الحالة ليس هناك حاجة لاختيار الكاسيت يدويا . 
مثال 1 :- 
-١‏ اضغط علي مفتاح الاختيار الذاقِ للورق 5 مرتين لاختيار خاصية الاختيار الذاتٍ 
مع التأكد من أن نسبة التصوير 10096 . 
؟- أدخل الأصل المطلوب تصويره إلي وحدة إمداد الفيدر واضغط علي مفتاح البدء فإذا 
كان حجم الأصل 43/ فسوف يتم احتيار الكاسيت 3 تلقائيا . 
مثال 2:- 
-١‏ اضغط علي مفتاح الاختيار الذاتي مرتين . 
؟- الحتار نسبة التصغير 7166 . 


5ه 


للوصول للفهرس اضغط على7200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ 1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


*- أدحل الأصل المطلوب تصويره وليكن حجمه 
3 واضغط علي مفتاح البدء فيتم اختيار الكاسيت 
4خ تلقائيا . 

والشكل )١8-5(‏ يوضح المثال 2 , 1 . 

ملاحظة :- 


إذا أضاءت عللامة افحص حجم / اتحاه الورق 


بضوء متقطع | أو] > وله الخال عدي 3ت : ش 56 


اختيار حجم واتحاه الورق المناسب . لا60؟ 58 


يوحد أربعة تحصائص لعملية إنخراج الصور وهم 
كما يلي :- 

أولا حفظ مساحة معينة :- ْ 93 

وهذه الحالة تمسح كل شيء في الأصل عدا 
المساحة المحددة فقط . 

والشكل )١ 5-17١‏ يبين كيفية حفظ مساحة معينة 


الخطوات :- 
-١‏ اضغط علي مفتاح إخراج الصورة مرة واحدة . 
؟- قس المساحة المحددة وحدد قيم 71 72 , 761 
2 ,باستخدام الشفافة البيانية الخاصة بالإخراج 
وترفق بالماكينة عند الطلب . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


ثانيا مسح مساحة معينة :- 
وهذه الخاصية تمسح مساحة معينة . والشكل )١١-17(‏ يبن كيفية مسح مساحة معينة . 
الخطوات :- 

. اضغط علي مفتاح إخراج الصور مرتين لاحتيار خاصية مسح مساحة معينة‎ -١ 

؟- قس المساحة المحددة وحدد قيم 2لآ , 1لآ , 262 , 561 باستخدام الشفافة البيانية 
الخاصة بالإخراج وترفق بالماكينة عند الطلب . 

9 اتبع خطوات التصوير العادي ( ارجع للفقرة ١-7-5‏ ) . 


الا 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


)5١-؟(لكشلا‎ 


ثالغا مسح الهوامش :- 
وهذه الخاصية تمسح الحوامش بمعدل 1010112 ملي متر . 
والشكل )١١-7(‏ يبين كيفية مسح الهوامش . 
الخطوات :- 
-١‏ اضغط علي مفتاح مسح الحوامش . 
؟- اعمل نفس خطوات التصوير العادي ( ارحع للفقرة 1١1-15-5‏ ) مع ملاحظة انه 
يكن ضبط الهوامش إما 20 أو 15 أو 10 أو 5 ملي متر . 


15 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع53 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


“مس0 


مدك4ه مون 


)؟١-؟(لكشلا‎ 


رابعا مسح المركز :- 

وتستخدم هذه الطريقة عند تصوير كتاب حتى لا نحصل علي خط أسود فْ منتتصف 
الصورة . ويتراوح عرض هذه المنطقة الممسوحة حوالي 20 ملي متر . 

والشكل (55-7) يبين كيفية مسح المركز . ش 

الخطوات :- 
لمح اي بي لمح حر ري سو اليم 
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للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


2-5 ضع الكتاب المطلوب تصويره فوق 
زحاحة التعريض وتأكد من أن منتصف 
الكتاب في منتصف الورقة 44 . 
+«- اخحتار الكاسيت المناسب يدويا أو 
اختار حجم الورق ذاتيا . 
1 - اضغط علي مفتاح البدء ويمكن اختيار 
العرض المناسب للمساحة المركزية الممسوحة 
وهي تكون إما( 5123 2أو تصد20 أو 
متحمة أو د10 ) ملي متر . 

إدخال أبعاد المساحة المحددة ٠‏ - 

لإدحال أبعاد المساحة المحددة نتبع التاللي 
١-يجب‏ ألا يزيد 752 و 1 عن 432 
ملي متر ولا يزيد 2لآو 1لا عن 297 ملي 
متر . 
؟- عند اختيار خاصية حفظ أو مسح 
مساحة معينة تضيء 261 بضوء متقطع . 
5< ضع الأصل أسفل الشفافة البيانية 
الخاصة بالإخراج . 
:- حدد الأبعاد 2لآو 1لا و 752 و 361 
وهذا موضح بالشكل (55-5) . 

مثال :- 

لنفرض أننا نود أن ندخل أبعاد المساحة 


1 فباستخدام الشفافة البيانية تحدد أبعادها 


"20/8 
5 لمت 


وابكن اب الشكل(؟-07) 
5001 1 - 261 
1 - 262 
لم100 - 11 


للتم200 - 12 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


ه- أدحل القيم العددية 261 والتي 

تساوي 150 بواسطة مفاتيح الإعداد 

ويمكن مسح العدد المدخل بواسطة مفتاح 

الإيقاف التحرير 0/5 . 

5- اضغط علي مفتاح إعادة الإدخال 1. 

1- نكرر ما سبق عند إدخال القيم 

العددية 2لآ , 1لا ,262 . 

/- فتضيء 11 , 22 , 1لا , 12 

بضوء ثابت وفي هذه الحالة فإن المساحة 

السابقة تم تخزينها في الذاكرة . 

5- انزع الأصل من أسفل شفافة الإخخراج 

البيانية وضعه فوق زحاحة التعريض ف 

المحكان المخصص . 

. اضغط علي مفتاح البدء‎ -٠ 
يوضح كيفية‎ )١5-7( والشكل‎ 

إدحال أبعاد المساحة 81 والمدرحة في 

المثال السابق . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


تغيير أبعاد المساحة المحددة والمدخلة سابقا :- 

يمكن تغيير أبعاد المساحة المحددة والمدحلة سابقا باتباع الخطوات التالية :- 
-١‏ نضغط علي المفتاح +1 حتى يضيء المتغير المطلوب تغييره بضوء متقطع . 
؟- ادخل القيمة العددية الجديدة باستخدام مفاتيح الإعداد . 
- اضغط علي المفتاح +1 مرة ثانية وهذا موضح بالشكل (؟55-5) . 
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للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل(؟-5١)‏ 
+-4 المشاكل البسيطة 


؟-4-١‏ مشاكل الحشر 

عند حدوث حشر داحل الماكينة تظهر 
علامة الحشر المبينة بالشكل (١5-5؟)‏ جالع 
وتتوقف الماكينة . ولإعادة الماكينة للحالة 
الطبيعية يجب أولا تحديد مكان الحثر وهنا ادا 
أربعة أماكن للحشر في الماكينات الصغيرة سسا 0 8 
عي كما بلي 1 كك 
؟- حشر عند 8 . 
*- حشر في الموزع ( السورتر ) وهذا النوع لا يحدث إلا عند وحود موزع . 
1- حشر في الفيدر وهذا النوع لا يحدث إلا عند وحود فيدر . 

وتحدر الإشارة إلي أنه من الجائز حدوث حشر لأكثر من ورقة في آن واحد لذلك يحب 
إزالة جميع الأوراق المحشورة قبل إعادة الماكينة للتشغيل كما يجب أن الحذر من ملامسة 
رولات السخان لأن حرارتحا تكون مرتفعة جدا . 
أولا الحشر عند 4 :- 

ويضيء مبين الحشر عند 2 عند حدوث حشر عند لل ويمكن إزالة الحشر في هذه الحالة 
بالطريقة المبينة بالشكل (1-5؟) كما يلي :- 
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للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل(؟-17؟) 
-١‏ افتح الباب الأمامي للماكينة ثم ارفع الذراع 1ك . 
؟- أدر البكرة 82 في عكس اتحاه عقارب الساعة لإخراج الورقة المحشورة . 
+- إذا لم تخرج الورقة المحشورة أعد الذراع 1ك لوضعه الأول ثم اسحب الكاسيت 


و انزع الورقة ا محشورة عند مدحل الكاسيت . 
ه- أغلق الغطاء الأمامي للماكينة ثم أعد الكاسيت لمكانه مرة أخرى . 
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للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


ثانيا الحشر عند 8 :- 
حيث تضيء لمبة الحشر 13 ويمكن إزالة الحشر عند 13 بالطريقة المبينة بالشكل (8-5؟) 
كما يلي :- 


الشكل(؟-58) 
-١‏ افتح الباب الأمامي للماكينة ثم احذب البكرة 1 للخارج وأدرها في اتجاه عقارب 
الساعة لإخراج الورقة المحشورة مع مراعاة ألا ينقطع حرف الورقة المحشورة . 
؟- إذا لم تخرج الورقة ا محشورة ادفع ذراع تحرير السخان لليمين ثم اسحب السخان بعناية 
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للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


بعناية حرك مخرج السخان لأسفل . 
5 - انزع الورقة ا محشورة بعناية حتى لا تنقطع 
من الداخل . 
ه- أعد بمجموعة خروج الورقة من السخان 
لوضعها الطبيعي . 
5- ادفع السخان للداخل وتأكد من 
وصوله لنهاية مشواره . 
ثالنا الحشر في الموزع ( السورتر ) 
الشكل )١5-١(‏ يبين خطوات إزالة 
الحشر من الموزع ( السورتر ) وهي كما يلي 


اللوح ل . 
١‏ أعد اللوح ىم لوضعه الأصلي ثم اغلق 
الغطاء العلوي للموزع ( السورتر ) . 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


رابعا الحشر في الفيددر :- 
الشكل )7”0-١7(‏ يبين خطوات إزالة الحشر من الفيدر وهي كما يلي :- 


. ارقع الفيدر لأعلى ثم انزع الأصل ا محشور‎ -١ 
؟- إذا كان الأصل محشور في مدخل الفيدر ارفع ذراع التحرير لليسار لتحرير اللوح الدليلي‎ 


وت انرخ الأصل المحشور وأغلق اللوح الدليلي . 


4- أغلق الفيدر مرة أخري . 
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للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


7-4-5 مشاكل أخرى 
تعطي ماكينات التصوير عائلة 711603 ( ريكو - نشوا - انفونيك - ريجيستيئر ) بعض 
المبينات عند حدوث المشاكل البسيطة مثل :- 
-١‏ إضاءة مبين الحشر سم أله 
© احرج الورقة المحشورة ( ارحع للفقرة ١-4-5‏ ) . 
؟- إضاءة مبين عدم وجود ورق | ات | 
4 ضع ورق في الكاسيت المستخدم أو الفيدر اليدوي . . 
وت إغياية نين متاح اناد[ 12 |7 
9 يجب توصيل العداد الرئيسي بطريقة صحيحة بواسطة مهندس الصيانة . 
4 - إضاءة مبين مفتاح الباب 3 
© تأكد من إغلاق الباب الأمامي وكذلك باب السورتر . 
ه- إضاءة مبين نقص البودرة [ءدوتة | 
9 أضف بودرة في خحرطوشة البودرة القديعة أو استبدها ( ارحع للفقرة 5-ه-5 ) . 
5- إضاءة مبين فحص حجم الورق (ى] > 
احتار حجم الورق المناسب للأصل أو اختار نسبة التصغير أو التكبير المناسبة . 


- إضاءة مبين مفتاح الصيانة 

9 اطفي الماكينة ثم اعد 1 أخرى فإذا لم مبين مفتاح الصيانة استدعي مهندس 
الصيانة . 

- إضاءة مبين الحشر في الفيدر 
٠‏ أخرج الورقة ا محشورة في الفيدر ( ارجع للفقرة ١-4-١‏ ) . 
8- تبدو الصورة قذرة . 

© تأكد من أن سير الفيدر نظيف . 

© تأكد من أن زحاجة التعريض نظيفة . 

© تأكد من أن الأصل نظيف . 


جرال 


. تبدو الصورة فاتحة جدا‎ -٠ 
. تأكد من أن الأصل بحالة جيدة‎ © 
. تأكد من أن مفاتيح التفتيح والتغميق اليدوية في وضع مناسب‎ ٠ 


. يحدث حشر بصفة متكررة‎ -١ 
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للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


. ) الورق المستخدم سيئ ( به رطوبة - مجعد‎ ٠ 
. انثناء الورق المستخدم عند وضعه في الكاسيت‎ © 
. )5١-5؟( ظهور أرقام الصيانة مع ظهور مفتاح الصيانة كما بالشكل‎ -١5 


000 0 
ل 
00 


الشكل (81-5) 
اطفي الماكينة وأعد تشغيلها فإذا ظهر نفس الرقم استدعي مهندس الصيانة . 

؟-5 إضافة الورق والزيت والبودرة 
؟-ه-١‏ إضافة الورق 

أولا إضافة الورق في الكاسيت العادي 

عند ظهور مبين لا يوحد ورق | كك ]| فإن هذا يعني انه لا يوحد ورق في الكاسيت 
المستخدم ويتم إضافة الورق بالطريقة المبينة بالشكل (5-5”) كما يلي :- 
١‏ - اسحب الكاسيت للخارج . 
؟- ارفع غطاء الكاسيت وارفع الأذرع الدليلية . 
*- ضع ورق في الكاسيت ثم اعفض الأذرع الدليلية مع مراعاة ألا تزيد كمية الورق 

الموضوعة في الكاسيت عن الحد الأقصى المبين بالكاسيت . 
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للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


4- ضع غطاء الكاسيت مرة أخري . 
ه- أدخل الكاسيت قُ مكانه المعد . 


الشكل(؟-0”) 


ثانيا وضع ورق في الحوض ذات السعات الكبيرة "1,001 
عند ظهر مبين عدم وجود ورق اا أثناء استخدام '1.01 يتم إضافة ورق بالطريقة 
المبينة بالشكل (؟-5”) كما يلي :- 
-١‏ اضغط علي مفتاح إنزال الحوض فيضيء هذا المفتاح بضوء متقطع أثناء نزول الحوض 
لأسفل. 
؟- بعد توقف الإضاءة المتقطعة للمفتاح ارفع غطاء ‏ '01)ر[ . 
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للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


- غير وضع مفتاح حجم الورق تبعا الحجم الورق المستخدم . 

؛- ضع ورق في الحوض بحد أقصي 1000 ورقة مع التأكد من أن الورق ملامس للحافة 
الأمامية للحوض . 

ه- اغلق غطاء 1.71 . 


؟-ه- 5 إضافة البودرة 
عندما يضيء مبين لا يوحد بودرة را بضوء متقطع فهذا يعني أنه يحب إضافة 
بودرة 160111719 لأنه لا يوحد إلا كمية قليلة جدا لا تكفى إلا لتصوير خمسون ورقة بحد 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


أقصى أما عند إضاءة هذا المبين بضوء ثابت هذا يعنى انه لا يوحد أي كمية من البودرة ولا 
يمكن التصوير إلا بعد إضافة بودرة . 
والشكل (5-7 )١‏ يبين كيفية إضافة بودرة . وفيما يلي حطوات إضافة البودرة :- 


1 


8) 


5 


5 
د 
|| 


الشكل(؟-4 ”) 
-١‏ افتح الغطاء الأمامي للماكينة . 
؟5- اسحب خرطوشة البودرة القديمة بإدارتما " 90 في اتجاه عقارب الساعة ثم اسحبها 
للخارج وهناك اختيارين وهما :- 
>> استبدال الخرطوشة القديمة بأخرى جديدة . 
> وضع بودرة في الفتحة المعدة لذلك في الخرطوشة القديمة . 


- عند استخخدام خرطوشة جديدة يجب رجها جيدا . 
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للوصول للفهرس اضغط على280 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,مآ عع23 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


5- انزع الشريط الورقي من علي الخرطوشة الجديدة بعد إدخاها . 
ه- ادفع الخرطوشة جيدا مع إدارتما 907 في عكس عقارب الساعة حتى تقف . 
*- أغلق الغطاء الأمامي . 
؟-ه5-" إضافة الزيت 

عندما يضيء مبين نقص مستوي الزيت | : أ هذا يعني أنه يحب تزويد خزان 
الزيت للسخان بالزيت علما بأن حرارة السخان ستكون مرتفعة فيجب الحذر من ملامسة 
رولات السخان والشكل )"5-1١(‏ يوضح كيفية إضافة الزيت وهي كما يلي :- 


0 


90 90 / 0980-8 


. افتح الغطاء الأمامي‎ -١ 
فك غطاء خزان الزيت وأضف زيت مع عدم تعدي المستوي الأقصى المبين علي الخزان‎ -+ 


:- غطي الخزان مرة أحرى ونظف أي زيت قد سقط علي السخان . 


ه- أعد السخان لوضعه الطبيعى في داخل الماكينة . 
5- أغلق الباب الأمامى للماكينة . 
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للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


؟-ه4-5؛ تفريغ وعاء عادم البودرة ( إخراج العادم ) 

عادة يتم إخراج عبوة العادم عند ظهور مبين امتلاء عبوة العادم؟ | في 5.© 
والشكل )١5-١(‏ يبين كيفية فك عبوة العادم في الماكينات الصغيرة والمة تمريغها من 
العادم 

الخطوات :- 


. افتح الباب الأمامي للماكينة‎ -١ 


لق 


. [4 فك مسمار غطاء وعاء العادم‎ -١ 

*- افصل وصلة بحس امتلاء عبوة العادم “1 . 
:- اسحب وعاء العادم 7) للخارج . 

ه- فرغ محتويات عبوة العادم بعد فك السدادة 
البلاستيك الموحودة في الوعاء في كيس . 

>- أعد السدادة البلاستيك لمكاتما . 

-٠‏ أعد وعاء العادم مكانه بعكس خطوات الفك 


6و © اه 


6-١‏ تخزين الورق 
يحب تخزين ورق التصوير في مكان مناسب لان الحالة السيئة لورق التصوير تؤدي إلي 
صورة غير جيدة وحشر متكرر وبصفة عامة يحب الحذر من انبعاج الورق أو وصول الرطوبة 
إليه أو ارتفاع درجة حرارته والشكل (707-1) يوضح التحذيرات التي يجب مراعاتما عند 
تخزين الورق بشكل كراكتيري جميل . 
وفيما يلي ملخص لتوصيات تخزين الورق :- 
-١‏ تجنب وضع الورق في مكان رطب . 
- ضع الورق في مكن مستقر . 
*«- استخدم الورق القديم أولا . 
5- لا تعرض الورق المخزن لدرحة حرارة عالية . 
ه- لا تضع أي أحسام ثقيلة علي الورق . 
5- ضع الرزم المفتوحة داحل عبوة مغلقة . 


727 


مره 0 س 0_6 على0م18 +1نا© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
وس لعنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100170 عع22 ,2[] 29086 أو عجلة لاوس 


تنقل بين الصفحات. 
يلح © 
لف 


ليك / 
تت 


؟ -لا تخزين البودرة اع100' 
هناك بعض التوصيات الخاصة بتخزين البودرة مبينة بشكل كراكتيري جميل في الشكل 
(758-7) وهي كما يلي :- 
-١‏ يجب تخزين البودرة في مكان بارد . 
-١‏ لا تخزن البودرة في مكان قريب من أي حرارة . 
*- أبعد البودرة من متناول الأطفال . 


4- لا تضع أي أحسام ثقيلة فوق عبوات البودرة. 
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للوصول للفهرس اضغط على7200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1171 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


؟ -8 الصيانة اليدوية 
للوصول إِلي أداء عالي المستوي لماكينة التصوير يحب تنظيف زجاجة التعريض وغطاء 
الماكينة أو سير الفيدر يوميا . والشكل (74-57) يبين إجحراءات الصيانة اليدوية لماكينات 
التصوير وهي كما يلي :- 
-١‏ تنظيف زحاجة التعريض بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء . 
؟- يتم تنظيف غطاء الماكينة بقطعة قماش نظيفة ورطبة ثم يجفف الغطاء بقطعة من 
القماش بعد اختفاء القاذورات أما إذا تبقي بعض القاذورات يحب استخدام محلول 


*- عندما يظهر حط أبيض في الصورة أو عندما تكون كثافة الصورة غير متجانسة نفعل 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


ما يلي :- 
© افتح الغطاء الأمامي للمأكينة . 
© اسحب الكرونا العلوية للخارج حتى تقف . 
© ادفع الكرونا العلوية للداحل مرة خري حتى تصل لنهاية مشوارها تماما . 
4- نظف وحدة إمداد الفيدر بقطعة قماش مبللة بالماء ومكن استخدام منظفات صناعية 
ه- نظف سير الفيدر بقطعة قماش مبللة مع ملاحظة أنه ينصح قراءة التحذيرات الموحودة 
على السير 798101112106 قبل التنظيف . 


الشكل(؟5-1*) 


م 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


5-5 اعمل ولا تعمل 
-١‏ أثناء التصوير :- 
« لا تطفئى لماكينة 
« لا ترفع غطاء الماكينة 
٠‏ لا تنزع الفيشة من البريزة 
؟- لا تضع أحمال وزتما أكبر من عشرة كيلو جرامات فوق زجاجة التعريض . 
*- لا تضع معدات أو أحسام حادة علي زحاجة التعريض . 
:- لا تلمس أوراق التصوير إذا كانت يدك مبللة بالماء أو بما آثار للزيت أو البودرة . 
ه- لا تسمح بسقوط «بابيس أو أجسام معدنية أخري داخل الماكينة . 
7- الا تعرض جسم الماكينة لسوائل حمضية . 
-٠‏ دائما أطفئع الماكينة بعد الانتهاء من التصوير خلال يومك . 
- عند نزع الكاسيت أزل أي أوراق موحودة عند مدعل الكاسيت . 
9- لا تضع أكثر من خمسون صورة في الكاسيت عند التصوير علي الجانبين . 
-٠‏ في حالة عدم استخدام الماكينة لمدة طويلة افصل التيار الكهربي بنزع الفيشة عن 
البريزة . 
-0١‏ 3ف حالة نقل الماكينة من مكان لآحر ينصح بنقل الماكينة في صورة أفقية وينصح 
بإخراج السخحان حارج الماكينة أثناء عملية النقل ويمكن الاستعانة بمهندس الصيانة في ذلك . 
- لا تمسك الأصول بعد إدخالها علي وحدة إمداد الفيدر . 
-١+‏ في حالة عدم استخدام الفيدر لا تضع أي ورق عند مدخل إمداد الفيدر لأن 
الماكينة سوف تذهب تلقائيا لتعمل من الفيدر . 
4- 2لا تصور أصول سميكة حدا أو حفيفة حدا أو مكربنة أو أصغر من 5 عند 
استخدام الفيدر. 
-١‏ لا تصور أصول مجحعدة أو تالفة أو مدبسة معا عند استخدام الفيدر . 
15- الا تصور أصول ملصوق عليها بعض القصاصات باستخدام الفيدر . 
؟ ١٠١-‏ متطلبات تثبيت الماكينة 
يجب اختيار الوقت المناسب لتثبيت الماكينة لان ظروف البيئة المحيطة تؤثر تأثيرا بالغا علي 
أداء الماكينة . 
وفيما يلي أهم متطلبات تثبيت الماكينة :- 
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للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


. درجة الحرارة المفالية تتراوح مابين ( 0" 10:35 ) درحة مئوية‎ -١ 
؟- أن يكون مكان تثبيت الماكينة جيد التهوية كأن يكون داحل غرفة واسعة ولا يقل‎ 
حجم المكان علي 20 متر مكعب فإذا كان طول المكان 3 متر وعرضه 2 متر‎ 
. وارتفاعه 3.3 متر مكعب فإن هذا المكان يكون مناسب‎ 
. يتم التثبيت علي قاعدة ثابتة وتكون الماكينة أفقية تماما‎ 9 
. لا تعرض الماكينة لأشعة الشمس المباشر‎ -4 
. ه- لا تعرض الماكينة للأتربة ولا للغازات التي تسبب تآكل معدن الماكينة‎ 
. لا تعرض الماكينة لأي اهتزازات‎ -> 
لا تعرض الماكينة للهواء البارد الخارج من مكيف ولا الحواء الساءحن الخارج من المدفأة‎ - 
. لان التغير السريع في الحرارة يؤدي إلي إحداث تكاثف داخل الماكينة‎ 
. يبين المسافات البينية بين الماكينة والحوائط‎ ) 10-١١ الشكل‎ -/ 
. فيجب أن تكون المسافة بين ظهر الماكينة والحائط أكبر من عشرة سنتيمترات‎ 
. وان تكون بين الحانب الأبمن والحائط أكبر من ستة وأربعون سنتيمتر‎ 
. وأن تكون المسافة بين الجانب الأيسر والحائط أكبر من عشرة سنتيمترات‎ 
. وأن تكون المسافة بين وحه الماكينة والحائط اكبر من سبعون سنتيمتر‎ 


مها ععوهر 
6 دامر 


م 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 120170 م238 ,م1 ع238 أو عجلة الماوس 


00 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الباب الثالث 
تعليمات تشغيل ماكينات التصوير الكبيرة 


للوصول للفهرس اضغط على120 +1© ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 120170 م238 ,م1 ع238 أو عجلة الماوس 


كم 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1101 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


تعليمات تشغيل ماكينات التصوير الكبيرة 

١-*‏ مقدمة 

يوحد تشابه كبير بين تعليمات تشغيل ماكينات التصوير الكبيرة وتعليمات تشغيل 
ماكينات التصوير الصغيرة في العمليات التالية :- 
-١‏ التشغيل العادي . 
-١‏ مقاطعة التصوير . 
1< التصوير من الفيدر اليدوي . 
15 - تصوير صورتين فرديتين . 
ه- التكبير والتصغير . 
5- اختيار الورق ذاتيا . 
-٠‏ التكبير والتصغير الذاتي . 
- إخراج الصور . 
1- إضافة ورق في الكاسيتات . 

لذلك يمكن الرجوع لهذه العمليات في الباب السابق وفى هذا الباب سوف نتناول إن 
شاء الله الاحتلافات فقط . 
-5 الأجزاء الداخلية والخارجية 

الشكل )١-7(‏ يبين الأجزاء الداحلية والخارجية لماكينة تصوير برجية ماركة نشوا طراز 
© 7150 حيث أن :- 
زنحاحة التعريض 
الفيدر اليدوي 
مفتاح العداد ويتم إدخاله قبل التصوير ( اختياري ) 
ذراع عبوة الحبر ويتم إدارته في عكس اتحاه عقارب الساعة لإخراج عبوة الحبر 
الكاسيتات 
ذراع إزالة الورق المحشور في المدحل ( الذراع 82 ) 
يد إعادة لوح إزالة الورق ا محشور في المدخل ( اليد 43 ) 
العداد الكلي الذي يعطي عدد الصور التي صورتها الماكينة 


جم رح ين لد ها حتُهنُ ل ممق 


/1/ 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 
عداد يعطي عدد الأوراق 3 التي َم تصويرها ( احتياري ) 9 
ذراع إنزال لوح الحشر عند المدحل ( الذراع 3 ) .0 
بكرة إزالة الورق ا محشور عند المدخحل ( 82 ) 11 
حوض الدوبلكس الذي يخزن الورق أثناء التصوير علي جانبي الورقة 12 
فاسلك رحاحة البودرة 13 
ذراع إنزال الكرونا السفلية لأسفل ( 81 ) 14 
ذراع البوابة الشوكية للديولكس ( 121 ) 8 
ذراع تحرير السخان ( 84 ) 16 
بكرة إخراج الورق المحشور في السخخان ( 83 ) 7 
حزان الزيت 15 
الباب الأمامي 19 
1 25 
2 
24 
0 
2 23 
ب م 00 
0 4 4 


1 ا 5 ل ان 
5 


0 / 
لقم .. 0 «اختعات رحا 7 


0 0 1 
8 ا 3 / 


0 
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للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


دليل لوح الخروج (1© ) 0 
حوض بجميع الورق الذي تم تصويره 3 
وحدة العاكس وتقوم بعكس ابحاه الورق أثناء التصوير بخاصية الدويلكس 2 
لوحة المشغل 23 
غطاء التصوير 24 
*-” لوحة المشغل 
الشكل )١-7(‏ يعرض لوحة مشغل ماكينة تصوير برجية ماركة نشوا طراز © 7150 . 

| 7113145 18 93 72 11141515171819 201 


1 


ساك مك 


الشكل (-3) 
حيث أن :- 
مفتاح السوتر 
مبين التجميع 
مبين التوزيع 
مفتاح تصوير ورقتين فرديتين 
مبين تصوير ورقتين فريتين ( من أصل مزدوج - من صفحة كتاب متقابلين ) 
مبين ضبط ال هوامش 
مفتاح ضبط الموامش 
مفتاح مسح المنطقة المركزية 
مبين التكبير والتصغير ويضيء عند احتيار خاصية التكبير 
مفتاح التكبير 
مفاتيح الزووم 
مبين الاستفهام عن وظيفة مفتاح 
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جم زح زرا كلد را حك قل- كن ا 


جم غم غم ليم 
© لسرم يرح ورين 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


مفتاح الاستفهام عن وظيفة مفتاح 

مفتاح الإدحال 

نين بلقا طلعة 

مفتاح المقاطعة 

مبين استخدام خاصية برامج المستخدم 

مفتاح برامج المستخدم ويستخدم للاستدعاء أو الإدخال 
مبين المؤقت ويضيء عندما تنطفيئ الماكينة تلقائيا بفعل المؤقت الأسبوعي 
مفتاح المؤقت الأسبوعي 

مفتاح تحرير الماكينة من آخر ضبوطات تم إدخانها 

مفتاح البدء 

مفتاح التحرير / الإيقاف 

مفاتيح الإعداد 

مفتاح احتيار الكثافة الذاتية 

مفاتيح التحكم اليدوي في الكثافة ( التغميق - التفتيح ) 
مفاتيح الاختيار الذاتي لحجم الورق 

مفتاح ختيار الكاسيت 

مفتاح اختيار تصوير التماثل 10096 

مفتاح التكبير بنسبة محددة 

مفتاح لتصغير بنسبة محددة 

مفتاح لتكبير / التصغير الذاقي 

مبين التكبير / التصغير الذاتي 

مفتاح إخراج الصور 


مبين مسح الحوامش 
مفتاح الدوبلكس ( التصوير علي جاني الورقة ) 
مبينات التصوير المزدوج 


14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
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للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 عع228 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


والشكل )6-1٠(‏ يبين الرموز المكتوبة علي المفاتيح أو يوار المبينات في لوحة المشغل 


السالفة الذكر . 
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24. 


26 
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28. 
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للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


والشكل (7- 5 ) يبين محتويات شاشة ماكينات التصوير الكبيرة . 


الااااة ااقاك لاز 97 1 15 3101 :13131 ا 9 15100101 159 10 1101 
5 كك سك 


6م نلطط]) لطم مه ع#ق_-!| ‏ قط 


ا حسس :2 
مص ده 


20 
لعل (*-4) 
حيث أن - 
مبين التصوير المماثل للأصل 10096 
مبين الاختيار الذاتي للورق 
مبين التكبير والتصغير الذاتي 
مبينات حجم الورق 
مبين امتلاء عبوة العادم 
مبين نقص البودرة 
مبين نقص مستوي الزيت 
مبين وحود حشر 
مبين عدم وجود ورق في الكاسيت 
مبين دورة التصوير 
مبين الماكينة حاهزة للتصوير 
مبين الماكينة ما زالت في مرحلة التسخين 
مفتاح الصيانة 
مبينات أعداد الصور 
© العلوي يعرض عدد الصور المدخحلة 
ه السفلي يعرض عدد الصور التي قد عملت 


55 


جم زح يرأ بد ثرا حهُ ‏ قل- مهن كا 


10 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


مبين الاختيار الذاتي للكثافة 
مبين فتح الفيدر اليدوي 1ع0عت"1 1/13121121 
مبين الاحتيار اليدوي للكثافة 
مبين أماكن الحشر 
النسبة المئوية للتكبير والتصغير 
مبين الزووم 
والشكل (5-7) يوضح شكل المبينات المختلفة في شاشة ماكينات التصوير السالفة 
الذكر . 
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للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


*-4 برامج المستخدم 

يمكن تخزين خمس برامج مختلفة للمستخدم في الذاكرة علما بأن برامج المستخدم لا يمكن 
استخدامها مع خاصية المقاطعة ( الفقرة 4-7-١‏ ) ولا الفيدر اليدوي . 

خطوات إدخال برامج المستخدم :- 
-١‏ اضغط علي مفتاح البرامج رقم 1 . 
؟- اضغط علي مفتاح ( 0 ) رقم 2 . 
اختار رقم البرنامج ( 1:5 ) فإذا كان هذا الرقم تم احتياره من قبل اضغط علي مفتاح 
التحرير / الإيقاف الأحمر واختار رقم آخر . 
4- حدد خصائص الصورة من ( كثافة - نسبة تصغير أو تكبير - مقاس الورق ) علما 
بان عدد الصور لا يمكن تخزينه . 
ه- اضغط علي مفتاح الإدخال وعند الحاجة لعمل حماية لهذا البرنامج اضغط علي مفتاح 
رطلوي هي الرمنمع بقح الإرجان +1 

وهذا مبين بالشكل (-5) . 


1:4 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


خطوات إزالة أي برنامج محمي :- 
-١‏ اضغط علي مفتاح البرنامج رقم 1. 
؟- اضغط علي مفتاح ( ([ ) 2 . 


*“- اختار رقم البرنامج الذي تود إزالة حماية 


4-_اضغط علي مفتاح الإيقاف الأحمر 
جني 
مفتاح الإدحال 1 . 
ه- فيظل البرنامج كما هوولكن بدون 
حماية . 

والشكل (7-7) يبين حطوات إزالة أي 


خطوات الدخول علي أي برنامج للمستخدم :- 
-١‏ اضغط علي مفتاح البرنامج 12 . 
5« اععار يوقم البرنايج المطلوديه , 
+- فتظهر جميع الخصائص المخزنة . 
والشكل (6-7) يبين خمطوات الدخول علي أي برنامج للمستخدم . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 10200 | ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل (8-7) 


«-5 التصوير علي الجانبين ( الدويلكس ) 
هناك ثلاثة خصائص للتصوير علي الحانبين مبينة بالشكل (9-75) . 
وهي كما يلي :- 
-١‏ تصوير ورقتين مفردتين في ورقة مزدوحة . 
؟- تصوير ورقة مزدوحة في ورقة مزدوحة . 
*- تصوير وحهي كتاب ف ورقة مزدوحة . 
علما بان أقصي عدد من الصور التي يمكن عملهم علي خاصية الدوبلكس في المرة 
الواحدة لا يزيد عن 50 . 


15 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


7 منطوونة 0-4 معدي 
دااع هده عند ميف 1١‏ 


الشكل (7-) 


4# 


الشكل )١٠١-7(‏ يبين خطوات تنفيذ الخاصية الأولى والثانية بدون فيدر وهي كما يلي 


١-5-*‏ تنفيذ الخاصية الأولى والثانية بدون فيدر 


ا ضع آخر صورة فوق زحاحة التعريض . 

؟- اختار خاصية الدوبلكس المطلوبة بواسطة مفتاح الدوبلكس . 

- اختار حجم الورق ونسبة التكبير أو التصغير المطلوبة وعدد النسخ بحيث لا يزيد عن 
0 . 

4- اضغط علي مفتاح البدء فتخرج الصورة المزدوجة علي حوض الخروج 11437 . 
ه- ضع الأصل التالي فوق زحاجة التعريض واضغط علي مفتاح البدء . 

5- تخرج الصور المزدوجة علي حوض الخروج 1149 . 


11/ 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


ملاحظات :- 

-١‏ عند العمل علي الخاصية الأولى 
للتصوير علي الجانبين كان عدد 
الأصول فردي فيجب وضع ورقة 
بيضاء بعد آخحر ورقة وتبدأ التصوير 
بد يده الزركة البيطناو 2 لبر اورقة 
وهكذا وصولا لأول ورقة في الأصول 
. والشكل )١١-7(‏ يوضح ذلك . 


الشكل 0-95 


18 


للوصول للفهرس اضغط على7200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


عند الحاحة لتقليل عدد نسخ الصور عند العمل 
علي أحد نخواص الدوبلكس فلنفرض انك 
أدخلت العدد 8 ثم أردت أن تقلل الصور إلي 5 
نتبع الخطوات التالية :- 
9 عند ظهور 5 في مكان عداد الصور المصورة 
اضغط علي مفتاح التحرير / الإيقاف الأحمر 
اضغط علي مفتاح التحرير / 
الإيقاف الأحمر مرة 
أخحري . 
ضعالأصل الثاني فوق زحاحة 
التعريض . 
و نحصل علي خمس أوراق مزدوحة 
في حوض الخروج م168" . 

والشكل )١١-17(‏ يوضح هذه 
الخطوات . 
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للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,مآ عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


*-75-5 خطوات تنفيذ الخاصية الثالثة بدون فيدر 
الشكل )١7-7(‏ يوضح 

خطوات تنفيذ الخاصية الثالئة 

بدون فيدر وهي كما يلي - 

-١‏ ضع أصل الكتاب علي 
زحاجحة التعريض وابداً 
بآخر صفحة وتأكد من 
ضبط الكتاب في 
المنصف تماما وحافته 
اليمني ملامسة للمسطرة 
الدرية ابسن 

؟- اخحتار خاصية 

الدوبلكس 3 . 

*- احقار حجم الورق 

الممستخدم ونسبة التكبير 

والتصغير وعدد الصور بحيث 

لا تزيد عن 50 . 

5 اضغط علي مفتاح البدء 


ه- فيتم تصوير آخر صفحة 
والصفحة المعاكسة من آخر 


ورقة تلقائيا . 


الشكا مقن 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


*-ه-” خطوات تنفيذ الخاصية الأولى بفيدر 
عند امختيار الخاصية الأولى للدوبلكس 

مع وجود فيدر فإن الأصول والصور تتحرك 

بالطريقة المبينة بالشكل (5-17 )١‏ كما يلي 

-١‏ يتم تصوير آخر صفحة 

( الصفحة الرابعة ) من الأصول لتستقر في 

حوض الدوبلكس . 

؟- يتم تصوير الصفحة الثالثة في الجانب 

الآحر للصفحة الرابعة وتخرج الصفحة 

المزدوجة التي علي جانبيها الصور 3 , 4 

لتستقر فوق رف السورتر . 

*- يتم تصوير الصفحة الثانية من 

الأصول لتستقر في حوض الدويلكس 

وكذلك يتم تصوير الصفحة الأولى من 

الأصول علي الجانب الآخر للصفحة الثانية 

وتخرج هذه الصورة المزدوحة علي رف 

السورقر. الشكل (-4 )١‏ 

- تجتمع الأصول فوق الفيدر بالترتيب في حين تخرج الصور معكوسة علي رف الموزع . 
ملاحظات :- 


إذا كانت الأصول فردية ضع ورقة بيضاء بعد آحر أصل وإلا فإن الجانب الثاني لأول 
أصل لن تصور كما هو مبين بالشكل )١5-(‏ . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل )١ 8-١‏ 
*-ه-4 خطوات تنفيذ الخاصية الثانية بفيدر 
الشكل )١5-(‏ يبين خطوات تنفيذ الخاصية الثانية بفيدر وهي كما يلي :- 
-١‏ بعد احتيار الخاصية الثانية للدوبكس اضغط علي مفتاح البدء . 
؟- آنخر أصل سوف يعكس بداخل الفيدر ويتم تصوير الصفحة الرابعة . 
*“- ينعكس الأصل مرة ثانية ويتم تصوير الصفحة الثالثة في الجانب الآخر للصفحة الرابعة 


4 - يخرج الأصل إلي مجمع أصول الفيدر وتخرج الصورة المزدوحة إلي رف الموزع . 

ه- يتكرر ما حدث في الخطوة الثانية والثالئة عند تصوير الصورة الثانية ثم الأولي . 
ملاحظة :- 
عند حدوث حشر أثناء تصوير الدوبلكس نقوم بإزالة الأوراق ا محشورة ثم نعود للتصوير 


مرة ثانية . 


الشكز 5-5 


تنقل بين الصفحات. 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ملآ ع2 أو عجلة الماوس 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


“-5 إزالة الحشر 
في الماكينات الكبيرة يوحد سبع أماكن للحشر كحد أقصي وذلك للأنواع البرحية وست 
أنواع للحشر في الأنواع التي تنبت علي منضدة والشكل 


# 2> . يبين أماكن الحشر السبعة‎ )١7-9 
| ]و‎ ١ 
أماكن الحشر الستة المشتركة وهي كما يلي :- لجا لا‎ 

نل سياس 


. حشر عند (1 , ') , قر ذخ‎ -١ 
. ) ؟- حشر في الموزع ( السورتر‎ 
)107-*( عب عكر فق الفيدن. الشكل‎ 

أما مكان الحشر الخاص بالأنواع البرجية فقط هو حشر عند 15 . 
١-5-9‏ إزالة الحشر عند هر 

عند حدوث حشر عند للد نتبع الخطوات المبينة بالشكل )١8-17(‏ وهي كما يلي :- 

. ارفع الذراع 1 لأسفل‎ - ١ 
. 82 ؟- انزع الورقة المحشورة من مكانها بدفع الذراع‎ 
. إذا لم يكن هناك ورق موجود أعد 43 إلي وضعه الأصلي وادفع 81 لأسفل‎ -* 
. انزع أي ورقة محشورة مع إدارة 82 عكس اتحاه عقارب الساعة‎ -4 
ه- إذا لم يكن هناك ورق محشور انزع الكاسيت للحارج وانزع أي ورقة محشورة عند‎ 
. المدحل‎ 
. أعد الذراع 81 لوضعه المبدئي‎ -5 


ا 


2 
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تنقل بين الصفحات. 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1101 ع2 ,ملآ | أو عجلة الماوس 


للوصول للفهرس اضغط على1800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 1001 ع238 ,لآ 2386 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


5-5-5 إزالة الحشر عند 18 
عند حدوث حشر عند 8 نتبع الخطوات المبينة 
بالشكل )١5-7(‏ وهي كما يلي :- 
-١‏ ارفع الذراع 81 لأسفل . 
؟- انزع أي ورقة محشورة بإدارة القرص 182 عكس 
اتحاه عقارب الساعة واسحب الورقة بعناية حتى لا 
تنقطع . 
+*- اسحب مقبض السخان للخارج وأدره لإخراج 
أي ورقة محشورة مع سحب الورقة ا محشورة بعناية 
فإذا لم تستطيع أن تخرج الورقة المحشورة من 
السخان نتبع الخطوات المبينة بالشكل (5-١؟)‏ كما 
يل 5 
-١‏ ادفع ذراع تحرير السخان 84 ثم اسحب 
السخان للخارج . 
؟- اسحب السخان للخارج حتى نصل لآخر 
المشوار . علما بان السخان يمكن أن يكون ساحن 
جدا لذلك يجب الحذر . 
*- ادفع نقطتي 85 اسفل لفتح مخرج السخان . 


5 - انزع الورقة المحشورة بعناية حتى لا تنقطع الورقة . 
ه- بعد نزع الورقة ا محشورة اعد مخرج السخان لوضعه الطبيعي . 


5- ادفع السخان برفق للداحل وصولا لآخر مشواره وتأكد من أن السخان أصبح في 


وضع القفل . 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[]آ عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل (7-١؟)‏ 

*-5-” إزالة الحشر © 

عند حدوث حشر في 0 نتبع الخطوات المبينة بالشكل )١١-7(‏ وهي كما يلي :- 
-١‏ انظر إلي حوض الورق الخارج وانزع الورقة ا محشورة بعناية حتى لا تنقطع . 
؟- إذا لم يكن هناك ورقة عند حوض الخروج افتح الباب الأمامي وارفع النقطة 1© لأعلي 
فيرتفع لوح الخروج . 
*“- مع رفع لوح المخروج اسحب الورقة المحشورة حهة اليمين وتأكد من إعادة ياي الإعادة 
( الخاص بلوح الخروج ) لوضعه الطبيعي . 
4 - أعد النقطة 01 لوضعها الطبيعي . 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل )51١-(‏ 
4-5-9 إزالة الحشر من عند (1 
يحدث حشر عند (1 أثناء التصوير علي الحانبين بأحد خصائص الدوبلكس بتباع 
الخطوات المبينة بالشكل (7-١؟)‏ وهي كما يلي :- 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


-١‏ انظر إلي وحدة العاكس وأزل 
أي ورقة محشورة مع سحبها بعناية 
حتى لا تنقطع . 

؟- ادفع الذراع 101 لأسفل ثم 

ادفع البوابة الشوكية لأسفل . 

+- أعد الذراع لوضعه الطبيعي 

حتى يصل إلي وضع القفل فإذا لم 

تسكو ميو هع الرفةاعيرة مين 
البوابة الشوكية نتبع الخطوات المبينة 

بالشكل (57-7) كما يلي :- 

-١‏ ارفع حوض مجميع البودرة 
الموحود فوق الدويلكس ثم 
اسحب حوض الدوبلكس 
للأمام . 

؟- انزع أي ورقة محشورة . 

-٠‏ أعد حوض تجميع البودرة مكانه 


مرة أخري . 


0 0 . عد 


2-2237 


الشكل (7-7؟7) 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


*-5-ه إزالة لحشر من عند 11 
عادة يحدث حشر عند 18 عند استخدام الكاسيتات الداخلية في الماكينات الكبيرة مثل 
ماركات ريكو 6750 , 6850 , 6620 
وماركات نشوا 4050 , © 7150 وماركات 
انفونيك 9052107 , 9035107 . 
والشكل )١-17(‏ يوضح كيفية إزالة 
الحشر من عند 14 كما يلي :- 
١‏ -ادفع الذراع 81 لأسفل وأدر المقبض 
1 ف اتجاه عقارب الساعة لنزع أي ورقة 
محشورة . 
؟-إذا لم تدخل الورقة المحشورة لداحل 
الماكينة أدر المقبض 81 في عكس اتجاه 
عقارب الساعة . 
- إذا لم يوحد ورق محشور افتح الغطاء 
الموحود في الجانب الأيمن أسفل الكاسيتات 
الخارحية . 
؛-اسحب المقبض 112 جهة اليمين . 
ه-انزع أي ورقة محشورة من عند 182 مع الشكل 88-8 
الحذر من قطعها . 
5- إذا لم تري أي ورقة محشورة أعد المقبض 1:2 لوضعه الطبيعي ثم اغلق البوابة اليمني . 
- افتح الباب الأمامي للماكينة . 


- احذب للخارج وحدة الكاسيتات الداخلية بدفع النقطة 153 لأسفل . 
5- ادفع الذراع 84 في اتحاه السهم وانزع أي ورقة محشورة . 

. -أعد الذراع 14 لوضعه الابتدائي‎ ٠ 

: ادفع وحدة الكاسيتات للداخل مرة أخري ثم اغلق الباب الأمامي‎ ١ 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 


1# ونيف الات اي الي 


الشكل 4-0 ؟) 


11 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,مآ عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


-5-5 إزالة الحشر من السورتر 
الشكل (5-7 ؟) يوضح كيفية إزالة الحشر 

من السورتركما يلي :- 

-١‏ افتح غطاء السورتر 

. انزع الورقة ا محشورة‎ -١ 

'-اغلق غطاء السورتر . 


)7 5-١ الشكل‎ 


«--7 إزالة الحشر من الفيدر 
الشكل )١5-17(‏ يوضح كيفية إزالة الحشر من الفيدر وهي ما يلي :- 
-١‏ ارفع الفيدر لأعلي وارفع الأصل الموحود . 
؟- إذاكان الأصل ما زال موحود في مدخل الفيدر ادفع النقطة الزرقاء لليسار لتحرير 
البوابة الدليلية . 
*- انزع الورق المحشور ثم اغلق البوابة الدليلية . 
؛- أغلق الفيدر . 


17 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 2286 ,م[]آ عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل 5-١‏ ؟) 


*“-ل إضافة بودرة :6م10 1 

عند ظهور مبين إضافة بودرة اك بضوء متقطع يحب إضافة البودرة علما بأن 
المبين يضيء بضوء متقطع إذا قل مستوي البودرة ويضيء بضوء ثابت إذا لم يكن هناك بودرة 
تماما . 

والشكل (1-؟) يبين نطوات إضافة البودرة واستبدال الخرطوشة وهي كما يلي :- 
-١‏ افتح الباب الأمامي واسحب يد حامل الخرطوشة لأسفل . 
؟- أدر ذراع تحرير / تثبيت المخرطوشة في اتحاه عكس عقارب الساعة . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


ارفع الخرطوشة أو استبدهها أو زد مستوي البودرة ويجب رج الخرطوشة الجديدة جيدا . 


+- أعد الخرطوشة فى مكانما ثم أدر ذراء تحرير / تثبيت الخرطوشة فى اتحاه عقارب الساعة 
د ثم ادر ذراع محرير 1 0 


ه- أدر ذراع تحرير / تثبيت الخرطوشة في اتحاه عقارب الساعة . 
5- ادفع يد حامل الخرطوشة لأعلي وتأكد من أن حامل الخرطوشة ثابت جيدا . 
- أغلق باب الماكينة . 


11 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


-8 تفريغ وعاء تجميع عادم البودرة ( إخراج العادم ) 

الشكل (77-7) يوضح كيفية فك وعاء تجميع العادم لتفريغه من العادم . علما بأن ترك 
وعاء العادم يمتلئ يؤدي إلي كسر ملف العادم الخاص بالكلينر خصوصا إذا كان بحس امتلاء 
عبوة العادم غير موصل . 


الخطوات :- 
-١‏ فك غطاء وعاء تجميع العادم ير 7 


ات فك كابل ججس زيادة مستوي العادم 5 وعاء العادم 151 ثم اسحب الوعاء للخارج 5 
- فك سدادة وعاء العادم ثم فرغ محتوياتما . 
:- أعد تركيب وعاء العادم في مكانه بعد وضع السدادة مكاتما وتوصيل كابل مجس زيادة 


مستوي العادم 1 


' ل لاق عنوات اضفظ عل, اللذر. الس 
ررق قوري الشف على0م]1 +1 ء وللوصول لاي عنوان اض على الور ْ 0 
للماوس ط العنو ان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 2286 ,مآ عع22 أو عجلة الماوس 


١15 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الباب الرابع 
دليل صيانة ماكينات التصوير عائلة +771 


لحي على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 70 م2326 ,ملآ 2386 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


١1١8 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1171 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


دليل صيانة ماكينات التصوير عائلة 7120 


28 خداول الضيانة الفورية 
فيما يلي بيان بمعني الرموز المدرجة في الجدول )١-4(‏ والخاص بالصيانة الدورية . 


الدورية 4م 
افحص 1 
نظف 0 
اسقيدل 4 
زيت لآ 
عند الطوارئ الا 
بعد ثمانون ألف صورة 1 80 
بعد مائة وستون ألف صورة 1 160 
بعد مائتان وأربعون ألف صورة 2401 
بعد ثلاث مائة وعشرون ألف صورة 1 320 
مجسات الكثافة الذاتية 15م 
بحس الاختيار الذاتٍ للورقة دمطم 
الشريحة الإلكترونية المزودة بمجس كثافة الصورة ]1 
كابت الذبذبات 1[ © 
لمبات تفريغ الدرام من الشحنات المتبقية 115 دخخاط 
الجدول )١-5(‏ 
ملاحظات 3201 | 2401 | 1601 | 8012 | ال[ العناصر 
( الضوئيات ) 
منظف زحاج 0 0 0 0 60 | زحاجة التعريض 
الماء / الكحول 0 0 0 0 0 غطاء زحاجة التعريض 
استبدل عند الحاجة 1 1 1 1 لمبة التعريض 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


تع اع الي ا 


0060 


تابع الجدول )1١-5‏ 


2401 
0 


1601 
َه 


ل إلى إل اع 


حول الدرام 


ملا 


أ ادق 
060 


1 


801 
0 


ل إلى إل اع 


0060 


1 


4 ادق 


60 


العناصر 
عمود العربة 
اباتك 
0015 


بكرة تغذية الورقة 

بكرة الالتقاط 

بكرة الفصل 

مخرك الرفع والترس 
اللوح الإرشادي لتغذية 
الورق 


قاعدة الكاسيت 


سلك الكرونات 
البلوكات الطرفية 
للكرونات 
211 

8 

4 د لدف ال | 


شفرة الكلية 
فرشة التنظية 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


تنظيف عند الضرورة 


تبلل بالزيت عند 


استبدالها . 


ويستبدل عند 


الضرورة , 


3201 


تابع الجدول )١-5(‏ 
2401 | 16012 | 801 | ط1ا]1 
1 1 1 
( العانك ) 
4 4 4 
لآ لآ لآ 
( السخان ) 
4 
4 
60 0 0 1 
4 4 4 1 
4 1 
0 0 0 
م م م دم 
( أشياء أخرى ) 
1 1 1 
4 4 4 


العناصر 


الأظافر 


برادة الديفولبر 


تروس الديفولير 


الرول العلوي الساخحن 
رول الضغط السفلي 
أظافر السخان 

لبادة السخان 


شفرة الزيت 
حوض الزيت الراحع 
حزان الزيت 


سيور امحركات 


مرشح مروحة الشفط 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 10201 | ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


بالماء والصابون 


ويستبدل عند اللزوم . 


ويستبدل عند اللزوم . 


ويستبدل عند اللزوم. 


والصابون وتستبدل 
عند اللزوم 5 
والصابون ويستبدل 
56 اللزوم 5 
والصابون ويستبدل 


عند اللزوم : 


3201 


تابع الجدول )١-5(‏ 
2401 | 16016 | 801 

© 60 0 
( الفيدر ) 

6 © 6 

© 1 © 

© 34 © 

© 34 © 
الكاسيتات 

© 534 © 

© 534 © 

© 54 © 


4 -؟ ملاحظات تراعى عند الصيانة 
أولاً عند التعامل مع الدرام :- 
-١‏ لا تمسك الدرام بيدك العارية . 


؟- يخزن الدرام في مكان جاف بارد . 


0-9 ينصح بلبس قفازات عند تنظيف الدرام . 


0-4 يوضع الدرام داحل غطاؤه الأسود عند إخراجه من الماكينة . 


ه- يشحن الدرام بعد استبداله أو في الحالات التالية :- 


ضعف شدة الصورة نتيجة لتعرض الدرام للضوء فترة طويلة . 


الاك | 


60 


العناصر 
سير النقل بين 


الكرونات والسخان 


السير 
بكر الالتقاط 


بكر التغذية 


بكر الاحتكاك 


بكر الالتقاط 


بكر التغذية 


بكر الاحتكاك 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


تنظيف الدرام . 
ه حدوث حلش في الدرام . 
ويتم شحن الدرام ببرنامج 10 ( في الماكينات المزودة ببرامج أو برفع المفتاح 1 ف مفاتيح 
البرامج في لوحة مشغل الماكينة نشوا 7130 ومكافئاتها ) على وضع 011 . 
5- قبل أن تخرج الدرام من مكانه يجب إخراج الكليئر أولا حتى لا يخدش الدرام بأظافر 
الكليتن. 
ثانياً عند التعامل مع كرونا الشحن :- 
١‏ -لا تنظف أسلاك كرونا الشحن العلوية بصنفرة . 
؟- لا تلمس سلك الكرونا بيدك المبتلة بالزيت لأن ذلك يسبب ظهور بقع بيضاء في الورقة 
المصورة . 
+*- يجب ضبط ارتفاع سلك الكرونا بواسطة المسمار البلاستيكي المحود ف أعلي الكرونا 
عند استبدال البلوك الأمامي للكرونا . 
5 - يجب التأكد من أن سلك الكرونا موضوع بطريقة صحيحة بين عوازل الكرونا . 
ثالغاً عند التعامل مع لمبات مسح الدرام +101845191 :- 
١-يجب‏ ألا تقل المسافة بين لمبات 11/851312 والدرام عن 112111 ملي متر حتى لا يحدث 
حشر للورقة في السخان . 
؟- بعد تنظيف لمبات مسح الدرام 7818851318 يجب تفريغها من الشحنات الاستاتيكية 
بمسكها باليد العادية . 
رابعاً عند التعامل مع العناصر الضوئية :- 
١-يجب‏ تزييت عمود العربة ( الماسح الضوئي ) 5)0411111[16 بزيت مناسب وينصح 
باستخدام عبوة الرش المزيت 521647 (011.51 . 
؟- نظف زحاجة التعريض باستخدام منظف زحاج وملابس جافة للتقليل من الكهرباء 
الاستاتيكية والتي تعمل علي حذب الأحسام الغريبة مثل الأتربة والزيت . 
*- لا تلمس ( العواكس - لمبة التعريض - المرايات - العدسة ) باليد العادية . 
- لا تثني كابل لمبة التعريض 1362 والكابل الضوئي للعربة . 
ه- كن حذرا من تحريك العربة باليد لان ذلك قد يتلف العربة . 
5- لا تلمس المرايات بيدك العارية وعند استبدال أحد المرايات يجب التأكد من وضعها 


بحيث أن يكون وجه المرآة في مقابلة المسار الضوئي . 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


-1٠‏ حتى عندما تكون لمبة التعريض مطفأة فإن هناك مازال حهد متبقي حول أطراف اللمبة 
لذلك يحب الحذر ن ملامسة للمبة التعريض وينصح بفصل التيار الكهربي أثناء التعامل معها . 
- امسح المرايات والعدسة بالماء أو بمنديل ورق . 

خامساً عند التعامل مع التانك :- 
١-لا‏ تدير بكرة التانك السوداء بقوة في عكس اتحاه الدوران لأن ذلك يسبب تلف التروس 


. لا تخدش جلبة رول الديفولبر المغناطيسي والمصنوعة من الألمونيوم‎ -١ 
دائما تأكد من عدم وجود بودرة متناثرة في موانع تسرب الفرشة العلوية لان ذلك يسبب‎ -٠ 
. تناثر البودرة داحل الماكينة‎ 
يوضع التانك علي ورقة جرائد عند إخراجه خارج الماكينة حتى لا يحدث البحذاب لأي‎ - 5 
. أجزاء معدنية إلي الرول المغناطيسي والتِي قد تسبب فيما بعد لخدش الدرام‎ 
-: سادساً عند التعامل مع الكرونا السفلية‎ 
. تحاول إزالة الدهان الموحود فوق مسامير تثبيت الكرونا السفلية‎ ال-١‎ 
-: سابعاً عند التعامل مع الكليئر‎ 
. يجب تنظيف شفرة الكلينر بقطعة قماش ناعمة حتى لا تخدش‎ -١ 
. ؟-لا تمسح فرشة الكلينر بيدك العادية والمبتلة بالزيت لان ذلك يؤدي إلي تشوه الصورة‎ 
عند إخراج الكلينر يوضع علي ورقة علي الأرض حت يمكن تجميع العادم الساقط من‎ -٠ 
. الكليز عليها‎ 
. قبل إعادة رباط شفرة الكليئر يجب البحث عن أسباب فكها‎ - 5 
-: ثامناً عند التعامل مع السخان‎ 
. يوضع السخحان عند إخراحه من الماكينة في وضع رأسي حتى لا ينسكب الزيت‎ -١ 
؟- بعد استبدال شفرة السححان أو لبادة السخان والرول العلوي للسخان يجب وضع بعض‎ 
. الزيت فوق هذه العناصر‎ 
. كن حريصاً في عدم إتلاف حواف أظافر السخان وياياتما‎ -+ 
. كن حريصاً في عدم نني دليلي تثبيت بلي الرول السفلي للسخان‎ - 
. ه- لا تلمس للمبة السخان بيدك العادية لأن ذلك يتلف اللمبة‎ 
. يجب التأكد من أن لمبة السخان غير ملامسة للسطح الداخلي للرول العلوي الساحن‎ -5 
. يجب التأكد من أن بجس مستوي الزيت يلامس سطح الزيت في الخزان‎ -٠ 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


تاسعاً عند التعامل مع الفيدر - السورتر - ( حوض السعات العالية للورق '1,071 ) 
١-عند‏ صيانة الفيدر / السورتر تأكد من فصل التيار الكهربي عن الماكينة . 
؟١-‏ عند صيانة 1,01 يجب فصل كابل المصدر الكهربي عن '1.01 . 

عاشراً التعامل مع البوردة الرئيسية (الكارتة الرئيسية) 80830 2/92 :- 

يجب التعامل مع البوردة الرئيسية بحذر لأنما تحتوي علي بطارية ليثيوم تشتعل إذا حاولنا 
إعادة شحنها فلا تحاول شحنها وتعريضها للهب . 
5-4 برامج الصيانة 57 

في هذه الفقرة سنلقي الضوء علي أهم البرامج التي نتعامل معها ويمكن الإطلاع على 
جميع برامج الصيانة في جميع الماكينات عائلة 711803 من الملحق رقم ( 1 ) في هذا الكتاب . 
١-7-4‏ خطوات تشغيل برامج الصيانة 

فيما يلي الخطوات المتبعة عند تشغيل برامج صيانة ماكينات التصوير عائلة :2/180 
١-ضع‏ الماكينة علي وضع "0121 بإطفاء المفتاح الرئيسي . 
- فك الغطاء الموجود أيسر لوحة المشغل ثم ضع المفتاح الأول والثامن في المفتاح الثماني 
علي وضع 011 كما بالشكل (: )١-‏ . 
-'٠‏ شغل الماكينة بوضع المفتاح الرئيسي علي وضع 011 . 
4:- أدخل رقم البرنامج المطلوب تشغيله بواسطة مفاتيح الأعداد ثم اضغط علي مفتاح 
الإدحال +1 2# ' 
ه- يمكن الانتقال من برنامج لآخر بواسطة مفتاح المسح / الإيقاف اكمر| © ] 
ثم إدخخال رقم البرنامج الثاني المطلوب تشغليه ثم الضغط علي مفتاح الإدخال 2/6 
١‏ لحرو عن يراج الصيائة ضع اللاكية علي وضع 0117م أعن اماتخ 8ن 1 لي 
المفتاح الثماني علي وضع 0171 ثم أعد تشغيل الماكينة مرة أحري . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
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)1١-84( الشكل‎ 


. برامج عرض بعض الكميات ذات الدلالة المعينة‎ -١ 
. ؟- برامج لضبط بعض الكميات ذات الدلالة المعينة‎ 


. برامج لتغيير بعض البيانات الخاصة‎ ٠ 
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وفيما يلي حطوات التعامل مع البرامج التي تستخدم لإدخال البيانات :- 

. في خطوات تشغيل برامج الصيانة‎ ) 5:١ ( كرر الخطوات‎ -١ 

؟5- سيظهر جميع البيانات التي تم ضبطها آخر مرة أو تم ضبطها من المصنع علي شاشة 
العرض . 

“- أدخل القيم المطلوبة للبيانات بواسطة مفاتيح الإعداد في البرنامج الخاص بما . 

5 - أعد المفتاح الرئيسي علي وضع 0117 ثم أعد جميع مفاتيح المفتاح الثماني إلي وضع 
0117 وأعد تشغيل المفتاح الرئيسي بوضعه علي 011 . 
ويككن تغيير كثافة الصورة كليا ببرنامج 5833 وهذا البرنامج يغير جهد الانحياز 181/45 

لتانك الديفولبر وفيما يلي القيم المختلفة لحهود الانحياز المتاحة . 


تعطي صورة معتدلة 0 - (0) 
تعطي صورة معتمة جدا 0 -(1) 
تعطي صورة معتدلة 0 - )2١‏ 
تعطي صورة فاتحة جدا 0 -<(3) 


علما بأن 3 ,2 , 1 , 0 هي الأكواد المستخدمة في الماكينات الصغيرة . 
5-7-4 فحص وضبط جهد 1/58 
جهد 7758 هو أحد الجهود ذات الأهمية بمكان وعادة نحتاج فحص حهد 17588 بعد 
استبدال الدرام للتأكد من عمل بحس كثافة الصورة (11 . وقيمته المثالية هي ١‏ + 4.00 
0.27 ) ومكن فحصه ومعرفة قيمته من البرنامج ( 54 52 ) . 
وعند تشغيل برنامج ( 54 55 ) تظهر قيمة 1788 في صورة 770 لمدة عشرة ثواني 
وينصح قبل فحص قيمة 158 بالبرنامج 54 تنظيف ,211 ثم إعادة تركيبه . 
وإذا كانت قيمة 1758 خارج الحدود ( 7 0.2 + 4.00 ) وذلك بعد استبدال 72111 
أو الكارتة الرئيسية 1/13 يتم ضبط قيمة 7758 بضبط المقاومة المتغيرة 97181 في 2111 ( 
الماكينات الكبيرة ) أو بضبط قيمة المقاومة المتغيرة 201 171 في الكارتة الرئيسية في 
الماكينات الصغيرة علما بأن إدارة المقاومات المتغيرة في اتحاه عقارب الساعة تزيد من قيمة 
8 والعكس صحيح . 
ويمكن مراقبة قيمة 1758 من برنامج ( 54 52 ) كما ذكر سالفا . 
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4 --" استعادة كثافة البودرة 

عندما تكون الصورة الخارجة فاتحة جدا مهما تم تغميق الصورة باستخدام مفتاح التغميق 
اليدوي نقوم بفحص قيمة 1/855 من البرنامج ( 54 52 ) والذي تظهر في صورة 1/1 ويجحب 
أن تكون أصغر من ( 17 0.5 ) وكلما زادت قيمتها ضعفت الصورة وقلت كنثافة البودرة في 
الصورة . والشكل )١-4(‏ يبين طرق ضبط كثافة الصورة فيمكن زيادة قيمة 7/88 بتشغيل 
برنامج 60 51 وضبط قيمتها من المقاومة المتغيرة 1/1600 في كارتة ( ') , 8 ) في كارتات 
الضغط العاللي كما هو مبين بالشكل ( أ) وبضبط المقاومة المتغيرة 171490 في وحدة الضغط 
العالي للماكينات الصغيرة الشكل ( ب ) أو بضبط مسمار سلك الكرونا العلوية الشكل ( 
ج): 
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4-7-4 ضبط درجة وضوح الصورة "0017114251 

أولا الماكينات الكبيرة - 

يمكن ضبط درحة وضوح الصورة بالبرامج ( 48 52 ) وهذا البرنامج يتحكم في جهد 
لمبة التعريض والذي يتراوح ما بين ( 77 50:80 ) فكلما زاد الجهد زاد الوضوح والعكس 
صحيح ويمكن فحص جهد لمبة العريض من البرنامج ( 51 52 ) . 

ثانيا الماكينات الصغيرة :- 

يمكن ضبط درحة وضوح الصورة بضبط جهد لمبة التعريض مباشرة من المقاومة المتغيرة 
157 والموجودة في بوردة لمبة التعريض وتكون عادة بحوار البودرة الرئيسية أو أعلي الفيدر 
اليدوي بحوار الماسح الضوئي » والشكل (5-4) يبين كيفية ضبط لمبة التعريض لاكينة نشوا 
.)71255(١‏ 

ثالنا الماكينة نشوا 7130 
ومكافتئاتها :- 

يمكن ضبط درحة وضوح الصورة 
بضبط جهد للمبة التعريض مباشرة من 
المقاومة المتغيرة 41/17.] والموحودة في 
أيسر لوحة المشغل والحدير بالذكر أنه 
ينصح قبل ضبط جهد لمبة التعريض 
تنظيف العناصر الضوئية ( مرايات - عواكس - عدسة ) وكذلك شريحة الكرونات . 

وبعد كل تعديل للحهد للبة البيان يجب عمل ما لا يقل عن عشر صور حتى تثبت 
حساسية الدرام ونشعر بمقدار التغير الحادث في وضوح الصورة . 
5-7-4 ضبط الجهد المرجعي 41(5/ 

جهد بحس الكثافة الذاتية 4108 من الجهود الحامة ويتم ضبط جهد بحس الكثافة 

الذاتية 105 عند كل مرة صيانة للماكينة . 

ويتم ضبط قيمة الجهد 8105 ذاتيا من البرنامج 56 والجدير بالذكر أن بحس الكثافة 
الذاتية يقوم بالتحكم في جهد انحياز تانك الديفولبر فعندما يكون الأصل غامق فإن جهد 
الانحياز يزداد والعكس صحيح », وقيمة حهد 4105 يجب أن تكون في الحدود ( 
17 )2 
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وقبل ضبط جهد 4105 يجب تنظيف العناصر الضوئية (المرايات - العواكس - العدسة 
) ثم نضع ورقة بيضاء فوق زحاحة التعريض ثم نشغل برنامج 56 ثم نضغط علي مفتاح البدء 
فيتحرك الماسح الضوئي حركة واحدة ويحدث ضبط ذاتٍ لقيمة جحهد 8105 أما إذا كانت 
قيمة 8108 خارج الحدود يحب ضبطها كما يلي :- 
-١‏ بواسطة المقاومة 100 719 ( البوردة الرئيسية ) في الماكينات الكبيرة . 
؟- بواسطة المقاومة 202 ١71+‏ ( البوردة الرئيسية ) في الماكينات نشوا 11 7125 ومكافتاتما 


*'- بواسطة المقاومة 97192 ( بوردة لمبة التعريض ) في الماكينات نشوا 5 7125 ومكافئاتها . 

والحدير بالذكر أن جحهد 4105 في غاية الأهمية إذ أنه يتحكم في الماكينة عند اختيار 
خاصية الكثافة الذاتية ( التغميق والتفتيح الذات ) . 

وعادة نحتاج لإعادة ضبط حهد 4105 بعد استبدال لمبة التعريض أو بوردة 10111/135 
“لك أو البوردة الرئيسية 2013 أو مجس 4105 وبعد ضبط شدة إضاءة اللمبة ( عند ضبط 
جهد اللمبة ) 
5-7-4 ضبط جهد مجسات ( .0117/01 ) 

جهد بحس الإحساس بطول الأصل ,01 وجهد بحس الإحساس بعرض الأصل 3717© 
لما أهمية عالية عند العمل علي خاصية الاحتيار الذات للورق 8125 . 

ويتم قياس حهد مجس /077وهو 1711/7 وحهد بحس ,01 وهو ١/1,‏ بواسطة البرنامج 
8 ( لماكينات الكبيرة ) وبواسطة البرنامج 5857 ١٠‏ الماكينة نشوا 712511 ومكافئاتما 
). 

وتتراوح جهود 7لا/او 71 في المدى ( 97 2.6:3.1 ) . 

وفيما يلي الخطوات المتبعة لضبط هذه الحهود :- 

) 712511 نشغل البرنامج 5858 ( ماكينات كبيرة ) أو 5857 ( الماكينات نشوا‎ -١ 
وذلك بعد تنظيف العناصر الضوئية ( العدسة - المرايات - العواكس ) ووضع ورقة بيضاء‎ 
. فوق زحاجة التعريض‎ 
( 7718302 ؟- نضغط علي مفتاح البدء ثم نضبط جهد ( .871 ) بواسطة المقاومة المتغيرة‎ 
( 1718148 في بوردة الضوئيات 0581100 ف الماكينات الكبيرة ) أو بواسطة المقاومة المتغيرة‎ 
. ) في البوردة الرئيسية في ماكينة نشوا 712511 ومكافتاتها‎ 
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9- نضبط جهد 01875 ( 71787 ) بواسطة المقاومة المتغيرة ١718301‏ ( في البودرة 
الضوئيات 0217100 ف الماكينات الكبيرة ) أو بواسطة المقاومة المتغيرة 7712147 ( في البودرة 
الرئيسية في الماكينات نشوا 712511 ومكافتتها ) . 

وبعد ذلك يمكن ضبط أداء هذه ابمحسات علي النحو التالي :- 
-١‏ ضع ورقة 3 ( دابل كوارتر ) علي زحاجة التعريض في المكان المعد لما . 
؟- شغل برنامج 52850 ثم اكتب قراءة الطول .آ واطرحها من 420 . 
*- شغل برنامج ( 46 588 ) ثم أضف ناتج الطرح في الخطوة 2 مع العدد الذي يظهر 
:- أدخل ناتج الجمع بواسطة مفاتيح الإعداد ثم اضغط علبي مفتاح الإدحال 1 . 
ه- كرر الخطوة ؟» ” » 4 حتى نصل إل العدد 420 في الخطوة 2 . 
4 --7 ضبط درجة حرارة رول الساخن للسخان 

عند حدوث تحعد للورق الرقيق مع عدم إمكانية ملاشاة هذه المشكلة بضبط ضغط 
السخان ١‏ ارحع للفقرة ١10-1١-5‏ ) 

وكذلك عند حدوث تحفيف غير كامل للأوراق السميكة . هذا يعني أن درحة حرارة 
الرول العلوي الساحن غير مناسبة وتحتاج لإعادة ضبط . 

ويمكن ضبط درحة حرارة السخان والتي تتراوح ما بين ( 000 175:195 )درحة مئوية 
بواسطة البرنامج ١‏ 49 52 ) . 

فكلما زادت درجة الحرارة ازداد التجفيف والعكس بالعكس ويمكن ضبط درجة الحرارة 
مباشرة بواسطة مفاتيح الإعداد ثم الضغط علي مفتاح الإدحال 15 . 

ويمكن قياس درحة حرارة السخان من البرنامج ( 52 52 ) . 

والجدير بالذكر أن هناك بعض الأسباب الأخرى التي تعمل علي عدم التجفيف الحيد 
للورقة مثل :- 
١-انخفاض‏ جهد المصدر الكهربي عن 596 من الجهد المقنن . 
؟- انخفاض حهد الغرفة عن 000 15 . 
-٠‏ زيادة ماكة ورق التصوير المستخدم . 

ويمكن التغلب علي هذه المشاكل بتقليل زمن توقف عملية التسخين السخان 101108 
40 وذلك من البرنامج ( 61 528 ) وهو يتيح ثلاثة أزمنة وهي ( /[11 5 و 10 و 
5 دقيقة ) وفي هذه الظروف نقلل زمن التوقف فيؤحذ ( 2/1111 5 دقائق ) . 


1 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


"8-7 تحرير الذاكرة 

عند ظهور مفتاح الصيانة فهذا يعني :- 
-١‏ وصول عداد الصيانة للعدد المحتار لعمل صيانة بعده ويمكن الإطلاع علي هذا العدد 
من البرنامج 51287 وهو يعطي ثلاثة اختيارات 

0-8012 1-601 2<- 1201+ 

فعند اختيار الرقم 0 يعني أننا نود عمل صيانة للماكينة بعد وصول عدد الورق الذي تم 
تصويره إلي 80 ألف صورة وهكذا . 
؟- وجود مشكلة في أحد الجهود الأساسية مثل جهد 156 أو 1752 أو 4105 أو 
5 أو 015 . 

ويمكن تحرير عداد الصيانة بواسطة البرنامج 57289 حيث يعطي اختيارين . 

ذطلا -1 0-0 

فنختار 1 لعمل تحرير لهذا العداد وذلك بعد عمل الصيانة اللازمة . 
4-4 مشاكل ماكينات التصوير وأسبابها 
المشكلة :- حشر للورق عند مدخل الكاسيت . 
الأسباب المحتملة : - 
ورق تصوير به رطوبة أو بمجعد . 
تراكم أتربة علي بكر السحب . 
# تلف بكر السحب . 
" وجود حشر داخل منطقة السحب . 
المشكلة :- حشر للورق أسفل الدرام . 
الأسباب المحتملة : - 
سلك كرونا الفصل المزدوج مقطوع . 
جهد الفصل ©1(48600 يحتاج لزيادة 
والشكل (5-4) يبسين مكان ضبط جهد 
280 ف الماكينات الكبيرة . 
تلف أحد أظافر الكليئر . 
ياي عمود الأظافر يحتاج لضبط حتى 


يعيد الأظافر بمرونة من وضع لآخر . 
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وحود شروخ بالعوازل الطرفية للكرونا السفلية . 
وحود شروخ في عازل قاعدة الكرونا السفلية . 
المشكلة :- حشر للورق في مدخل السخان . 
الأسباب المحتملة ٠‏ - 
مدخل السخان يحتاج لضبط ارتفاعه ( الفقرة 4-8-5 ) . 
عدم إمكانية الماكينة من التعرف على حجم الورق حيث يظهرة أمام الكاسيت 
المستخدم. 
المشكلة :- حشر للورق داخل السخان أو خروج الورق به ثيات. 
الأسباب المحتملة ٠‏ - 
الرول السفلي للسخان منتفخ ويحتاج لاستبدال . 
ضغط السخان مرتفع ويحتاج لضبط ١‏ الفقرة 5-/ا-2١١‏ ) . 
تلف بحس خروج الورق من السححان ويحتاج لاستبدال . 
. تزييت غير حيد لمشكلة في المضخة اليدوية أو أن لبادة الزيت تحتاج لنظافة . 
أظافر السخان تحتاج لنظافة . 
الورق مجعد أو لا يتفق مع الكاسيت المستخدم . 
تأخحير في دحول الورق للماكينة . 
المشكلة :- لا يتم تجفيف الورق بصورة جيدة . 
الأسباب المحتملة ٠‏ - 
زيادة مك الورقة ( ارحع للفقرة 7-5-4 ) . 
حرارة السخان منخفضة . 
زيادة الرطوبة في الورقة . 
# تلف رول السخان العلوي 
المشكلة :- أداء غير طبيعي للماكينة . 
حركة حرة بعد إتمام التصوير . 
فصل البرامج تلقائيا . 
تغير اللغة تلقائيا . 
ظهور مفتاح الصيانة علي الشاشة . 
إضاءات غير طبيعية علي الشاشة . 
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- اصطدام العربة في جسم الماكينة . 
مشاكل أخري وأحيانا يظهر العطل 93 . 
الأسباب المحتملة ٠‏ - 
مشكلة في يايات أسلاك الكرونا العلوية أو السفلية . 
تلامس غير جيد بين نقاط توصيل الكرونا السفلية وقاعدتما يؤدي إلي حدوث شرر . 
تلامس بين كابلات 1 و 8 وجسم الماكينة . 
وحود شروخ ف قواعد الكرونات . 
د عدم إدخال الكرونا السفلية جيدا في مكاتمحا . 
وهذه الأسباب تحدث ضوضاء كهربية وحلل في أداء ذاكرة 1282/4 الخاصة بالبوردة 
الرئيسية. 
المشكلة :- تكون بقعة في الصورة . 
الأسباب المحتملة ‏ - 
توحد بقعة في زحاحة التعريض . 
ضبط غير جيد لكثافة البودرة في الصورة ( تغميق زائد ) 
بقع في الأصل . 
الماكينة تحتاج لنظافة المرايات والعدسة والكلينر . 
المشكلة :- ظهور العطل ( 41 580 ) في الماكينات نشوا 712511 ومكافئتها . 
الأسباب المحتملة -٠‏ 
الكاسيت الثالث الموحود أسفل الماكينة غير موضوع بصورة صحيحة . 
المشكلة :- ظهور العطل ١‏ 53 50 ) . 
الأسباب المحتملة ٠‏ - 
تأكد من عودة السخان لوضعه الطبيعي . 
ثرموستور السخخان غير ملامس للرول العلوي . 
ثرموستور السخان يحتاج لاستبدال . 
المشكلة :- ظهور العطل ( 61 86 ) . 
الأسباب المحتملة ٠‏ - 
تأكد من غلق الباب الأمامي بصورة صحيحة . 
قطع في أحد موصلات محرك التانك أو أحد كلاتشاته . 
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سير محرك التانك مقطوع . 

0# تركم قاذورات علي مولد النبضات ( عجلة سوداء بحوافها أسنان بيضاء ) . 
المشكلة :- خروج الصورة بيضاء . 

الأسباب المحتملة ٠‏ - 

عدم وحود بودرة ف الخرطوشة . 

تركيب غير جيد للكرونا العلوية . 

مشكلة ف سويتش الباب . 

انقطاع سلك الكرونا العلوية . 

تركيب غير صحيح لأحد المرايات . 

انقطاع سلك كرونا النقل '1]' . 

انكسار أحد تروس الديفولير . 

انقطاع سير محرك التانك . 

تلف محرك التانك . 

انقطاع الشريط القماش الأسود الموحود في تانك البودرة في الماكينات الصغيرة . 
المشكلة :- سواد في أرضية الصورة . 

الأسباب المحتملة ٠‏ - 

العواكس والمرايات والعدسة تحتاج لنظافة . 

شفرة الكلينر يما نقرة . 

فرشة الكلينر بحا نقرة . 

تلف وحدة الممحاة +501282111 الخاص بالكلينر . 

المشكلة :- وجود نقطة أو خط ثابت في الورقة فوق الكتابة . 

الأسباب المحتملة ٠‏ - 

نخدش في زحاحة التعريض نتيجة لتعرضها لضغط زائد من قبل المستخدم . 
وجود أتربة علي المرايات . 

بتحدش بشفرة الكلينر . 

المشكلة :- وجود خط أو نقرة تقطع الكلام . 

الأسباب المحتملة ٠‏ - 
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المشكلة :- كرمشة الورقة وحدوث ثنيات بها عند خروجها من السخان . 
الأسباب المحتملة : - 
انتفاخ الرول السفلي فهو يحتاج لتغييره . 
صغر الفجوة بين الرولين ونحتاج لضبط ضغط السخان (١‏ الفقرة 4-/ا-5١‏ ) . 
نقص سممك الورقة . 
المشكلة :- ظهور بقع زيتية علي الصورة . 
الأسباب المحتملة : - 
وحود حدش بالرول العلوي . 
حرارة منخفضة للسخان . 
المشكلة :- صدور طرق شديد عند خروج الصورة في الماكينات الصغيرة والمتوسطة 
الأسباب المحتملة : - 
عدم وضع الحلقة الإسفنجية خلف عبوة العادم . 
المشكلة :- اهتزاز في محتويات الصورة ( 111/0777 0171912 ) . 
الأسباب المحتملة : - 
ضبط غير صحيح لخحبل العربة ( الفقرة 5 )5١-1/-‏ و ( الفقرة )١٠١-/8-84‏ . 
انخفاض للجهد الكهربي عن 506 من الجهد المقنن . 
0 بجمع قاذورات علي تروس امحركات . 
ثقل في حركة الماسح الضوئي ( العربة ) 
المشكلة :- صورة باهتة جدا ولا يمكن تغميقها . 
الأسباب المحتملة : - 
أصل الصورة باهت . 
لا توحد بودرة في حرطوشة البودرة . 
جهد ١58‏ يحتاج لإعادة ضبط ( الفقرة 5-5-5 ) . 
جهد م75١‏ يحتاج لإعادة ضبط (١‏ الفقرة 37-8-84 ) . 
الديفولبر يحتاج لاعادة تغيير أو أن كمية الديفولبر الموجودة بالماكينة أقل من مك1 1 . 
المشكلة :- عدم وصول الماكينة لحالة الاستعداد . 
الأسباب المحتملة : - 
تلفالمبة إضاءة السخان . 
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تلف ف الثرموستور . 

تلف ف بودرة السخان ( الماكينات الصغيرة ) 

تلف في البودرة الرئيسية 21/13 . 

المشكلة :- عدم انتظام كثافة الصورة ( هوامش الصورة باهتة ) . 

الأسباب المحتملة : - 

تراكم الأتربة علي سلك الكرونا العلوية . 

"ا تثبيت غير حيد لقاعدة لمبة التعريض ( الماكينات الصغيرة ) . 

2 نحتاج لاعادة ضبط 10)02 , 10)01 ف كارتة 10002 , 1201 ,لعاك-ط[ , 1 في 
الماكينات الكبيرة . والشكل (4-: ) يبين أماكن ضبط 1002 , 101 في الماكينات 


الكبيرة . 

المشكلة :- ظهور عطل (12 ')8) في الماكينات نشوا 7130 . ونشوا 7140 
ووكافسها : 

السبب ع 


التحام نقط ريلاي اللمبة الموحود في كارتة © أعلي الفيدر اليدوي ويحتاج لتنظيفه 
بصنفرة ناعمة جدا أو استبداله . 

المشكلة :- تكون ثقوب رفيعة جدا في الدرام أدت إلي حدوث خطوط في الصورة . 
السبب :- 

حدوث شرر من أسلاك الكرونا السفلية علي الدرام ويحتاج لضبط جهد الفصل ©1046 
من المقاومات المتغيرة الموجودة في كارتة 1(0)01 و 1)'2 و ') ش12 و [1' في الماكينات 
الكبيرة ومن المقاومات المتغيرة في وحدة الضغط العالي 10600 و '1' في الماكينات الصغيرة . 
والشكل (4-4) يبين أماكن ضبط ( ©1224 و 1 ) في الماكينات الكبيرة . 

المشكلة :- الفيدر لا يشعر بدخول الورقة عند مدخله . 

السبب :- 

عدم انضغاط مفتاح نحاية مشوار غلق الفيدر بواسطة الذراع المثبت في وحه الماكينة بجوار 
زحاجة التعريض ( أعد ضبط هذا الذراع ) . 

المشكلة :- حدوث حشر مستمر في الفيدر . 

الأسباب المحتملة ٠‏ - 
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تراكم أتربة علي بجسات الفيدر ( بحس الدحول - بحس التسجيل - بحس الخروج - 
بجس الأصل ) ( ارحع للفقرة ١١-١‏ ) . 

المشكلة :- حدوث حشر مستمر في السورتر . 

الأسباب المحتملة : - 

تراكم الأتربة علي بجسات السورتر مثل مجس المبيت - بحس الخروج . 

تلف أحد المحسات الخاصة بالسورتر ويحتاج لاستبدال . 

قطع في أحد سيور السورتر الداحلية . 

المشكلة :- صدور صوت عالي جدا أثناء عمل الماكينة مع خروج الصورة ( صورة 
بيضاء . 

السبب :- 

تروس الديفولبر تالفة وتحتاج لاستبدال . 

المشكلة :- المحركات تدور ولوحة المشغل مطفأة . 

السبب :- 

# مشكلة بمصدر القدرة . 

المشكلة :- خروج ديفولبر علي الورقة . 

الأسباب المحتملة :- 

جحلب رول الديفولبر المغناطيسي تحتاج لاستبدال . 

رول الديفولبر يحتاج لتغيير . 

تركيب غير صحيح لرول الديفولير . 

الديفولبر يحتاج لاستبدال . 

المشكلة :- ظهور علامة فتح الباب الأمامي للماكينات الصغيرة . 

الأسباب المحتملة : - 

فتح الباب الأمامي . 

مشكلة بسويتش الباب الأمامي . 

وضع المفتاح الرابع في المفتاح الثماني الخاص بالبرامج علي وضع 071 لاختيار التشغيل 
علي سورتر مع عدم وجود سورتر . 

المشكلة :- الماكينة لا تعمل ولا تضيء لوحة المشغل . 

الأسباب المحتملة : - 
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تلف في مصدر القدرة '1111[] 20157112 . 
وحود قصر في الماكينة يمكن أن يكون في السخان مثلا . 

تلف البوردة الرئيسية . 

المشكلة :- استهلاك غير طبيعي للبودرة . 

السبب :- 

البودرة المستخدمة غير جيدة ولا تناسب الماكينة . 

المشكلة :- ظهور العطل ( 82 580 ) في الماكينات المزودة بدوبلكس . 

الأسباب المحتملة : - 

وجود مشكلة بوحدة الدوبلكس وذلك في الماكينات المزودة بدوبلكس ويمكن إحفاء هذا 
العطل وإعادة الماكينة للتشغيل الطبيعي بفصل كابل الدوبلكس من البودرة الرئيسية وإلغاء 
عمل وحدة الدوبلكس وهو الكابل ( 0721104) ) في الماكينات الكبيرة . 

عمل صيانة في وحدة الدوبلكس . 

المشكلة :- لا يمكن التصوير من الكاسيت العلوي أو الفيدر اليدوي . 

الأسباب المحتملة : - 

بكر الكاسيت العلوي يحتاج للتنظيف من الأتربة . 

د بكر الكاسيت العلوي يحتاج لاستبدال . 

كلاتش الكاسيت العلوي يحتاج لتنظيف أو استبدال . 

كارت تغذية الورق (1"18191 2116 كر يحتاج لاستبدال . 

المشكلة :- ظهور العطل ( 32 ')8 ) في الماكينات الصغيرة أو العطل ( 31 80 ) 
في الماكينات الكبيرة . 

الأسباب المحتملة : - 

تراكم البودرة فوق شريحة 811 . 

* تلف,[121. 

تراكم بودرة فوق الدرام . 

المشكلة :- خروج الصورة وعليها كتابة بارزة . 

السبب :- 

حدوث زيادة في البودرة 101111 01781 ناتج عن تشغيل البرنامج 60 ف غير 
حاجة أو وضع كمية زائدة من البودرة في خرطوشة البودرة ويمكن التخلص من هذه المشكلة 
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برفع خرطوشة البودرة وتشغيل الماكينة بدون خرطوشة . ورفع غطاء الماكينة وعمل عدة صور 
وزحاحة التعريض مكشوفة مع وضع ورقة بيضاء عند الحافة اليسرى لزحاحة التعريض لمنع 
حدوث حشر في السخان وبذلك يمكن التخلص من البودرة الزائدة . 

المشكلة :- لا يعود "1,001 لأعلي أو أسفل . 

السبب :- 

عدم توصيل مصدر الجهد الكهربي لل '1.01 . 

المشكلة :- لا يصدر صوت بيب عند الضغط على مفاتيح الأعداد 

السبب:- 

اختيار خاصية عدم صدور صوت بيب من البرنامج 8 ف الماكينات الكبيرة لذلك نفتح 
البرنامج 8818 ونختار 0 . 

المشكلة :- تحول لغة الماكينة المبينة على لوحة المشغل الى اللغة اليابانية 
السبب:- 

ه انخفاض جهد المصدر أو حدوث تداحلات كهرومغناطيسية نتيجة لوحود شرر في 
مكان ما داخحل الماكينة وهذه الأسباب تحدث ضوضاء كهربية وحلل في أداء ذاكرة 
28 الخاصة بالبوردة الرئيسية ويمكن إعادة اللغة للغة الإنحليزية بالبرنامج 5213أو 
البرنامج 5812 للمكن الكبير ويتم اختيار الرقم المقابل للحرف 18 أي لغة إنحليزية 
وعادة يكون 0 . 

4 -ه أعطال ماكينات التصوير عائلة ©1718 


العطل 11 :- أداء غير سليم للمبة التعريض . 

التعريف :- يحدث هذا العطل إذا كانت لمبة التعريض لا تضيء أثناء التصوير أو أتما 
تضيء في وقت غير مناسب . 

العلاج - 

استبدل اللمبة إذا كانت تالفة . 

استبدل بوردة اللمبة إذا كانت اللمبة سليمة . 

العطل 12 :- ريشة الريلاي مفتوحة . 

التعريف :- يحدث هذا العطل إذا أضاءت اللمبة أكثر من 15 ثانية أثناء دورة التصوير 
حيث تظل اللمبة مضيئة بعد عودة العربة لوضعها الطبيعي ويحدث هذا العطل في الماكينات 
الكبيرة أو المتوسطة. 
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العلاج - 

نظف نقاط تلامس ريلاي اللمبات في بوردة 101817717 ')كر والخاصة بلمبات التعريض 
والسحان وامحرك الرئيسي ومحرك الشفاط وذلك بصنفرة ناعمة جدا أو استبدل هذا الريلاي 
أو استبدل البوردة بأكملها . 

العطل21 :- مجس عودة العربة لا يعمل 017 '210'71 . 

التعريف :- يحدث هذا العطل إذا لم يعمل بحس عودة العربة 2000 نبضة بعد دوران محرك 
الماسح الضوئي ( العربة ) . 

الفحص - 

تأكد من أن العربة تعمل بصورة طبيعية وإلا تأكد من سلامة حبل العربة ومسامير تثبيت 
بكرة العربة . 

تأكد من أن محس عودة العربة مثبت في مكانه ونظيف . 

تأكد من أن كابل 11305-3© موصل ببوردة 0871105 ف الماكينات الكبيرة . 
العطل 22 :- مجس عودة العربة لا يفصل "0171 21071 . 

التعريف :- يحدث هذا العطل إذا دار محرك العربة أثناء دورة التصوير وظل بحس عودة العربة 
لا يفصل . 

الفحص - 

هل تترك العربة مبيتها ثم تتوقف فإذا كان كذلك افحص الكابل 011305-3) في بودرة 
95 ف الماكينات الكبيرة وإلا افحص حبل العربة أو مسامير تثبيت البكر المخاص 
بالعربة . 

افحص بحس عودة العربة . 

العطل 24 :- لا توجد إشارة قادمة من مجس مبيت العربة . 

التعريف :- يحدث هذا العطل إذا لم تصل إشارة إلي البوردة الرئيسية 1/18 من بودرة 
5 (دلالضوئيات ) خلال 20 ثانية بعد وصول إشارة عودة العربة . 

الفحص - 

افحص الكابلات 1106-52© و 01106-6 في البوردة الرئيسية في الماكينات الكبيرة 


افحص الكابلات 21304-4© و 11304-5© في بوردة الضوئيات 051108 في 
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افحص بحس مبيت العربة . 
العطل 25 :- نبضات غير طبيعية من جهاز +19210010151 . 
التعريف :- يحدث هذا العطل إذا دار محرك العربة في الاتجاه المعاكس . 
الفحص - 
افحص الكابل ( 3- 011306 و 01306-2 ) في بوردة 08116005 الضوئيات في 
الماكينات الكبيرة . 
العطل 28 :- مجس مبيت العدسة لا يعمل 017 21071 . 
التعريف :- يحدث هذا العطل إذا تحركت العدسة ناحية التكبير في حين يظل محبس مبيت 
العربة يعطي إشارة منخفضة لمدة تزيد عن 3.82 ثانية . 
الفحص - 
هل العدسة تتحرك بطريقة صحيحة فإذا كانت كذلك افحص 011305-9) في بوردة 
الضوئيات 021105 في الماكينات الكبيرة وإذا كانت لا تتحرك بطريقة صحيحة افحص 
قسم حركة العدسة من بوردة 0211005 وكذلك افحص مجموعة حركة العدسة الميكانيكية 
ومحرك العدسة ثم افحص بحس مبيت العدسة لأنه من ا محتمل به قصر ويحتاج لتغيير . 
العطل 29 :- مجس مبيت العدسة لا يفصل "0171 21071 . 
التعريف :- يحدث هذا العطل إذا كان مجس مبيت العدسة يعطي إشارة عالية أكثر من ( 
2 ) ثانية بعد تحرك العدسة تحاه التصغير . 
الفحص - 
نفس إجراءات الفحص ف العطل 28 . 
العطل 2,4 :- مجس مبيت المرآة الرابعة والخامسة لا تعمل . 
التعريف :- يحدث هذا العطل خلال 1.83 ثانية بعد دوران محرك المراة . 
الفحص - 
هل مجموعة المرآة الرابعة والخامسة تتحرك بصورة صحيحة فإذا كانت كذلك افحص 
11301-5© و 021301-12 في بودرة الضوئيات 0211058 في الماكينات الكبيرة ثم 
افحص بحس مبيت العربة فمن الحائز أنه به قصر ويحتاج لاستبدال . 
العطل 21 :- مجس مبيت المرآة الرابعة والخامسة لا يفصل . 
التعريف :- يحدث هذا العطل خلال 1.8 ثانية بعد دوران محرك المرآة وذلك نتيجة لبقاء 
مجس مبيت المرآة الرابعة والخامسة في حالة تشغيل . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الفحص - 
تأكد من أن العربة تتحرك بصورة صحيحة فإذاا كانت كذلك افحص الكابل 
021305-2) في بودرة الضوئيات 0817105 في الماكينات الكبيرة أما إذا لم تتحرك بصورة 
صحيحة افحص محرك العربة ثم افحص بحس مبيت المرايات وتأكد من أنه غير مفتوح وإذا 
كان كذلك استبدله . 
العطل (21 :- لا يوجد خرج لجهاز +1/210001(191 . 
التعريف :- يحدث هذا العطل إذا لم تكتشف إشارات 1871000101911 بعد 450 ملي 
ثانية من دوران محرك العربة . 
الفحص - 
# افحص محرك العربة . 
# افحص بحس مبيت العربة . 
افحص الكابل 011206-2) في بودرة الضوئيات 021105 في الماكينات الكبيرة . 
العطل 31 :- مشكلة في ,8101 ( الماكينات الكبيرة ) . 
العطل 32 :- مشكلة في ,811 ( الماكينات الصغيرة ) . 
التعريف :- يحدث هذا العطل عند تراكم البودرة علي ]811 ويؤدي لظهور الصورة قذرة . 
الفحص - 
افحص ,211 ثم نظفه إذا احتاج لنظافة . 
ويجب أن تكون مقاومة ,]21 مساوية 52 >1[ 10 عند درجة 00 25 واستبدل ,7211 
عند اللزوم . 
العطل 31 :- مشكلة في لمبات 17184517512 ( ماكينات صغيرة ) . 
الفحص - 
تأكد من أن لمبات مسح الدرام 21851716 مثبتة في مكانما فوق الدرام وأن قاعدة 
+1145111 غير مكسورة . 
تلفالمبات 81451216 . 
مشكلة في البوردة الرئيسية . 
العطل 41 :- مشكلة في محرك رفع الكاسيت الثالث . 
العطل 53 :- ثرموستور السخان لا يعمل بصورة صحيحة . 
الفحص - 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


تأكد من أن السخان في وضعه الصحيح . 

تأكد من أن الثرموستور ملامس للرول العلوي . 

الثرموستور تالف ويحتاج لاستبدال . 

العطل 54 :- لا يحدث تسخين للسخان . 

الفحص :- 

تأكد من أن لمبة السخان سليمة وغير تالفة وذلك باستخدام الآفوميتر لقياس مقاومتها 
فيجب أن تكون أكبر من الصفر وأقل من ما لا نحاية . 

افحص بودرة 101619712 0ل واستبدها إذا ثبت تلفها . 

افحص ريلاي السخان واستبدله عند اللزوم . 

العطل 52 :- احتراق مصهر السخان ١‏ ماكينة كبيرة ) . 

التعريف :- يحدث هذا العطل عند حدوث قطع في مصهر السخان أو عدم إدحال 
السخان في وضعه الصحيح . 

الفحص :- 

افحص موصلية مصهر السخان بالآفوميتر فيجب أن تكون مقاومته تقترب من صفر أوم 
وإلا استبدله . 

تأكد من أن السخان في وضعه الصحيح . 

العطل 55 :- ارتفاع زائد في درجة حرارة السخان . 

الفحص :- 

تأكد من أن مستوى الزيت في الخزان مناسب . 

افحص مستوى ثرموستور السخان واستبدله عند اللزوم . 

# افحص بودرة السخان 101519715 ')للر واستبدهًا إذا ثبت تلفها . 

افحص ريلاي السخان واستبدله عند اللزوم . 

العطل 56 :- مشكلة في الثرموستور . 

الفحص :- 

© نفس فحوصات العطل 53 . 

العطل 61 :- مولد النبضات لا يعمل بصورة صحيحة . 

الفحص :- 


. تأكد من غلق الباب الأمامي بصورة صحيحة . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


تأكد من عدم وجود قطع في أحد كابلات التانك أو الكلاتشات . 

تأكد من عدم تراكم قاذورات علي مولد النبضات ( عجلة سوداء بحوافها أسنان بيضاء 
). 
العطل 91 :- مشكلة في العداد الرئيسي بالماكينة :- 
الفحص :- 

افحص أسلاك توصيل العداد الرئيسي الموحود بأسفل الماكينة . 

افحص العداد الرئيسي واستبدله عند اللزوم . 


العطل 82 :- مشكلة في وحدة الدوبلكس ( الماكينات المزودة بدوبلكس ) . 
الفحص - 
افحص وحدة الدوبلكس واعمل الصيانة اللازمة لها . 
انزع كابل الدويلكس من البوردة الرئيسية ( 027104 ) لإلغاء عمل وحدة الدوبلكس . 
العطل 93 :- مشكلة في خطوط الاتصالات الضوئية . 
التعريف :- يحدث مشكة في الاتصالات الضوئية عند حدوث ضوضاء ناتجة عن 
تداحلات لوحود شرر في مكان معين في الماكينة . 
الفحص - 
مشكلة في يايات أسلاك الكرونا العلوية والسفلية . 
تلامس غير حيد بين نقاط توصيل الكرونا السفلية وقاعدتما . 
تلامس بين كابلات '1' و 8 وجسم الماكينة . 
وحود شروخ ف قواعد الكرونات . 
د عدم إدخال الكرونا السفلية جيدا في مكاتمها . 
4 -5 فك وتجميع وتنظيف ماكينات التصوير 
أولا خطوات فك ماكينات التصوير الصغيرة :- وهي لا تختلف عن مثيلتها للماكينات 
المتوسطة الحجم . 
الخطوات :- 
-١‏ فك قفل تانك تثبيت الديفولبر . 
؟- اسحب التانك للخارج وضعه علي ورقة جرائد علي الأرض حى لا ينجذب أي دبوس 
إإليي رول الديفولير . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


+*- اسحب المرآة الموحودة أعلي التانك . 

4- اسحب شريحة 2811 الإلكترونية . 

ه- فك مسمار تثبيت عبوة العادم ثم اسحبها للخارج . 

0-5 فك مسمار تثبيت الكرونا العلوية إن وحد ثم اسحبها للخارج . 

1- ادفع ذراع الكرونا السفلية 82 لأسفل ثم اسحبها للخارج . 

/- فك مقبض غطاء تثبيت الدرام في ابحاه عقارب الساعة . 

3- فك مسمار تثبيت غطاء الدرام ثم اجذب غطاء الدرام للخارج . 

. اسحب الكلينر مع إمالته جهة اليسار حتى لا تخدش أظافر الكلينز الدرام‎ -٠ 

. اسحب حذاء الدرام للخارج‎ -١ 

5- اسحب الدرام بالإتمام والسبابة والوسطي للخارج ثم ضعه في مكان آمن رأسيا 


. 212451512 اسحب الشريحة الإلكترونية الخاصة ب‎ -1١ 
. اسحب السخان للخارج‎ -14 
. والجدير بالذكر أن خطوات التجميع هي عكس خطوات الفك‎ 
-: ثانيا خطوات فك ماكينة التصوير الكبيرة كما يلي‎ 
. ادفع ذراع حامل خرطوشة البودرة إلي أسفل‎ -١ 
. ؟- أدر مقبض تثبيت خرطوشة البودرة في حاملها جهة عكس عقارب الساعة‎ 
. أخرج خرطوشة البودرة للخارج‎ 0-٠ 
. فك الغطاء البلاستيكي مجموعة الدرام‎ -+ 
. ه- فك الغطاء البلاستيكي لشريحة 211 الإلكترونية‎ 
. اسحب ,211 للخارج‎ -5 
فك مسماري تثبيت القاعدة السفلية للكرونا السفلية ثم اسحب الكرونا السفلية‎ - 
. 81 للخارج وذلك بعد إنزانها لأسفل بواسطة المقبض‎ 
. اسحب الكرونا العلوية للخارج‎ - 
. فك مقبض تثبيت غطاء الدرام المعدني في اتحاه عقارب الساعة‎ -1 
. فك مسمار تثبيت غطاء الدرام المعدنى‎ -٠ 
. اسحب غطاء الدرام المعدني للخارج‎ -١ 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


- اسحب التانك للخارج مع دفعه جهة اليمين قليلا حتى لا يخدش الدرام وضعه فوق 
ورقة جرائد علي الأرض . 

. اسحب الكلينر للخارج مع إمالته جهة اليسار حتى لا تخدش أظافر الكلينر الدرام‎ -١+ 
. اسحب حذاء الدرام للخارج‎ -14 

-١‏ اسحب الدرام بالإيحام والسبابة والوسطى للخارج مع وضعه في مكان آمن رأسيا 


5- اسحب شريحة ح1]114511[1 للخارج : 
-١١7‏ يوحد شريحة زحاجية خلف غطاء الدرام وكذلك هناك شريحتين بلاستيكيتين 
فاسحبهم بعناية للخحارج . 

الثا التنظيف الدوري لماكينات التصوير كما يلي :- 
-١‏ استخدام فرشة صغيرة في تنظيف لماكينة من الداحل خصوصا في مكان وضع .7211 
لان وحود بودرة في هذا المكان تؤدي لظهور عطل 32 . 
؟- فرغ عبوة العادم من العادم المتجمع بما لان امتلاء عبوة العادم قد يؤدي إلي كسر 
سوسته الكلينر خصوصا إذا كان بحس امتلاء عبوة العادم غير موصل بالكابل الخاص به . 
نظف الدرام بمنديل ورقي مع مراعاة عدم وصول أي زيت للدرام . 
4- نظف الشريحة الإلكترونية ]2811 من أي بقايا للبودرة خصوصا مجس (1]1 . 
ه- نظف الشريحة الإلكترونية +11158251531 من أي بودرة متجمعة عليها . 
5>- نظف الكلينز وذلك بإدارة شفرة الكلينر ونظف أي بقايا للعادم موجود خلف الممحاة 
خا 2 طخخاناد . 
-١7‏ نظف أي بقايا للبودرة حول رول الديفولبر ثم أدر الرول حتى يعاد توزيع الديفولبر علي 
الرول ويكون الديفولبر كأسنان المسامير . 

رابعا التنظيف الدوري للمرايات والعواكس والعدسة :- 
-١‏ فك مسامير تثبيت المسطرة اليسرى الموجودة يسار زحاجة التعريض . 
؟ - فك زجاجة التعريض . 
نظف المرايات الموحودة بمنديل ورقي نظيف . 
:- نظف العدسة بمنديل ورقي حاف . 
ه- فك الصندوق الأسود الموحود أعلي الماسح الضوئي ( العربة ) ثم نظف المرآة الموحودة 
بالداحل. 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


خامسا فك السخان :- 
-١‏ اضغط ذراع تحرير السخان جهة اليمين ثم اسحب السخان للخارج مع تحريكه جهة 
اليمين واليسار أثناء سحبه . 
؟- فك مسامير تثبيت غطاء السخان . 
1٠‏ فك مسماري لوح الضغط . 
:- فك مسماري تثبيت لبادة الزيت ثم فك لبادة الزيت . 
ه- فك عدد ياي تثبيت شفرة السخان . 
5- اجذب شفرة السخان للخارج . 
سادسا التنظيف الدوري للسخان + - 
-١‏ نظف لبادة الزيت من البودرة المتصلبة عليها وذلك باستخدام حد المفك . 
0-5 نظف حد شفرة الزيت وجسم المفك حتى جحعلها مستواه كالمسطرة . 
*- أعد تجميع السخان بعكس خطوات الفك . 
؛ -7 استبدالات الأجزاء الميكانيكية التالفة في الماكينات الصغيرة 
١-1-4‏ استبدال لمبة التعريض 1-3177.م<:11 
الشكل (5-4) يبين كيفية فك زحاجة التعريض . وتتم بالخطوات التالية :- 
-١‏ فك مسماري تثبيت المسطرة اليسرى هر . 
؟- انزع الحافة اليسرى لزحاحة التعريض 8 وارفعها لأعلي برفق ثم اسحب الحافة اليمني 
برفق من أسفل الجانب الأبمن للماكينة . 


لما 


الشكل (0-4) 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


والشكل (5-4) يبين كيفية استبدال لمبة التعريض وتتم كما يلي :- 
١‏ - افصل مصدر التيار الكهربي عن الماكينة . 
؟- أخخرج زحاجة التعريض وفك الإطار البلاستيكي المحيط بزحاحة التعريض بعد فك 
الفيدر أو غطاء الماكينة . 
0-0 حرك الماسح الضوئي ( العربة )لليمين حتى يصل إل الجانب المقطوع من الحافة 18 . 
:- فك الغطاء الأمامي 0) ( مسمار واحد ) ثم غطاء العاكس (1 ( مسمارين ) . 
ه- استخدم ورقة صغيرة في حمل اللمبة 19 كما هو كمبين بالشكل ذاته . 
5- اضغط علي الذراع '1 بإصبعك ثمن اسحب اللمبة القدية . 
0-17 ضع اللمبة الجديدة باستخدام ورقة ويجب أن يكون البرواز الموحود في اللمبة في اتجاه 
العاكس كما بالشكل . 
- أعد الغطاء العاكس للمبة (1 ثم غطائها الأمامي 0) مع مراعاة ألا تخدش الكابل 
الضوئي للعربة . 
1- تأكد من أن وضع اللمبة صحيح وكذلك وضع مجسات (11 صحيحة . 

ملاحظة :- منوع لمس للبة التعريض باليد العادية لان ذلك يؤدي إلي التلف السريع 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 غ228 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


4 -/5-1 استبدال الديفولبر 


الشكل (1-4) يبين كيفية استبدال الديفولير . 


(ها 


الشكل (7-4) 
الخطوات :- 
-١‏ أطفيئع المفتاح الرئيسي للماكينة . 
؟- أخرج تانك الديفولبر . 
*- افصل تانك البودرة عن تانك الديفولبر بفك مسمارين تثبيت . 
:- فك غطاء فرشة الديفولبر ل ( مسمارين ) ونظفه . 
ه- اجمع الديفولبر القديم علي ورقة جرائد توضع علي الأرض مع إمالة تانك الديفولبر 
بحيث تكون الفتحة لأسفل وأدر المقبض ') في عكس اتحاه عقارب الساعة . 
- نظف رول الديفولبر تماما من أي بقايا للديفولبر . 
-٠‏ أحضر عبوة جديدة للديفولبر وزتما كيلو جرام واحد مع التأكد من تاريخ صلاحيتها . 
- ضع محتويات العبوة الجديدة للديفولبر في فتحة التانك مع إدارة المقبض ') في اتجاه 
عقارب الساعة. 
9- ضع الديفولبر القديم المستخدم في العبوة الفارغة للديفولبر الجديد . 
-٠‏ أعد تجميع تانك البودرة مع تانك الديفولير . 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


5-1-4" فحص وضبط شريحة .711 الإلكترونية 
الشكل (6-54) يبين كيفية فك شريحة .8211 . 


الشكل (8-54) 


الخطوات :- 
-١‏ افتح الأبواب الأمامية للماكينة . 
؟- أخرج تانك الديفولبر هر . 
- اسحب الشريحة الإلكترونية 2111 . 
4- نظف هذه الشريحة وخصوصا البمحس (11 ثم اعد الشريحة في مكاتما ثم أعد تانك 
الديفولبر واغلق الأبواب . 
والخطوات التالية تبين كيفية ضبط حجهد ١758‏ وذلك بالطريقة التالية :- 
-١‏ ضع ورقة بيضاء فوق زحاحة التعريض ثم اغلق غطاء الماكينة وضع المفتاح 8 , 1 في 
المفتاح الثماني الخاص بالبرامج علي وضع 011 . 
؟- شغل مفتاح تشغيل المأكينة . 
*- أدخل الرقم 55 بمفاتيح الأعداد ثم اضغط علي مفتاح الإدخال 1 ثم ادخل الرقم 99 
بمفاتيح الأعداد ثم اضغط علي مفتاح البدء . 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


1 - راقب قيمة جهد ع178 في مبين نسبة التكبير . 
ه- إذاكانت قيمة جهد 1758 خارج الحدود ( 0.2 + 4.0 ) فك الغطاء الخلفي 
للماكينة ثم اضبط المقاومة المتغيرة 201 1 في البوردة الرئيسية علما بأن إدارة المقاومة 
المتغيرة 

1 712 ف اتحاه عقارب الساعة يزيد من قيمة 71758 والعكس صحيح . 
5- عند الوصول للحدود المطلوبة للجهد 7758 اضغط علي مفتاح التحرير / الإيقاف 

الأخر لإشاف للاكية . 

- أطفئ مفتاح التشغيل الرئيسي للماكينة ثم أعد المفاتيح 8 , 1 لوضعها الطبيعي ثم أعد 
تشغيل المفتاح الرئيسي مرة ثانية . 

4-1-4 ضبط فجوة دكتور م02 1000101 

الشكل (9-4) يبين كيفية فجوة كيفية ضبط فجوة دكتور والتي يجب أن تكون 

( مقط 0.1 + 0.76 ملي متر ) وعادة بحري عملية ضبط فجوة ذكتور بعد استبدال شفرة 

دكتور 81306 1000]01 أو عند تساقط ديفولبر من التانك . 


]0( 


الشكل (84-4) 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الخطوات :- 

. ) فك غطاء رول الديفولبر .ل ( مسمارين‎ -١ 

-١‏ أدر رول الديفولبر 8 بواسطة البكرة السوداء في عكس الاتحاه الطبيعي حتى يسقط 
الفرفوكير ذال تائلك. الديفولين , 

. ) فك شفرة دكتور ') ( أربعة مسامير‎ -٠ 

5- نظف رول الديفولبر من أي ديفولبر ثم ضع مقياس فجوة دكتور (1 في تمايتي رول 
الديفولبر وتأكد من عدم وجود أي بقايا للديفولبر أسفل المقياس . 

ه- اضغط علي شفرة دكتور 0) ثم اربطها جيدا . 

5- احذب مقياس فجوة دكتور لأسفل . 

- جمع غطاء رول الديفولبر ( .4 ) مرة أخري . 

5-1-4 استبدال شفرة الكليدر 
الشكل )١٠١-4(‏ يبين كيفية استبدال شفرة الكلينر . 


)٠١-4( الشكل‎ 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الخطوات :- 

. افتح الأبواب الأمامية للمأكينة‎ -١ 

؟- فك مسمار تثبيت عبوة العادم . 

*- اسحب عبوة العادم . 

4- فك تانك الديفولبر ثم اسحب شريحة .211 ثم الكرونا العلوية ثم غطاء الدرام ثم 
اخفض الكرونا السفلية لأسفل . 

ه- اسحب الكلينر بإمالته جهة اليسار قليلا حتى لا تخدش أظافر الكلينر الدرام . 

>- فك مسمار تثبيت شفرة الكليئر 18 . 

/ا- ثبت شفرة الكلينر الجديدة وبعد تركيبها اضغط علي شفرة الكليئر عند المسمار ‏ للتأكد 
من أنما تتأرحح أرححة طبيعية . 

5-1-4 استبدال فرشة الكلينر 
الشكل )١١-4(‏ يبين كيفية استبدال فرشة الكليئر . 


)2( 


(م] 


]2 [١ زعا‎ 


١: 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الخطوات :- 

. في الفقرة السابقة‎ 5:١ فك الكلينر بتكرار الخطوات‎ -١ 

؟- فك ترس إدارة الكليئر للم بواسطة مفتاح ألن وكذلك فك الحلقة 183 والعازل 0) من 
تحاية عمود الكلينر . 

*- فك العازل (1 من الجانب الآخر ( حلقة 18 ) . 

4- اسحب فرشة الكلينر للأمام . 

ه- ركب فرشة الكلينر الجديدة وأعد تجميع الكليئر ولا تلمس بيدك الفرشة نقط تلامس 
عمود الفرشة . 

7-1-4 استبدال فرشة مسح الكلينر +50012472111 
الشكل )١١-4(‏ يبين كيفية استبدال شفرة مسح الكليئر . 


الخطوات :- 
١‏ - فك شفرة الكليئر . 
-١‏ فك فرشة الكلينر . 
- فك شفرة مسح الكلينر لد ( مسمارين ) . 
4- نظف الكلينر من الداخل وركب شفرة مسح جديدة 5001421314 . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


8-1-4 استبدال ملف تجميع العادم 
الشكل )١١-5(‏ يبين كيفية استبدال ملف تجميع العادم . 
الخطوات :- 

-١‏ فك حلقة تثبيت الترس الكبير ل ( حلقة علي شكل 18 ) من عمود ملف تجميع 
العادم . 

#-. فك الخلقة الإمشتحية , 

- اسحب ملف تجميع العادم من الأمام مع تجميع العادم علي ورقة . 

:- نظف الكلينر من الداخل ثم ركب ملف تجميع العادم الجديد واعد تجميع الكلينر . 


(م) 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


1-1-4 استبدال عمود أظافر الكلينر 
الشكل (-4 )١‏ يبين كيفية استبدال عمود أظافر الكلينر . 


اله ]ا 


]6©[ 


لفق 


تن 38 


(ع) (6] 
الشكل )١4-4(‏ 

الخطوات :- 
-١‏ فك الياي للد وذراع الضغط 8 ( مسمار واحد ) . 
؟١-‏ فك ترس ملف تجميع العادم ل) بفك حلقة علي شكل 19 . 
-٠‏ فك مسمار تثبيت عمود الأظافر (1[ من عمود الأظافر 4[ . 
4- ادفع عمود الأظافر جهة اليمين ثم ازلق ماسك الكامة '1 من الجانب الأيسر . 
ه- ثبت عمود الأظافر الجديد وأعد التجميع بعكس خطوات الفك ١‏ و5 و" و 4؛. 
١١-١/-4‏ استبدال بكرة السحب ووسادة الاحتكاك 

الشكل )١5-54(‏ يبين كيفية استبدال بكرة السحب ووسادة الاحتكاك . 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


)( 


الخطوات :- 
-١‏ فك الفيدر اليدوي . 
؟- فك الغطاء الأمامي لوسادة الاحتكاك لد ( مسمارين ) . 
*- فك بكرة السحب 82 والهوب 8 والحلقة © . 
4- ادفع لأسفل ذراع الكاسيت 1 وفك ماسك وسادة الاحتكاك 1 ( مسمار ويكرة ) . 
ه- انزع وسادة الاحتكاك القديهة © ونظف سطح حامل وسادة الاحتكاك . 
5- ركب وسادة الاحتكاك الجديدة . 


0-07 شحم النقطة المفصلية لحامل وسادة الاحتكاك أثناء دفع ذراع الكاسيت لأسفل . 
/- اضبط الفجوة الهوائية بين بكرة السحب ووسادة الاحتكاك بحيث تكون الفجوة 
ا حوائية تساوي (0.31023 + 1.6 ملي متر ) باستخدام مشط فيلر كما بالشكل (4- 
00 
حيث أن :- 

ذراع دفع الكاسيت 

حامل وسادة الاحتكاك 

مقياس فجوات هوائية ( مشط فيلر ) 

كامة 


حم © © لأ هص 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1171 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


مسمار مفلطح ولا يضبط لأنه مضبوط في المصنع 


)١5-8( الشكل‎ 


6 اعد تركيب بكرة السحب : 

ملاحظة :- الخطوة الأولى والثانية فقط للكاسيت العلوي . 
١١-1/-4‏ فك السخان 

الشكل )١7-14(‏ يبين طريقة فك السخان . 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


[م) 


الخطوات :- 
-١‏ افتح باب الماكينة . 
-5١‏ ادفع ذراع تحرير السخان جهة اليمين لهل . 
*- اسحب السخان 8 إلي أن يصل إلي نحاية المشوار . 
5 - ادفع ذراع تحرير السخان ل ثم ادفع السخان جهة اليسار لتفادي مسمار الإيقاف 0) 
ثم اسحب السخان خارج الماكينة » ويراعي عدم إمالة السخان حتى لا يسقط الزيت من 
حزان الزيت . 
4-/5-1؟١‏ استبدال لبادة الزيت وشفرة الزيت 
الشكل )١8-5(‏ يبين كيفية استبدال لبادة الزيت وشفرة الزيت . 
الخطوات :- 
١ذ-‏ أخرج السخحان خارج الماكينة . 
؟- فك الغطاء البلاستيكي للسخان ل ( مسمارين ) . 
0-1 فك لوح الضغط 83 ( مسمارين ) . 
5 - فك لبادة الزيت 0) (مسمارين ومشبكين (1 ) . 
ه- فك ياي الشد ( 18 ) . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


5- فك مجموعة شفرة الزيت "1 ثم فك شفرة الزيت 05 . 
-٠‏ اعد تجميع السخخان بعكس خحطوات الفك السابقة مع استبدال لبادة الزيت وشفرة 


الزيت بأحرى حديدة . 


)١8-854( الشكل‎ 


١-1-4‏ استبدال رول السخان العلوي 
الشكل )١5-4(‏ يبين كيفية استبدال رول السخان العلوي ( رول التيفلون ) . 
الخطوات :- 
-١‏ فك شفرة الزيت . 
؟- نظف أي بقايا للزيت في حوض صرف الزيت الزائد 4 ثم فك حوض صرف الزيت 
الزائد لكر . 
- فك بكرة السخان 8 ( مسمار واحد ) . 
:- فك مضخة الزيت 0) وخزان الزيت 3[ ( مسمارين ووصلة كهربية ) . 
ه- أدر طرف لمبة السخان ك[وفك لمبة السخان ك1[ مع مراعاة عدم لمس اللمبة بإصبعك 
المبتلة بالزيت لان ذلك سيؤدي حتما لتلف لمبة السخان . 
5- حرك مجموعة الخروج من السخان ,1 لأسفل ثم فك يايات الضغط 1"1 . 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


17- فك قفازي تثبيت الموصلاات الكهربية 3 ( مسمارين وخحطافين ) . 


- فك الثرموستور [ ( مسمارين ) و فك الطرف الخلفي للمبة السخان 11 (مسمار 
وخطاف). 

والشكل (14-١؟)‏ يبين المرحلة الثانية لفك رول السيليكون . 
-٠‏ فك ترس رول الساحن ل والبلي 1 والحلقات ') من نهاية الرول العلوي (1[ ( كل 
منهما مثبت بحلقة 0) ) . 
-١‏ اسحب الرول العلوي بلطف من الناحية الخلفية . 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 


الشكل (84-١؟)‏ 
؟١-‏ انزع ورقة الحماية 1 للرول الجديد ثم ركب الرول الجديد . 
-١‏ أعد تجميع السخان بعكس خطوات الفك السابقة مع مراعاة أنه عند تركيب لمبة 
السخان لا تلمس الحدار الدالي للرول العلوي . 
١4-1-4‏ استبدال رول السيليكون ( رول الضغط الأحمر ) 
الشكل )١5١-14(‏ يوضح كيفية استبدال رول السيليكون . 
الخطوات :- 
-١‏ أخرج السخحان حارج الماكينة ثم فك غطاؤه ( مسمارين ) . 
؟5- فك مقبض إدارة الرول العلوي 8 ( مسمار واحد ) . 
*- أزل أي بقايا للزيت في حوض تصريف الزيت . 
4- فك مضخة الزيت 0) مع خزان الزيت (1 ( مسمارين ووصلة كهربية ) . 
ه- افتح ثم فك مخرج السخان 8 ( حلقة 18 ووصلة ويايين ) . 
- فك حوض الزيت 17 ( 4 مسامير و4 خطاطيف ) . 
0-17 فك ياي الضغط الأمامي 6 . 
- فك ذراع الضغط الأمامي 11 ( حلقة 8 ) . 
9- ارفع الجزء العلوي للسخان وفك رول الضغط 1 . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


. ركب كراسي البلي 3 في رول الضغط الحديد ثم ركب رول الضغط الحديد‎ -٠ 
. أعد تجميع السخان بعكس خطوات الفك‎ -١ 


7 ]0( 


الشكل (1-4؟) 


١ 5-1-4‏ استبدال الثرمستور 
الشكل )١7-4(‏ يوضح كيفية استبدال الثرمستور . 
الخطوات :- 
١ذ-‏ أخرج السخان خارج الماكينة . 
بوت وق قطاء السعاة كر و ارين 6 
8 فك لوح الضغط 8 ( مسمارين ) . 
4- فك لبادة الزيت 0 ( مسمارين ومشبكين 1 ) . 
ه- أزل أي بقايا للزيت في حوض التصريف للزيت الزائد ثم فك الحوض 17 . 
5- فك ياي الثرمستور © . 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


- فك أسلاك الثرمستور من المشبك 11 ( مسمار ) ثم فك الثرمستور 1 ( وصلة كهربية 
واحدة ) أعد تركيب الثرموستور الجديد ثم أعد تجميع السخان علما بأن خطوات التجميع 
عكس خطوات الفك مع مراعاة أن يكون الثرموستور ملامس للرول العلوي حيدا . 


الشكل (4-؟5) 


١5-1-4‏ استبدال فيوز السخان الحراري 
الشكل )١١-5(‏ يوضح كيفية استبدال فيوز السخان الحراري . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل (7-4) 


الخطوات :- 
-١‏ كرر نفس المخنطوات ":١‏ في استبدال الثرمستور . 
؟- فك قافيز تثبيت فيوز السخان الحراري لل ( مسمار ) . 
- فك مضخة الزيت 8 وخزان الزيت ') ( مسمارين ووصلة كهربية ) . 
:- افصل طرف فيوز السخان الحراري من طرف لمبة السخان (1 ( مسمار ) . 
ه- افصل فيوز السخان ( وصلة كهربية ) . 
5- ركب فيوز السخان الجديد 14 واعد تجميع السخان بعكس خطوات الفك . 
١١0-1/-4‏ ضبط ضغط السخان 
الشكل (5-54؟١)‏ يوضح كيفية ضبط ضغط السخان . 
الخطوات :- 
١ذ-‏ أخرج السخان خارج الماكينة . 
؟- فك غطاء السخان ( مسمارين ) . 
“- فك مقبض السخان ( مسمار ) . 


5 - فك مضخة الزيت وخزان الزيت ( مسمارين ووصلة كهربية ) . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1171 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


ه- حرك ياي الضغط لد إلي الوضع المطلوب انظر الجدول ( )١-4‏ . 


الشكل (4-54؟) 
الجدول )١-5(‏ 
20.4 106 16 ضغط السخان ع>1 
3 2 1 الوضع 


علما بأن الوضع 2 هو الوضع المعد من قبل المصنع . 
ملاحظة :- يجب أن يكون وضع الياي الأمامي والخلفي متماثل . 
١-1-4‏ استبدال سلك الكرونا العلوية 
الشكل (5-4؟) يوضح كيفية فك أغطية الكرونا العلوية . 
وهناك عدة تحذيرات :- 
-١‏ لا تلمس أسلاك الكرونا بإصبعيك العارية لأن ذلك يؤدي لعدم انتظام كثافة الصورة . 
-١‏ لا تحك سلك الكرونا باستخدام صنفرة . 
+*- عند نزع غطاء البلوكات الجانبية للكرونا يحب الحذر من أن تكسر خطاطيف التثبيت 


- لا تحاول استخدام أي محلول تنظيف في تنظيف سلك الكرونا لان ذلك يؤدي لعدم 
انتظام الصورة نتيجة لعدم انتظام الشحن علي الدرام : 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل (85-84؟) 
محتويات الشكل السابق -- 
ده تيت 4 غطاء البلوك الأمامي 
والشكل (5-4؟) يبين كيفية استبدال سلك الكرونا العلوية . 


الخطوات :- 
-١‏ فك أغطية البلوكات الأمامية والخلفية للكرونا العلوية . 
9- اسحب سلك الكرونا هل من النهاية الأمامية 8 . 
- اسحب سلك الكرونا للخلف جهة البلوك الخلفي وفكه من الياي . 
4- فك خطاف تثبيت السلك كلم من عمود التثبيت 8 مع سحبه في اتجاه السهم 
باستخدام مفك . 
ه- فك سلك الكرونا كما هو مؤشر عليه بالسهم . 
5- نظف البلوكات الأمامية والخلفية باستخدام شفاط هواء أو فرشة أو قطعة قماش جافة 


. )' ثبت سلك الكرونا الجديد في ياي الشد‎ -١7 
. ثبت النهاية الأخحرى إلي عمود التثبيت الأمامي 15 باستخدام مفك صغير‎ -/ 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 10200 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


آص! 


[ع) 


الشكل (55-4؟) 
١-1-4‏ استبدال أسلاك الكرونا السفلية 
الشكل (17-4؟) يوضح كيفية استبدال أسلاك الكرونا السفلية . 
الخطوات :- 
-١‏ ادفع ذراع خحفض ورفع الكرونا السفلية لأسفل ثم اسحب الكرونا السفلية للخارج . 
9- ادفع دليل خروج الورقة البلاستيكي 0 إلي الخلف ثم ادفع دليل الإيقاف (1 لأعلي ثم 
انزع دليل روج الورق البلاستيكي 0) . 
- فك أغطية البلوكات الأمامية ؟1 والخلفية "1 . 
4 - فك يايات الشد ©) من ذراع التثبيت الأمامي 1] وفك أسلاك الكرونا القديمة 1 . 
ه- نظف دليل خروج الورق 6) والبلوكات الأمامية وجحسم الكرونا بشفاط وفرشة وقطعة 
قماش جافة . 
5- أدخل العين الصغيرة لسلك النقل الفردي في الحلقة الموحودة في الياي والموحودة في 
النهاية الخلفية ل . 
-٠‏ ثبت ياي الشد في النهاية الأخرى لسلك النقل ثم بعد ذلك علق ياي الشد في عمود 
التثبيت الموجود في البلوك الأمامي 11 . 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


/- ضع كهاية سلك الفصل المزدوج 1 في الحلقة الموحودة في الياي الموجود في النهاية الخلفية 
1. 

9- ثبت ياي الشد في النهاية الأحرى للسلك ثم بعد ذلك علق ياي الشد في عمود 
التثبيت الموحود في البلوك الأمامي 11 . 


. أعل تركي كيب دليل خروج الورق ') مرة أخري‎ -٠ 


0[1) زعا 


الشكل (717-4) 
ملاحظة :- يجب إمرار سلك كرونا الفصل المزدوج في ا مجاري الموجحودة في جسم البلوك 
الأمامي والخلفي . 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


4-/70-1 استبدال حبل العربة 
الشكل (8-54؟) يوضح المرحلة الأولي في استبدال حبل العربة . 


ا 
0_7 


/ٍ 


الشكل (58-4) 


الخطوات :- 
-١‏ أطفئع مفتاح التشغيل ثم فك غطاء الماكينة أو الفيدر اليدوي إن وحد . 
؟- انزع المسطرة اليسرى ثم زحاجة التعريض . 
ع-_- انزع الإطار البلاستيكي العلوي للماكينة ثم فك الغطاء الخلفي للماكينة ثم فك مسامير 
تثبيت البوردة الرئيسية د مع إنزالها لأسفل . 
5 - انزع قافيز تثبيت ريلاي السخان 83 . 
ه- فك مسامير تثبيت قاعدة زنق الحبل ') . 
5- فك ياي الشد (1 ثم فك حبل العربة . 
1- مرر حبل العربة الجديد علي البكر بالطريقة المبينة بالشكل (59-54) . 
علما بأن البداية تكون من 98/20 والنهاية تكون في البكرة 18783 ويتم ربط طرفي 
الحبل بواسطة ياي الشد الموضح بالشكل ذاته . 
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للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


ها 


]8( 


الشكل (84-4) 


8- ثبت قاعدة زنئق حبل الشد كد ثم شغل الماكينة مع تحريك هذه القاعدة قليلا جهة 

اليسار وحهة اليمين حتى تصبح الصورة حيدة وحالية من أي اهتزازنات . 
6-4 استبدالات الأجزاء الميكانيكية التالفة في الماكينات الكبيرة 

يوحد تشابه كبير بين استبدالات الأجزاء الميكانيكية التالفة في الماكينات الكبيرة والصغيرة 
والمتوسطة . وسوف نتناول في هذه الفقرة استبدالات الأجزاء الميكانيكية المختلفة عما 
تناولناه في الفقرة السابقة . 
١-8-4‏ استبدال الديفولبر 

الشكل )١١-4(‏ يوضح كيفية استبدال الديفولير . 


١ا/؟‎ 


1١/7 


ال 


0750-5 


وس 


0 
01 


تنقل بين الصفحات. 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1101 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الخطوات :- 
-١‏ فك الغطاء البلاستيكي مجموعة الدرام (1[ . 
؟5- اسحب الكرونا العلوية *1 ثم فك غطاء ( ,2:11 ) الغطاء لل واسحب ,7211 
0-٠‏ فك مقبض تثبيت غطاء الدرام المعدي 3) في اتحاه عقارب الساعة . 
؛- فك مسمار تثبيت الدرام المعدني 5) ثم اسحب الغطاء للخارج . 
ه- ارفع قفل تثبيت التانك 11 لأعلي واسحب التانك 8 . 
5- بعناية فك لوح استبدال الديفولبر 11 ( مسمارين ) . 
10 أدر بكرة الرول المغناطيسي للتانك 1 في عكس اتحاه عقارب الساعة لتفريغ الديفولبر 
القديم علي ورقة ثم بعد ذلك ثبت لوح استبدال الديفولبر 11 ( مسمارين ) . 
4- انزع غطاء مدحل الديفولبر 1 ( مسمار واحد ) وضع كيلو جرام من الديفولير مع 
إدارة بكرة الرول المغناطيسي ') لتوزيع الديفولبر توزيعا منتظما داحل تانك الديفولبر . 
9- أغلق غطاء مدل الديفولبر (1 ثم أعد تجميع الماكينة بعكس خطوات الفك . 
7-8-4 فحص وتنظيف وضبط الشريحة الإلكترونية 711 

الشكل )١5١-4(‏ يبين طريقة فك الشريحة الإلكترونية 2111 . 

الخطوات :- 
-١‏ افتح الأبواب الأمامية . 
؟- فك غطاء شريحة 2”11 ( الغطاء هل ) ( مسمار واحد ) . 
*- اسحب شريحة 211 ( الشريحة 8 ) . 
4- نظف الشريحة وخصوصا بحس كنافة البودرة (11 ( انجس (1 ) . ثم أعد تركيب شريحة 
211 ( الشريحة 8 ) . 
مد جع طتاحي الراج 1و 8 فى لومة الشكل علي بوضيع أكال رانك بع إطقيام 
مفتاح التشغيل الرئيسي للماكينة . 
5- أدخل 54 بمفاتيح الأرقام ثم +1 ثم راقب قيمة 170 والتي تقابل 1758 فإذا كانت 
خارج الحدود ( 97 0.2 + 4.00 ) فإن هذا يعني أن 7758 تحتاج لضبط . 
0- الشكل (5-4؟5١)‏ يبين كيفية ضبط 9758 وذلك بواسطة المقاومة المتغيرة حر الموحود 
في شريحة 211 علما بأن إدارة المقاومة المتغيرة في اتحاه عقارب الساعة يزيد من قيمة 5798 
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للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


[ه] 


الشكل (8"1-5) 


الشكل (95-4*) 


١/5 


للوصول للفهرس اضغط على280 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


5-8-4 استبدال بكر السحب 
الشكل (14-١1؟)‏ يبين كيفية استبدال بكر السحب . 
الخطوات :- 
-١‏ فك اللوح الدليلي لتغذية الورق ل ( مسمارين ) ثم فك الحلقة البلاستيكية 8 واستبدل 
بكر الالتقاط والتغذية 0 . 
؟- فك الحلقة البلاستيكية (1 وفك بكرة الفصل 18 . 
- افصل كلاتش الانزلاق *1 ثم نظف الكلاتش وضع الحلقة البلاستيكية الجديدة ([ . 
ملاحظة :- عند وضع الياي 1 بين الموب الداخلي ©) والخنارحي 11 تأكد من أن 
الياي لا يلامس الموب الداخلي وهذا قد يؤدي لحدوث حشر مستمر . 


4- أعد تجميع مجموعة البكر بعكس خطوات الفك . 


١ا/ك‎ 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1171 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


4-8-4 ضبط ارتفاع دليل دخول السخان 
عادة يتم ضبط ارتفاع دليل دخول السخان عند حدوث حشر مع الورق السميك أو 
حدوث ثني للورق الرقيق . 
والشكل (35-5) يبين كيفية ضبط ارتفاع دليل دحول السخان . 
الخطوات :- 
١ذ-‏ أخرج السخان خارج الماكينة . 
؟- حرك ذراع ضبط الورق لل إلي الخلف لرفع دليل دخول السخان 8 ( الورق الرقيق ) . 
©- حرك ذراع ضبط الورق هر إلي الأمام لخفض دليل دحول السخان 8 ( الورق السميك 
). 
ملاحظة :- رفع دليل دول السخان يمنع حدوث ثُني للورق الرقيق وخفض دليل دخول 
السخان بمنع الحشر مع الورق السميك . 


الشكل (4-4*) 
5-8-4 استبدال سلك كرونا الشحن العلوية 
الشكل )١5-54(‏ يوضح كيفية استبدال سلك كرونا الشحن . 
الخطوات :- 
-١‏ فك أغطية البلوكات الأمامية والخلفية للكرونا العلوية . 
-١‏ أزلق سلك الكرونا 8 من ياي الشد كل . 
- نظف البلوكات الأمامية والخلفية وجسم الكرونا بالشفاط . 


1١ او‎ 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 10200 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


4- علق سلك الكرونا بذراع التثبيت في البلوك الأمامي . 

ه- علق ياي الشد إلي الطرف الآخر للسلك ') ثم ثبت الياي في الخطاف الموحود في 
البلوك الخلفي ([ . 

5- أعد تجميع كرونا الشحن وعمكن تشغيل برنامج 7 58 للتأكد من حركة سلك كرونا 

الشحن ( إذا كان محرك الكرونا العلوية موجود داخل البلوك الطرفي الأمامي ) . 
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للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة ه120 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


5-8-4 استبدال سلك كرونا كبت التذبذب 7©00 
الشكل (7-54") يوضح كيفية استبدال سلك كرونا 20 . 


0) 


الشكل (5-4*) 


الخطوات :- 
-١‏ فك كرونا 200 . 
؟- فك غطاء البلوك الخلفي هر . 
*- فك غطاء البلوك الأمامي( 8) ثم أعتق سلك الكرونا القدم ') من علي الياي 
الأمامي (1آ. 
:- اسحب الياي 17 الخلفي من البلوك الخلفي ”1 وفك سلك الكرونا ل20 . 
ه- ركب سلك الكرونا الجديد . 
5- جمعكرونا 1260 بعكس خطوات الفك . 
7-8-4 استبدال أسلاك كرونا النقل '©16 والفصل 50 
الشكل (717-5) يوضح كيفية استبدال سلك كرونا النقل 1600 والفصل 50 . 
الخطوات :- 
-١‏ افتح الغطاء الأمامي للماكينة ثم فك غطاء الكرونا السفلية م ( مسمارين ) وافصل 
أطراف محرك تنظيف الكرونا السفلية 8 . 
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للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 عع22 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


؟- ادفع ذراع الكرونا السفلية لأسفل ثم اسحب الكرونا السفلية © للخارج . 

*- انزع دليل الورق (1 بدفعه جهة اليسار ثم ارفعه لأعلي . 

4- فك أغطية البلوك الأمامي والخلفي 1 ثم استبدل الأسلاك . 

ه- يجب التأكد عند تركيب سلك كرونا النقل 160" من إدحال الحلقة 11 في سلك كرونا 


الشكل (4-/1) 


النقل 6 . 
8-8-4 استبدال سيور نقل الحركة 
الشكل (5 -8/8) يبين الأجزاء المفككة مجموعة نقل حركة الماكينات الكبيرة . 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1171 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل (8-/”) 


١/8١ 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 
حيث أن :- 
محرك تانك الديفولبر وقدرته 177 28 متردد 1 
قاعدة محرك تانك الديفولبر 6 
سير توقيت ( سير محرك تانك الديفولير ) 9 
كلاتش مغناطيسي لمصدر البودرة 11 
قاعدة محرك تغذية الورق 13 
قاعدة انحرك الرئيسي 14 
امحرك الرئيسي وقدرته 777 39.5 تيار متردد 15 
محرك إمداد الورق 18 
سير توقيت 19 
سير توقيت 31 
سير توقيت ( السير الكبير ) 29 

ويمكن الاستعانة بمذا الشكل في استبدال سيور نقل الحركة وكذلك تنظيف تروس نقل 
الحركة. 

والشكل (59-54) يبين مواضع السيور والكتاين المختلفة في الماكينات الكبيرة 
حيث أن :- 
سير محرك تانك الديفولبر 2 
محرك التانك 4 
سير امحرك الرئيسي 6 
ا محرك الرئيسي 7 
سير الدوبلكس 8 
السير الرئيسي للماكينة 15 
محرك سحب الورقة 16 


١م‎ 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


(ه) (6) 2) 68 


© © © © © © © © 


الشكا اسحاضه 


9-8-4 استبدال حبل العربة 


الشكل ١-4(‏ 5) يوضح المرحلة الأولي في استبدال حبل العربة . 
الخطوات :-_- 


. فك زجاجة التعريض وغطاء الماكينة والإطار البلاستيكي العلوي والغطاء الخلفي‎ -١ 
؟- فك الوصلات الكهربية التالية من وحدة الضغط العالي ( ع[ع828 20161 ) والتي‎ 
. ) ©/1 , 0/28 , 5512 ( تحنوي علي بوردات‎ 


سلك انحياز الديفولير ( 13) . 
الوصلة البيضاء المزودة بإحدى عشر قطب ) هع 5 
وصلة كرونا الشحن ( ([ ) . 


وصلتين بيضاء بثلاثة أقطاب ( 11 ) . 


+- فك مسامير وحدة الضغط العالي ل ( مسمارين ) . 


١م‎ 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 1000 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل )4٠0-7(‏ 
4 - فلك قاعدة مجس مبيت العربة 1 ( مسمار واحد ) » والشكل )5١-54(‏ يوضح المرحلة 
الثانية في استبدال حبل العربة . 
*- فك الموصلات الكهربية للم من القافيز 8 الموجحود حلف بودرة 2072171005 الضوئيات ( 
8 وصلات كهربية وثلائة مسامير ) . 


١0: 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


]0 


)5 1١-١ الشكل‎ 


5- فك قاعدة حبل العربة الأولي (1 ( مسمارين ) ثم أخرج حبل العربة القدعم ثم حرك 
العربة الثانية 17 لأقصي اليسار . والشكل (45-54) يوضح المرحلة الثالثة لاستبدال حبل 
العربة . 

. )0 علق أحد تمايتي الحبل كد في الخطاف 1 باستخدام الحلقة‎ -٠ 

- مرر حبل العربة الجديد بالطريقة المبينة بالشكل (55-5) . 


للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


ا 


الشكل (-47) 


-١‏ علق الطرف الثاني للحبل فم ( مع الياي (1 والحلقة 18 ) في الخطاف » والشكل 
(47-5) يوضح المرحلة الرابعة لاستبدال حبل العربة . 

.)57-5( حمرر الحبل فى المنطقة بين البكرتين هر كما هو مبين بالشكل‎ ٠ 

١-أعد‏ تجميع الماكينة ثم شغل مفتاح التشغيل الرئيسي . 

١5‏ -حرك قاعدة زنق حبل الشد (1 ( الشكل 1١-4‏ ) شمالا ويمينا حتى تصبح الصورة 

بدون اهتزازات . 

581 47 يمكن الاستعانة ببرامج الصيانة 44 51 لضبط التكبير الأفقي والبرنامج‎ -١ 

لضبط البؤرة 1000115 . 


كلا 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 10200 | ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


الشكل 7-7١‏ 4) 
1-4 المعدات والأدوات اللازمة لصيانة ماكينات التصوير 
فيما يلي أهم المعدات والأدوات المستخدمة لصيانة ماكينات التصوير . 

-١‏ طقم مفكات مغناطيسية وطقم مفكات ساعاتي. 
؟- طقم مفتاح ألن . 
 -*‏ فرشة أسنان لتنظيف الأماكن المكربنة في البوردات ( الكارتات الإلكترونية ) . 
 -‏ فرشة كبيرة . 
هه - شفاط لتنظيف الماكينات من البودرة . 
5>- بكرة أسلاك كرونا . 
/1- بنسة معزولة بمفك مدبب . 
4- / بنسة لفتح التيل صغيرة الحجم . 
1- آفوميتر عادي . 
مشط فلير لضبط الخلوصات ومقياس فجوات دكتور . ” 


١ /ا/‎ 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرسء وبواسطة 10200 ع5 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


١-4-4‏ جهاز الافوميتر ذات المؤشر 
جهاز الآفوميتر هو جهاز يستخدم لقياس التيار بوحدة 82/121511 والجهد بوحدة فولت 
١1011‏ والمقاومة بوحدة 0111/4 وأحذت الأحرف الأولي من , 7011 , لكاط ام 
وجمعت معا لتكون 8570 أي جهاز الآفوميتر والشكل )١-7(‏ يعرض نموذج 
لجهاز الآفوميتر الذي يستخدم عادة لقياس الجهد والمقاومة في الدوائر الكهربية . 

حيث أن :- 

التدريج 

مفتاح ضبط صفر المقاومة 

مفتاح تغيير مدي الحهاز ووظيفته 
نقاط توصيل أطراف القياس 

مرآة تساعد على دقة القياس 


مكان ضبط مؤشر الجهاز على الصفر 


جم زح برا حل ها كح 


١84 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 1101 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


محتويات الجهاز :- 

-١‏ التدريج ويحتوي الجهاز على خمس تدريجات وهم تدريج قياس المقاومة (50 - 0) وثلاثة 
تدريجات لقياس الجهد والتيار المستمر وهم ( 250 0) ,» (0-50)» 0:10) 
( وتدريج لقياس الحهد والتيار وهو ( 2.5 - 0 ) . ويوحد تدريج لقياس الديسبل 1018 
وهو لا يستخدم في التبريد والتكييف . 

؟- مفتاح ضبط المؤشر على الصفر عند قياس المقاومات 011/1 ( [([ى 42 0 ) 
ويستخدم هذا المفتاح لضبط المؤشر على الصفر عند قياس المقاومات حيث يعمل على 
تعويض انخفاض جهد بطارية الجهاز . 

-٠‏ مفتاح تغيير مدى الحهاز ووظيفته فبواسطة هذا المفتاح يمكن تحديد وظيفة جهاز قياس 
مقاومات 011/1 أو قياس جهد متردد ٠ع‏ أو قياس جهد مستمر 100377 أو 
قياس تيار مستمر 10/6 1000 وكذلك تحديد أقصى مدى للقياس . 

4- نقاط توصيل أطراف توصيل الجهاز وهم الطرف المشترك 0012/1 وطرف قياس الجهد 
والمقاومة والتيار لد -42 - 8 وطرف قياس الحهد المتردد إذا وصل إلى 100077 
(4.©116397)وطرف قياس التيار المستمر إذا وصل إلى 100077 ( 1169 ©2) . 

طريقة استخدام الجهاز :- 

7 - 40- عند استخدام الجهاز لقياس جهد متردد توصل كابلات الجهاز مع الطرفين‎ -١ 
) 500 82 فاو 01 ثم يوضع مفتاح الاحتبار على وظيفة ( 9 ) على الوضع‎ 
لآثم يوصل أطراف الكابلات مع النقطتين المطلوب قياس فرق الحهد بينهما فتكون‎ ( 
قيمة الجهد مساوية‎ 

قراءة الجهاز » لل د 


افصناريج 
مثال :- 
إذا كانت قراءة الجهاز 1 على التدريج ( 2.5 : 0 ) عندماكان مفتاح الاحتيار على 
الوضع (115] 82 50077) فإن :- 


تزودة عرب لقتوير 489 
2.5 


١5 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


؟- عند استخدام الجهاز لقياس جحهد مستمر 100 نتبع نفس الخطوات المتبعة لقياس جحهد 
1 ©9264 
متردد عدا أن مفتاح الاختيار يستخدم على ( 5 ) على الوضع (2[] 4 500 ) 
ونستخدم أحد تداريج قياس 1(0 . 
مثال ” :- 


إذا كانت قراءة الجهاز 110 على التدريج ( 250 : 0 ) عندما كان مفتاح الاختيار على 
الوضع (1[2 42 500197) فإن :- 


2 - 110ب 500 د بر 1000 
230 
مثال "# :- 
إذا كانت قراءة الجهاز 24 على التدريج ( 50 : 0 ) عندما كان مفتاح الاختيار على 
الوضع 50 فإن :- 


د - 24ب 30 - ترمو 
30 


29/- 40- لاستخدام الجهاز لقياس المقاومة توضع كابلات الجهاز عند النقطتين (لل‎ -٠ 
و 0011)ثم يوضع مفتاح الاختيار على وظيفة 0111/19 على الوضع 51 ثم نلمس‎ 
) 01 طرق الجهاز معا فيتحرك المؤشر من ©© إلى 0 ويتم ضبط المؤشر على الصفر‎ 
تماما بالاستعانة بمفتاح ( [(41/ 042) ثم بعد ذلك توصل أطراف المقاومة المطلوب‎ 
قياسها ويستخدم التدريج ( 0ه : 0 ) وقراءة الجهاز تمثل المقاومة مباشرة في هذه الحالة‎ 
أما إذا كان المؤشر يقترب من 00 نغير وضع مفتاح الاختيار إلى وضع 27210 وتكون‎ 
قيمة المقاومة مساوية قراءة الجهاز مضروبا في 10 فإذا كان المؤشر يقترب من 00 نغير‎ 
وضع مفتاح الاختيار إلى وضع 7100 وتكون قيمة المقاومة مساوية قراءة الجهاز‎ 
. مضرويا في 100 وهكذا‎ 

مثال 8 :- 

إذا كانت قراءة الجهاز 3 وكان مفتاح الاختيار على وضع 22116 فإن قيمة المقاومة تساوي 


02 311-3160 دعل 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100180 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 


للوصول للفهرس اضغط على2800 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع1235 أو عجلة الماوس 


تنقل بين الصفحات. 
ملحق ١‏ 
٠ ٠ 0 ٠‏ و 
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15 


للوصول للفهرس اضغط على200 +01 ؛ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب 2 الفهرس» وبواسطة 111 ع2 ,ملآ ع2 أو عجلة الماوس 
تنقل بين الصفحات. 
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للوصول للفهرس اضغط على180 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر 
للماوس على العنوان المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10010 2286 ,م[] عع22 أو عجلة الماوس 
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٠١-١‏ موزع الورق ( السورتر ) 50572 1[ [ [ [ [ [ 0 101007001 
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تنقل بين الصفحات. 

1 مكافئات ماكينات التصوير عائلة 26لا ا‎ ١١-١ 
0 تكلبياتك تفيل ساكيكات التضوس الضقيرة ا‎ 
2100000  [ [ [ الأجزاء الداخلية والخارجية 8[ [ [ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[‎ ١-١ 
00000 [ [ 9-؟ ليوكة النشفل وشاشة النيان [ذز1ذز[ز[ [ز[ز[ز‎ 
0011 1111111 ورراحل تفيل الماكيدة‎ 1-7 
1 التصوير العادي‎ ١-1-9 
6517 التصغير والتكبير والزووم «طة 6 جة دمة اقوه الما م‎ 5-5-5 
00 تصوير 2 صورة فردية‎ 5-7-١ 
0 ؟-4-7 مقاطعة عملية التصوير م‎ 
0 استخدام الفيدر اليدوي‎ 5-7-١ 
- 0000 . 51201 خاصية التوزيع 500 أو التجميع‎ 5-7-١ 
0 التصوير الذاتي بواسطة الفيدر‎ 7-8-1 
0000 0 التصغير والتكبير التلقائي :- 1[ ز[ز[ز ز ز ز‎ 8-1-7 
00 1 1 1 الاختيار الذاتي للورق‎ 4-7-١ 
00001 1 11178 المشاكل النسيظة‎ 4-8 
000 مشاكل الحشر‎ ١-4-1 
مشاكل أخرى ا ا‎ 7-4-9 
1/0057 إضافة الورق والزيت والبودرة ممع ع فاو ولق ع 6 له قاو ع لقع ملو ل‎ 5-١ 
00 إضافة الورق‎ ١-5-١ 
1/7 إضافة البودرة مه مئاق اموا ملا هرايط لمجا لقره ادل عام لالز ورج‎ 5-5-5 
1/1 إضافة الزيت موأ مجو قح و وجا لووول رطا 1ق 6 الف ا ع اا‎ 5-5-5 
تفريغ وعاء عادم البودرة ( إخراج العادم ) ام م ا ا‎ 5-5-5 
تخزين الورق اام و ا ا م له الت ممه م لماه لاق عام ا ا‎ 5-١ 
1/4 1/66 تخزين البودرة :©1600 مشفوجوة افا عم لط اع قلأ لمج 6 414 م علق‎ ال-١‎ 
؟-8 الصيانة اليدوية ل‎ 
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تنقل بين الصفحات. 
4-١‏ اعمل ولا تعمل ذ[1[ذ[1ذ1[1[ [ [ [ [ [ [ 0 
٠١-١‏ متطلبات تثبيت الماكينة ا 1 100000 
تعليمات تشغيل ماكينات التصنوير_الكييرة 0 
١-9‏ مقدمة 0 
35-1 الأجزاء الداخلية والخارجية 0 
#ح إوينة المشغل 10111111 0000011 
-4 برامج المستخدم ا 
5-٠‏ التصوير علي الجانبين ( الدوبلكس ) 000 
١-2-1‏ تنفيذ الخاصية الأولى والثانية بدون فيدر 5 
7-5-7 خطوات تنفيذ الخاصية الثالثة بدون فيدر مما م ا 41 116 
«-5-"” خطوات تنفيذ الخاصية الأولى بفيدر 0 0 000000 
4-5-٠‏ خطوات تتفيذ الخاصية الثانية بفيدر ام عا ع وي ليا 
5-7 إزالة الحشر 000 0 
١-5-7‏ إزالة الحشر عند .م ةذ [ذ ز 00 
*-53-5 إزالة الحشر عند 8 00 
3-5-1 إزالة الحشر © عو من رن اران واج 133115 5ل 4 1 1ل فق 801/4 ١‏ 
5-5-7 إزالة الحشر من عند 2 ام افو ال ادل شعو ل له قن ا 111433 لازاه ١‏ 
5-5-1 إزالة لحشر من عند غ #قمام و عه مجح ل لم 6ل جه لوا ل ا ل 01 311 
5-5-7 إزالة الحشر من السورتر 0 
*-7-5 إزالة الحشر من الفيدر 011 1 ا 0 
لا إضافة بودرة 100©/7. نه موق اد ةطرو ورا اماه لاق افر ا 111 
*-85 تفريغ وعاء تجميع عادم البودرة ( إخراج العادم ) لو مل 114 
دليل صيانة ماكينات التصوير عائلة 26لا 1 
١-4‏ جداول الصيانة الدورية 0011111 0 
7-5 ملاحظات تراعي عند الصيانة 0 
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تنقل بين الصفحات. 
5-” برامج الصيانة 50 ااا 0 
١-7-4‏ خطوات تشغيل برامج الصيانة 00 
7-7-4 فحص وضنبط جهد ١/50‏ اا 
5-5-4 استعادة كتافة اليودرة اماه امو لمات مطامطو لطا 117/1 
5-7-4 ضبط درجة وضوح الصورة 601075857 ا 
5-1-4 ضبط الجهد المرجعي 805 وو مرو سا سس الا 
5-7-4 ضبط جهد مجسات ( 01/ /الا0 ) 0 0 000 
عت كبيط درحة خرارة زول الساكق للسكان 0000 
5-5 مشاكل ماكينات التصوير وأسبابها زؤزؤز ز ز ز ‏ 0001 
5-5 فك وتجميع وتنظيف ماكينات التصوير دقع وماد سا وزيع 45 1 
5- استبدالات الأجزاء الميكانيكية التالفة في الماكينات الصغيرة ١ 5/١‏ 
١-1-4‏ استبدال لمبة التعريض 3000 ا.م) اع فع ان ‏ ل ‏ ا/ 316 
7-1-4 فحص وضبط شريحة 5711 الإلكترونية مع ا و 6:1 ا 
+-/ا-:5 ضبط فجوة دكتور م3 000101] ا اا ا 1130317 
:-/0-1 استبدال شفرة الكلينر عاق مقع مم 1 واه م قل ار ا 1180157 
5-1-4 استبدال فرشة الكلينر 0 100ص 
2-1-5 استبدال فرشة مسح الكلينر 21ل >ان50 عع نص وو وهاه ١‏ 
6-1-4 استبدال ملف تجميع العادم ع ا ا ا 11 
-1-1 استبدال عمود أظافر الكلينر لوطاو ا ١17‏ 
١٠١-1/-4‏ استبدال بكرة السحب ووسادة الاحتكاك العا سن 
:-/ا-١١‏ فك السخان حا موه م اا وبل و ااه لال لا ف ا 183 
١١-1/-:‏ استبدال لبادة الزيت وشفرة الزيت 0000000000 
١-7-4‏ استبدال رول السخان العلوي 00000 
١ 5-1-5‏ استبدال رول السيليكون ( رول الضغط الأحمر ١57....)‏ 
١ 5-1-4‏ استبدال الثرمستور 0 
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تنقل بين الصفحات. 
؛-1-1١‏ استبدال فيوز السخان الحراري فا اجام اقلق وما الما وا 1161 ١‏ 
١1/-19/-4‏ ضبط ضغط السخان 6 ا 
١8-1/- 4‏ استبدال سلك الكرونا العلوية 0000001 
١-1-4‏ استبدال أسلاك الكرونا السفلية 00 
7١-1٠/-4‏ استيدال حبل العربة [ذ[ذ[1[ذ1[ذ[ 1[ 01010001 
5-5 استبدالات الأجزاء الميكانيكية التالفة في الماكينات الكبيرة ... ١175‏ 
١-8-4‏ استبدال الديفولبر محم جه امم للا اس ل ا 
7-6-4 فحص وتنظيف وضبط الشريحة الإلكترونية 571 15 
-/-" استبدال بكر السحب ا[ [ذ[1[ [ [ 1 0001000 
؛-/-5 ضبط ارتفاع دليل دخول السخان ع اق العا لم 13017 
5-8-4 استبدال سلك كرونا الشحن العلوية ذا 
5-8-4 استيدال سلك كرونا كبت التذبذب 0م ع م ا ا 
؛-/-7 استيدال أسلاك كرونا النقل ©7 والفصل 56 ١‏ 
8-8-4 استبدال سيور نقل الحركة ا ا 
4-8-4 استبدال حبل العربة 11 1 10100( 
4-4 المعدات والأدوات اللازمة لصيانة ماكينات التصوير ١/71...‏ 
١-9-4‏ جهاز الأفوميتر ذات المؤشر 10000000000 
ملحق ١‏ ل ا 
جداول خدمة الماكينات الصغيرة تب 0 0 0 0000 
ملحق-" 0 ا 0 
جداول خدمة الماكينات الكبيرة 1511[ 141[ |[ ا ا | 
ملحق ؟ ا 0 
جداول الخدمة للماكينة نشوا 7130 ومكافتاتها 1 
الفهرس 111000[ [ز[ |[ 0 
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